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Na titulu je pozoruhodne jednoduchy 
prijimae pro VKV pasma. Je cel^ 
z begnych sou£ist! - jak si jej postavit 
je p. ps&no na str. 40. 

Druhi str ana obalky davi nahlednout 
do prubehu besedy VKV amateru 
12/13. prosince 1959, poradane fcolek- 
tivkou OK1KRC ve VUST A. S. Po¬ 
pova. Nektere referaty (s. Glanc, 
Macoua) otiskujeme jiz v tomto cisle. 
Nitsc rep or ta2 ze str. 37 pokrs&uje 1 na 
treti strane obalky, 

Ctvrta str ana obalky je venovana VI. 
celostatnim preborum v rychlotele- 
graflj. 

Abeceda a listkovnice byly tentokrat 
vypnst£ny a jejich pokraiovini prinese 
zase pristj sesit. 
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Clovek ve velkem meste, jako je Praha, 
ma prece jenom vyhody proti obyvateli 
vesnree. Dejme tomu vylohy obehodO; jed- 
nou ze zivotmch radostf je venovat cast 
volnehofasu prohliienl vykladu, zjisiiovanf, 
co je pekneho noveho a Ovaham, co kdyby si 
clovek to ci ono porid !. , . Sice v potravi- 
nach, textilu, nabytku aostatnlch prumyslo- 
vych vyrobdeh masove spotreby uz Praha 
nema to vedenf, jako mfvala, a klidn6 s nr 
soutezr kdejaka samoobsluha, obchodni 
dum v mensich mestech nebo dokonce Jed- 
nota na vesnici, ale v naSem oboru to jestg 
nejakou chvilku potrva, nez venkovske 
prodejny srovnaji krok s Prahou a Bratisla- 
vou. A v takovem Tuzexu to asi nepujae 
vubec. 

Tisni se dav pred vylohou Tuzexu: majr 
tu vystaven kapesnf tranzistorovy prijimae. 
,,Jo, pane, pofad zkoumdme a vyvijime, a na 
tohle se nezmOzeme. Kdyby to radeji kou- 
pili hotovy .. ozve se jederr, v hlasite 
radoby samomluve. Nekolik pohledu - a ti- 
cho. Rozvine tuto myslenku n^kdo dal ? 
Nerozvinul. Co^pak zivot stoji a pada s tran- 
zistorovym prijlmacem do kapsy? Kdyby jen 
o ten slo, pak zadne nestestf. Tesla Prelouc 
je uz sype z pasu o zavod. A prave v techto 
dnech se objevf v obchodech krasne „T 60". 
Jde vsak o neco dulezitejslho - o to ,,zkou- 
mameavyvfjlme". Cozpak.c!ov6ce,ty nemas 
radost, ze konecne zkoumame a vyvrjfme? 
Kdybys byl od „fochu“, vedel bys (trebas 
z dvacetilete historie casopisu Slaboproud^ 
obzor), jak truchlivy bylstav nasi slaboprou- 
de vyroby v dobach, kdy jsme nezkoumaii 
a nevyvfjeli, kdy jsme byli odkazani prave 
na to, co ty bys rad - na vyrobnf podklady 
zahranicnlch koncernu a na dovoz hotovych 
vyrobku. Kdybys byl ,,od fochu", asi by ses 
byl podrval na vystavu ,,Prftel telefon", 
jfz oslavtla Tesla Karlin, zavod Moskva, 
tricet let vyroby automatickych telefonnfch 
zanzeni. Tam by ses dovedel, ze v dobe, 
kdy koncern Siemensu podnecoval vystavbu 
Wehrmachtu, aby se mohl podflet na do- 
davkach elektroniky pro Hitlerovu armadu, 
na vyrobe radaru Lichtenstein, Wurzburg, 
Freya, dodavat soucasti pro pristroje Torn, 
SK, SL, Emil, Cesar, Koln, budovat strate- 
gickou sit! telefonnlch a dalnopisnych spoju - 
kratce pripravovat vaiku, ze v te dobe byl 
jedinym dodavatelem - z titulu polcrocile 
vyzkumne a vjvojove prace - telefonnfch 
ustreden pro Ceskoslovensko, kde se scho- 
vaval pod firmu Elektrotechna a TIAG ade- 
laisi zuby nejen na civiln! dodavky, ale i na 
dodavky pro MNO. Kdybys byl ,,od fochu“, 
snad bys vedel, jakou ulevou byl den znarod- 
nenl slaboproudych podniku a zalozenf n. p, 
Tesla, neboi! toho dne bylo zrejme, ze se ko- 
nefine dockame samostatne vyzkumne a vy- 
vojove prace v tomto oboru. Kdybys byl 
informovan, vedel bys, jak i potom intrikari- 
ly zahranicnl koncerny - ty, jejichz pratel- 
stvi s fasfstickym prumyslem prestalo i dobu 


druhe svetove valky- aby znovu dostaly pod 
svuj vliv nove se rodfef slaboproudy prOmysl 
osYobozeneho Ceskoslovenska, a jak se po 
starem vyzkousenem zpflsobu kryly podees- 
kyznejfcfhiavickou Standard Electric-Doms 
a spol. 

A podivil by ses, jak po vsech trpkych 
zkusenostech se zase nasli domacl lide, kteff 
temto snaham prihravali, dokud jim hrabive 
ruce neprirazil Onor, jeden z tech unoru, do 
jehoi prvnfch dnu prave kracfme, 

Vfs, hochu, ono se to lehce rekne, ,,pro6 
to nekoupeji hotove". Ale leccos hotov4 
koupitnejde. Nejdekoupitnapffklad hotova 
prace takoveho Vackare, ktery zpusobil, 
ie pojem „Tesla oscillator" vstoupil po bok 
nazvum Hartley, Colpitts, Pierce a dalSEm 
slavnym v dejinach radiotechniky. Hotovy 
nekoupfs ani prvnlzcelaelektronicky dalno- 
pis Dalibor, hotove nekoupls ani rele Tesla, 
uznan6 jako nejlepsf mezi takovymi konku- 
renty, jako jsou sovetske zavody, ktere vy- 
rabely soucasti pro vsechny slavne sputniky 
a luniky, jako jsou nemeek6 zavody RFT 
s letitou tradicl byvaiych Telefunkenu a 
Siemensu. To je jen nekolik namatkou vy- 
branych prfkladfi, kter6 ukazujf, ze to s nasi 
pracf nenl tak zle, jak bys soudil pri pohledu 
za vylohu Tuzexu. Jenza o ledaiems nevfs, 
to je to. 

Neodporuji, ze leccos jeste nemame 
v uplnem pofadku, Rfkas, ze samo Amater- 
ske radio kaidou chvili poukazuje na ne- 
dostatky v naSI soucastkove zakladne. Mas 
pravdu. Ale Amatersky Rejpal, do jehoz 
rezortu tyto clanky patri, dob re vl, ze tyto 
nedostatky nejsou zpusobeny tfm, ^e sesna- 
zfme samostatne zkoumat a vyvijet. Ama¬ 
tersky Rejpal umf poeftat do patnacti a ma 
pojem, co Ize za patnact let republiky, 
osvobozene od Elektrotechen a TIAGu, do- 
kazat, a prave tahaza rukav, ze by se chtel 
tebe zeptat, cos za tech patnact let dok&zal 
ty. jak tys prispel k tomu, abychom byli dal 
a mohli bezstarostne vyvfjet jen kapesnl pfi- 
jfmace mal6, mens! a jeste mensi. On 
totiz me! prflezitost nahlednout do progra- 
mu nasich vyzkumnlkCi a vyvojaFu a mohl by 
vypravet veci, co se vsech no chysta za 
prekvapenf . . . Ale slfbf], ze povi jen veas, 
tak musf drzet slovo. Jen tolik ti vzkazuje: 
nasi technici dovedou udeiat modre z nebe, 
kdyz se jim o to fekne. Potrebujl vsak klid. 
A ten klid bys jim me! pomahat zajistit i ty. 
A pak muzes byt bez starosti, ze dokazl 
pretrumfnout i ty zapadnf Nemce, i Japon- 
ce, kteff majl naskok horecneho vyzkumu 
a vyvoje za poslednf valky, i ty Americany, 
kterf meii naskok mnoha desftek let, kdy ne- 
zazili ani okupaci, ani vaiku na vlastnfm 
uzemf. Ten klid bys jim mohl pomahat 
zajistit trebas svou vzornou pracl ve Svaz¬ 
armu. Ted 1 v unoru. By! jen jeden Onor, ale 
dnoru bude jeste dost. Tech vsednfeh. 
A ted 1 jde prave o tu vsednf praci. 
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Nerd tomu tak ddvno, co bylo problemem podchytit zdjem mlddeje 
i do radiovy eviku. Potije byly zejmena ve vctsich mlstech, kde je 
postard.no o vselijakou zabavu. A proto je s padivem, je nejlepKmi 
krajt ve vfoviku mlddeje byly v uplynulem vycvikovem race Ostrava, 
UsU nad Labem a Praha-mesto. Podil na dosajenych ijsleddch tnd 
v tlchio krajich jiste ucdnd politkkovfohovnd prdce i nove vfcvikove 
formy. Podivejme sc, jak ss s ukolem vypofddali v Pralskim kraji. 

t Vycvik v itvahu prichazjjki mladtje byl prakticky zahujm v sest- 
ndeti vfovikovfoh stredisdch jij v zdn r. 1958 kurzy vsendrodni 
pHpravy k civilni obranL Toto skoleni napomohlo k tomu, ie se 
kolektivy stmelily a soudmzi si zvykli na kdzeri. Vlastni odborny 
radistickj vycvik byl zahdjen v Hjnu. Phdchdzelo mu zqjiJterd dosta- 
tecmho poHu kvalitnich cvicitelu radia, kteri byli ziskdni jednak pro - 
strednictvim MVS a OVS, ale i z fad vyspelych r acHotechnikuNlenu 
obvodnich radioklubu Svazarmu. 

0 cvicilele se soustavnl pecovdlo. Na pravulelnfoh mesicnich inst- 
ruklne metodickfoh zjimestndrdch (IMZ) byli cvicilele seznamovdni 
s odbornjm lycvikem, s polilickovychomoit praci, ucili se sprdvni 
metodice phdnakk, byli vedeni k tomu, aby probranou latku soustavm 
opakomli. IMZ byly i cestou k vymene zkusenosti. Zdsadou by la 
rozebirat v prakticki cdsti vjdy nejtejsi tema lathy pro pHsti me sic. 
Pro zajimavost uvddime ndpln vfovikovi hodiny s cvicenci: zacinalo se 
pfezkousenim probrand lathy, pak cvicitel prednesl novoit a v zyiveru 
kontrolnimi otdzkami zjiMoval, zda cvicenci latku pochopili. Tato 
metodika se pine osvedcila. ZA/ em 0 vycvik vzbudila i nova forma 
pfedndsek. Aby pldnovane pfedndsky nebyly suchopdrne a nezdjivne, 
spojomli je cvicitele s ndvstevami muzei. Nnpnklad pfedndSka 
„0 vzniku KSC“ byla spojena s odbomym vykladem v muzeu Kle- 
menia Gottwalda, pfedndSka ,,G vzniku druhe svetoed valky“ byla 
spojena s odbornjm lykiadem ve aojenskohistorickem muzeu. Kolektivne 
byly vsak organizovany j ndvStevy kin,jako nafilm Opravdovj clovSk. 
UspBni byly i besedy se starymi cleny KSC. Tyto formy politicko- 
ifohomi prdce napornohiy k tomu, je rrtezi cvicenci stoupal zdjem 
o praci. Jinou formou, a take pusobivou, bylo pfezkusovani vsevojsko- 
vfoh znalosti ve spojitosti s brarmymi pochody i tdbofenim v pUrode. 

Polilickd ifohova mela take primp vliv na zajisteni plynulosti vy- 
eviku. Podilela se na dobri pHprave cvicitelu, ale i na dochazee 
cmce/icu. Stdvalo se, zejmena z pocdlku, je cvicenec nepfisel na vycvik 
jednou, dvakrdt, anij se omluvil. Byl pozvdn na OVS, kde mu bylo 
vysvetleno, procje tfeba, aby se vycvikn pravidelne zucastnoval a osvo- 
jornl si odbornost. K zlepseni dochdzky i k lepsimu uctahu k vycviku 
napomdhaly zfoiina besedy s rodici cvicencu. Na techto besedach 
cvicenci nebyli a vjdy se prozradilo, je ten nebo onen se doma vymlouva 
na vjcvik a pfi tom na nej nechodi. Otec takoveho „vytemika i£ vjdy 
pfislibil, fo zjednd ndpravu; a skutecne pak se dochazka znacne 
zlepsila. Stdvalo se vsak i to, je se na vycvik dostavili vsichni cvicenci, 
ale nepfisel cvicitel radia. To se stalo napnklad v Braze 8. Aby se 
tento nesvar neopakoval, bylo rozjiodnuto, je pfed zahdjenim iyeviku 
vkajdem stfedisku bude vjdy pfltomen bud clen OVS nebo Obvodntho 
vyberu Svazarmu, kteri zkontroluje, zda je vse v porddku - mistnost, 
suetlo, vjemkom pomucky a pfltomen cvicitel. Vpfipade, je se cvicitel 
nedostavil, bylo pavinnosti soudruha pfednest pfislusne tema a nero- 
zumel-li mu, pak ndhradni. Vyhodou i po teto slrdnce bylo, je vfovikovd 
stfediska jsou umistena bud’ na O VS nebo na OV Svazarmu. 

_ Jinym ukolem politickovfohovne prdce bylo vest cvicence k osvojovdni 
si co nejvetsiho poctu odbornosti. Cvicencum se poukazovalo na vihody, 
Here budou mit, kdyj si osvoji potfehne znalosti radiotedmiky, tele- 
grafie nebo jine uyss'z odbornosti. Bylo jim ukazovano, je zejmena ti 
Z nich, kteri pracuji v zdvodech, kde se stale vie uplatnuje elektronika, 
zlepsi si temito odbornymi znalostmi kvalifikaci. Bylo jim poukazovdno 
i najo, je znalosti radiotechniky budou potfeboval i v zdkladni vojenske 
slujbe. A v neposledni fade byli pfesvedcovani, je se nauci necemu 
novemu, coj je samotne bude tesit. A tak se behem roku podafilo, je 
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v kraji Braha-mhto ziskalo v kstnacti vyevikoiych stredisdch odbornost 
registrovaneho operdiora dvacetdevei, radiotedmika III. ifidy sto tried 
dva a II. ifidy padesdt dim, jine vyssi odbornosti tried jedna soudruhu. 
Peknj vysledek politickovfohovne' prdce. 

Toe misto ve vfoviku mela i kmtrola. Clenove OVS a OV Svazarmu 
kontrolovali pravidelne prubeh vfoviku. Mimo to se kontrolou zahfoal 
jak krajsky vybor a krajskd sekee radia, tak MVS. ZfMni nedostatky 
se vjdy fesily na rrdste po ukonceni vfoviku. V letosnim race soutej 
promkd do stfedisek. Souteji sc a vzorne vfovikove stfedisko a do tela 
soutije, klerou vyhldsil MV. CSM, se pfihldsilo uj nekolik stfedisek. 

Nejlepsi vycnikovf stfedisko v uplynulem vycvikovem race bylo 
v Braze 7., kde byl cvicitelem ndcelnik ORK Miloslav Vodrdjka. 
Cvicenci, kterfoh tu bylo kolem dvaceti, mlli Mast 90 aj 95 % (coj 
Zpmobovala smennosl nebo.montdje). Kvalitu vycviku stfediska ukd- 
Zala proverka — Vetkina cvicencu byla vyteend. Velmi dobre bylo i vfo 
evikove stfedisko v Braze 12, kde byl cvicitelem Jin Sequens. 

K dspesnemu prubehu vfoviku radiotechniku je zapoifebi siroki 
materidlove z&kladny. Pfedsednictvo KV schvdlilo ndkup nejpolfeh- 
nejsich souiastek na stavbu pfijimacu a z nich i z matenalu ulojeneho 
ve^ sklade bylo scstaveno 16 sad, kteri byly pfideleny jednotlwfoji 
stfediskum. 

Vcelku Ize fid, je pravidelnfoni IMZ cvicitelu a jejich metodickou 
pfipravou se podstatne zlepsila kvalita vfoviku i dochazka cvicencu na 
vfovik. Krajsky vfo or Svazarmu pldnuje usporddat v kvetnu vystavku 
praci,. ruznfoh pfistroju a zafizeni, Here si cvicenci sami poslavi. 
Bocitd se take s Urn, je se cvicenci ucastni „Honu na liskiij pro ktery 
vlastnorucne postavi prijimace. 

Zhotovene pnstroje zusidvaji majetkem stfediska. Tak se posiupne 
bude lepsit jejich maierialm vybaveni. 

, Pofornost se venuje i skolm mlddeji. Jij na 350 skoldku bylo 
Ziskdna do radiovfoviku. Timer 60 mladych chlapcu ve veku 16 aj 
17 let se pfipravuje na funkei pomoenfoh cvicitelu radia. 

f Svazarmu se pravidelne dvakrdt za ctvrt roku zabyvd stavem 
vycvikU' mlddeje a sekretaridt kajdy mesic. Na kontrole a pomoci se 
podtteji vsechna oddHeni krajskiho vyboru, a to jak OMPB, tak MTij. 
To znamena, je na tomto iikolu je kainteresov&n cely sekretaridt 
krajskiho vfooru zrovna tak,jako na splneni iikolu v civilrd obrane. 
A vysledek? Bozornost a pice mnovana vfoviku mladfoh radiotechniku 
se vyplatila, neboi kraj Praha-mesto byl vyhodnocen i po teto strdnee 
jako jeden z nejlepsich v republice. -Jg- 


. . . lepsf prdce SDR nez ORK 

Zakladni organizace Svazarmu pri 
n. p. Tesla Hranice v okrese As byla 
ustavena neclavno a uz vyviji peknou 
cinnost. Sportovni druzsivo radia ma 
sedm clenu a jednu zenu. Svepomoci si 
slavi klubovnu i zafizeni pro pristi 
kolektivni stanici, v nlz by chteli zaha~ 
jit cinnost v kvetnu letosniho roku. 
Proto take venuji znacnou pozornost 
vychove svych clenu. Do krajskeho 
kursu cvicitelu radia byli vyslani dva 
soudruzi, kteri ziskali osvedeeni RO a 
RT L tridy a jeden z nich - soudruh 
Briia - se pfipravuje ke zkouskam zorl- 
povedneho operdtora. 

S pomoci zavodniho rozhlasu zorga- 

^ «MT on rn ! 





nizovali propagacni prednasku, kterou 
spojili s naborem novych clenu a s nimi 
pak zahajili kurs RO. 

V kolektivu projednali take usneseni 
X. pldna ustredniho vyboru Svazarmu 
a na zaklade toho urcili instruktora, 
ktery povede od ledna vycvik na osmi- 
lete stredni skole v Hranidch. Vysko- 
lene chlapce a deveata ziskaji pro radio- 
amaterskou cinnost a pozdeji je pfeve- 
dou do svych fad. Na vyrocni clenske 
schuzi se zavazali zvysit pocet clenu 


druzstva do konce roku o dalsi tfi 
soudruhy a podchytit do prace na za- 
vode zamesmana deveata. Mimoto do- 
sahnout stoprocentni odber prispevko- 
vych znamek jiz v prvnim ctvrtleti, ode- 
birat pet kusii Obrance vlasti a Pracov- 
nika Svazarmu. Do svych fad ziskali 
i predsedu zakladni organisace Svaz¬ 
armu s. Kreislera, ktery do 1. kvetna 
ziska osvedeeni RO operatora. 

AnOj vzali to v Hranicich opravdu 
za spravny konec. A hlavne proto, ze 
sve zavazky pfemenuji ve skutky. Co 
vsak tomu fika assky okresni radioklub? 
Necha se zahanbit od nov^ ustavendho 
SDR? Myslim, ze je opravdu na case, 
aby se v klubu zab-yvali svou cumosti 
a nestali pfed paradoxni situaci, ze 
budou nuceni sve zafizeni predavat do 
Hranic . . , ~ZG~ 





. •. Jak pomohli JZD 

Clenove ORK Zidlochovice se sidlem 
ve Vranovidch zhodnotili 24. zari na 
sv^ vyrocni schuzi vykonanou praci. 
Ucast clenu, ktera byla devadesatipro- 
centni, potvrzuje zajem o klub a dalsi 
prAcb O dobrc politickovychovne praci 
svedci i plneni zakladni clenske povin- 
nosti - placeni pnspcvku; clenske i klu- 
bovm' by]y vyrovnany stoprocentne jiz 
y I. pololeti. Zhodnocena byla prace 
clenu rady i zodpovedneho operatora 
kolektivnf stanice OK2KZC Antonina 
Benese, OK.2BAZ. Vyzdvizena byla 
zejmena ucinna pomoc radioamatdru 
mistnimu JZD, pro kter6 bylo zhotoveno 
oploceni pastviny tak zvanym „elektric- 
kynr cowboyem“. Zarizeni po dobu past- 
vy_ bezvadne pracovalo k naproste spo- 
kojcnosti druzstevniku. A vysledek - mno- 
Aily se zadosti z okolnich JZD o posta- 
venf podobneho zarizeni i u nich. Tyto 
zAdosti vsak nemohly byt splneny pro ne~ 
dostatek materialu. 

Ze schuze vysel podnet navazat druz- 
bu s vyskovskym okresem, kde je zajem 
o radioamatdrskou cinnost. Druzba ma 
napomoci k rozvinuti t6to cinnosti tim, 
ze zidlochovicti pomohou radou, tech- 
nickou pomoci i pujcenim pfijirnace. 
Z vfrocni schuze vyplynul zavazek 
zvyisit pocet clenu z 15 na 20 a ziskat do 
cinnosti dalsi dve zeny. -jg— 

* 

... ako si pomohli clenovia ORK 
v Prievidzi 

Radioklub dostal nove miestnosti a 
bolo ich trcba prisposobit’ tak, aby sa 
v nich dalo pracovat’. Vsetci clenovia sa 
rozhodli dat’ miestnosti - ski ad, dielhu 
a prevAdzkovu miestnost’ - kolektivne do 
poriadku a prest’ahovaf do nich zariade- 
nie i material. Opravili dlazku, omietli 
miestnosti, oddelili vysielaciu kabinu 
dvermi od prevadzkovej a podobne. Pre 
urychiene splnenie ulohy vyuzili kazdu 
voFnu chvilu, i nedele. Medzi priklad- 
nych a obetavych pracovnikov patria 
sndruhovia Prekop a Cepicky. Napriek 
tomu, ze vsetci sa snazili co najskorej 
zariadit’ miestnosti pre klub, nezabiidalo 
sa ani na pracu v kolektivnej stanici 
OK3KHO. Najma ZO shdra^ka Pod- 
hajska sa starala o to, aby vysielacia sta- 
nica neumlkla. 

J. Pitskajler 

RTI. trkdy- OK3-7292 
& 

... jak se pripravuji na v^stavu 

Clcnove ORK v Horsovskem Tyne 
v Plzenskem kraji se rozhodli usporadat 
ke Dm radia 1960 vystavu radioama- 
terskych praci, kteron budou propago- 
vat svou a svazarmovskou cinnost. Plan 
vystavby, ktery vypracoval Jin Myslik, 
schvalila 5. zari t. r. flensfca schuze. 
NAplni vystavy je ukazat siroke vefej- 
nosti vyvoj radiotechniky od prvniho 
Popovova pfijirnace az k televizoru a 
tranzistorovcmu prijima£i. 

Na vystave budou exponaty amatdr- 
sky zhotovene x tovarni vyiobkv. Pro 
amaterskd sestaveni pristroju jsou kolek- 
tiyum ORK a SDR i jednotlivcum pri- 
deleny jmcnovite \ikoly. Napriklad Po- 
povovuv pfijimac v historickem prove- 
deni sestavi kolektiv ORK, krystalovy 
pfijimac v prvni podobe je ukoiem 
O. Pruchy & krystalovy pfijimac s mo- 
dernimi soucastkami postavi B. Marek, 
H. Konasova a M. Hlousek. Amatersky 
budou postaveny jednoelektronkove pri- 


jimace v modernim provedeni, dvou- 
elektronkovy pfijimac Sonoreta RV12, 
kratkovlnny RX (s RV12P2000), tri- 
elektronkovy bateriovy miniaturm pri- 
jimac a trielektr onkovy komunikacni RX, 
rozhlasovy superheterodyn a superhete- 
rodyn pro RP, ukazky tistenych spcrju. 
Z pristroju tovarni vyroby bude na 
vystave televizni pfijimac, tranzistoro\ r y 
pfijimac T58, ktery zapujci VOST, ko¬ 
munikacni pfijimac Lambda V, vysilaci 
stanice RF11, komunikacni RX .. EmiT y 
elektronkovy bzucak s telegrafnim kli- 
cem, polni telefony atd. Vystaven bude 
i amatersky universalni merici pristroj 
(rnustek L-R-C) plus eliminator (nAvod, 
schdma a konstrukce Jiriho Myslika). 
Mimo_ tyto exponaty budou tu vysta- 
veny i prace a pristroje cl end ORK 
a SDR. 

Krajsky vybor Svazarmu pocita s tim, 
Se se tato vystava vyuzije k propagaci 
i v jinych okresech — bude putovni. 

Z prikladu radioamatdrd v Horsov- 
skem Tyne by se mohlo poucit hodne 
radioklubu. Vzdyt’ tento klub je mlady 

- byl ustaven loni v zari a lined od 

zacatku se projevuje vysoka aktivita 
dlenu. A pritom se rika,ze tam, kde neni 
kolektivni stanice, se tezce pracuje - 
horsovskotynSti ji zatim nemaji a prece 
tu cinnost je a jaka! -;c- 

.. . prace radioamateru v Roznove 

Roznovsti radioamateri nezahAleji; 
kolektivni stanice OK2KRT ma ctyfi 
provozni operatory, devatenact regis- 
trovanych operatoru a ctyfi posluchace 

- z toho je osm RO aktivnich. Stanice 
navazala v lonskem roce kolem 500 
QSO vcetne spojeni na VKV. Ze 
soukromych stanic byla nejaktivnejsi 
OK2AJ, ktera pracuje vyhradne na 
14 MHz, kde navazala 632 QJsO. 
OK2AJ udelal 96 zemi a ma rozdelano 
deset rdznych nasich i zahranicmeh 
diplomu. 'Feto stanici prospelo vybu- 
dovAni vicestuphov^ho vysllace. 

Manzelska dvojice OK2XA a 
OK2XL pracuje s jednim zafizenim. 
Zatim co OK2XL pro QRL domacimi 
pracemi navazala mens! pocet QSO, 
pracuje Zdenek - OK2XA - intenzlvne 
na vsech amaterskycb pasmech. V ro¬ 
ce 1959 navazal kolem 900 QSO a zu- 
castnuje se nasich i zahramcnichzavodu. 
Mimo S6S ziskal diplom ZMT. OK2XL 
ma zazadano o diplom S6S a do ZMT 
ji chybi udelat jednu zemi. 

OK2BBA je jednou z nejmladsich 
roznovskych stanic. Pracuje pul roku 
ve tr. G a za tuto dobu navazal 150 
QSO s ruznymi zememi. OK2TZ byl 
QRL vystavbou rodinnAho domku a tak 
pracoval jen velmi maio. 

OK2GJ pracoval blavne na pasmu 
3,5 MHz, kde navazal 260 QSO se 14 
zememi. Zodpovedny operator stanice 
OK2K.RT, s. Svab - OK2BJS - praco¬ 
val vyhradne na 14 MHz, ma pfipra- 
vene QSL pro S6S a do ZMT mu chybi 
jeden QSL, na ktery cekA jiz pul dru- 
heho roku. 

MoznA, ze se tato amaterska cinnost 
nebude nekomu zdat prilisnA. Je vsak 
nutno uvAAit, ze vsechny tyto stanice 
pracuji v okrahu cca 300 m, ze tudiz 
nemohou dost dobfe vysilat soucasne 
aye nemohou pracovat ani v dobe tele- 
vizniho vysllani, Vysilaji proto vetsinou 
v noci a v casnych hodinach rannich 
a tuto obetavost je nutno zvlasf ocenit. 

^ Glenove okresniho radioklubu se 
zucastnovali spojovacich sluzeb, jako 
napriklad pfi SZBZ, pri celostatni kon- 


ferenci o polovodicich, pfi okresnich 
pionyrskych slavnostech, pfi motoris- 
tickych zavodech automotoklubu Svaz¬ 
armu, ale i pfi povodni a lesnim pozaru, 
Clen klubu s. Syrovy jiz nekolik let je 
pfikladnym vedoucim pionyrsk^ho ra- 
diokrouzku na jedenactiletce. Za tuto 
cinnost byl u prilezitosti 10. vyroci 
trvAni pionyrske organizace odmenen 
iestnym Fucikovym odznakem. I sou- 
druh Pokorny pracuje s pionyry a pro 
jejich zajem se pomysli na zrizeni pio¬ 
nyrske kolektivni stanice. 

Okresni radioklub usporadal ruznA 
skoleni a v postedni dobe zorganizovai 
vycvik telegrafnlch znacek na pmrnys- 
lovA skole v Roznove, kde je velky 
zajem. 

Pozadu nezustavaji ani nasi poslu- 
chaci, z nichz vetsina ma odposlouchano 
pfes 70 zemi a dva jsou drzitcli diplomu 
RP-OK-DX III. 

Do planu cinnosti na rok 1960 byly 
pojaty ukoly, ktere maji cinnost radio¬ 
klubu je§te rozslfit a protoze plenum 
nechybi ani chut’ ani obetavost, bude 
bilance za letosni rok jiste mnohem 
radostnejsi. 

OK2XL 


* 

. . . jak se tuzt na spartakiAdu 

Prantisek Dusek, yak III. tridy pru- 
myslove skoly strojnicke v Jicine. Je cvi- 
citeiem svazarmovske skladby pro II. 
celostatni spartakiAdu a je soucasne cle- 
ncm okresniho nacelnictva. Jiz druhym 
rokeny vede nacvik druzstva. Pra- 
videlne se zucasthuje vsech krajskych 
srazu a secvicnych srazu v okrese. Sou- 
druh Dusek vede krouzek radia pfi 
ORK, z nehoz jedenact clilapcu-radio- 
amateru nacvicuje take svazarmovskou 
skladbu. Vsichni cvicili jiz na okresni 
spartakiAde. -MV- 


.. . aktivity OK2KGV 


J en nekolik mesicu uplynulo od doby, 
kdy v Amaterskem radiu byla zminka 
o slabd praci okresniho radioklubu 
v Gottwaldove. Od t6 doby se situace 
podstatne zmenila k lepsimu. Zasluhu 
na tom ma nova rada klubu, ktera pod 
vedemm mistra radioamatcrskcho spor- 
tu soudruha Hezuckeho uspesne plni 
ukoly a dobfe rozvljl kolektivni cinnost. 

Rada musela prekonat mnohe potize 
zabranujid cinnosti kolektivni stanice. 
IN a zeleznych stozarech byla konecne 
postavena dlouho planovana vysilaci 
antena-dipol a pro RO byl narychlo 
upraven vysilac 10 W. Pak teprve novy 
ZO, soudruh Bartos, napsal do stanic- 
niho deniku: „VysiIAni slavnostne za- 
hajeno," 


siuzna v Kolektivm stanici byla pro 
provozni a registrovant* operatory roz- 
planovana na vsechny dny v tydnu. 
Za necele tfi meske od te doby navazali 
RO nekolik set spojeni. Provoznim ope- 
ratorOm OK2BJH, OK2KJ, OK2LE, 
OK2NN, OK2UD a OK2QU byly 
krome provozu ulozeny jeste technick4 
ukoly, ktere smerujt k lepsimu vybaveni 
stanice. 

Dvere klubu jsou otevreny pro kaz- 
d^ho, kdo se zajima o radlotechniku a 
radio amatersky sport. V dusledku toho 
byvA v nektei^ch dnech v klubovnich 
mistnostech Na Janustici velmi zivo. 
Pracuje se v dilne i n radiostanice, tre- 
nuje se rychlotelegrafxe a mladez i pio- 
n^fi cvici telegrafii. Pohled na tech 
dvacet mladickych nadsencu je nej- 
radostnejsi. *k . 



mdoveflo fl/uZfeCsivr' 


V druhi polovine prosince skoncila svou 
dlouhou cestu stafeta druzby, kterou orga- 
nizovai na pocest Mesice ceskoslovensko- 
sovetskeho pratelstvi republikansky vybor 
DOSAAF ukrajinske SSR. 17, prosince na 
zasedant predsednictva dstredniho vyboru 
Svazarmu, rozsirene o predsedy krajskych 
vyborfl, predai generalmajor F. Novek sta- 
fetovy koiik do rukou generiiporuEika 
C. Hriisky. Stafeta svou cestu skoncila, ne- 
zmizely vsak dosud dojmy, ktere ji byiy 
vyvoiany. Nasi sovetsti prateli symbolizuji 
ve Itafete nerozborne pratelstvi nasich na- 
rodu s narody Sovetskeho svazu, pratelstvl 
zpecetene krvi ve spolecnem bop za nase 
osvobozeni, Znovu pFed nami vyrazne vy- 
vstava slavna bojova cesta !, ceskosloven- 
skeho armadniho sboru v SSSR, kterou 
ukrajinsti dosaafovci po patnacti letech 


oJivuji a uctivaji tak pamatku nasich pad- 
lych vojakfi, kteri po boku sovetskych 
bratri pomahali nicit fasisticke okupanty. 
Znovu na teto diouhe ceste hrmi motory, 
tentokrite vsak jiz ne motory tanku a le- 
tadel, jei nam prinesly svobodu, ale motory 
dosaafovskych motocyklii, ktere nam pFi- 
naseji pozdravy budovatelu komunismu. 

Motoristicka stafeta DOSAAF, jez byla 
symbolizovana stafetovym kolikem s peti- 
cipou hvezdou a napisem Sokolovo—Praha, 
byla odstartovana 9. listopadu na Dzerzin- 
skeho namesti v Charkove manifestad pra- 
cujicich, a pokraEovala pres Sokolovo, Kijev, 
Bllou Cerkev, Zitomir, Vinnicu, Cernovice, 
Sambor az k Uzhorodu na ceskoslovenske 
hranice. TemeF po jednom mSsici 11, pro¬ 
since predai stafetu predseda ukrajinskeho 
republikanskeho vyboru DOSAAF general- 


major Ktr 11 TimEik veVysnem Nemeckem do 
rukou zastupce Svazu pro spolupraci s ar- 
madou, predsedy slovenskiho vyboru gene- 
rilmajora Frantiska Noveka. 

Ukrajinsti dosaafovci na trase dlouhe te- 
mef 2000 km aktivne vystupovali na bese- 
dach s obcany a vysvetlovali vyznam na- 
vstevy N. S. Chruscova ve Spojertych sta- 
tech, zduraznovaii mirovou politiku Sovet¬ 
skeho svazu a vzpomfnali ticasti nasi vojensk6 
jednotky na osvobozovadm boji. Tisice 
nove ziskanych clenu do rad DOSAAF je 
dokladem ucinnosti masove politicke price 
sovetskych dosaafovcS a dokladem aktivni- 
ho boje za mir, 

Desitky stub na stafetovem koliku od 
dosaafovcu Charkovske, Vsnnicke, Sta¬ 
nislavski, £ernigorski, Poltavske, Mel- 
nicke, Cernovicke a Zakarpatske oblasti, od 
pionyru obce Sokolova, Teporeva a rady 
zakiadnich organizaci DOSAAF, svedci o u* 
primnem pratelstvl narodu Sovetskeho sva¬ 
zu s narody nasi zeme. 

Dosaafovci dSstojne vzpomenuli stafetou 
druzby nasich spoiecnych bojovych tradic 
a prispeli tak k upevnenf pratelstvi nasich 
bratrskych organizaci DOSAAF a Svazarmu. 

Alexandr Trusov 




Doba je obtezkana udalostmi, Fekl by 
basnik. Protoze ja nejsem basnik, vyjadrim 
se snaze, kdyz reknu, ze jsem v poslednich 
dnech pred vdnocr proste nevedel, kde mi 
hlavastoji a kam driv. 

ZaEaio to tfm, Je jsem se - vytaEeje Eislo 
ministerstva spoju - dostal do hovoru 
z Prahy 13 do Holesovic. A podivejme, do- 
volaval se tarn jeden soudruh, taky amater, 
cisla 77475. Kdo nemate pamet na cisla jako 
ja, vezte, ze toto cislo bylo uvedeno v upo- 
zorneni v Aft 12/59 na str. 327, ,,ochotni ke 
spolupraci* 1 , druzstvo ESA, Dotazovai se na 
vedeni druzstva, zda by mu mohli navinout 
pistolovou pajecku. ..Volejte, prosim, 72071, 
iinku 06.“ Tak volal. Na udanem cisle bylo 
receno, ze staci dat predpis, ale cenu muze 
sdeiit s, Novotny, sedi na iisle 271350. Tak 
volal, Soudruh Novotny rlka, ze tluste 
draty nemaji a posial ho na Kovosluzbu 
v Zitne ulici, dovola se tam na cisle 229066. 
Tak volal. Cislo 229066 se ozvalo a podalo 
informaci, ze a) se jmenuji ESA, b) delaji 
transformatory jen od 1 kW vyse; bude snad 
dobre, kdyz se podiva do ESY na Kariove 
namSst!. Kde? Byvafa Ocenaskova, mezi 
Zitnou a jecnou, Anebo a£ zavola opravnu 
v Soukenicke ulici. Tak volal. Soukenicka 
nemuze, nezabyva se tim. Bude lepsi, kdyz 
zavoiate ESA, Praha-Holesovice, telefon 
77475. Uz nevolal. — jen mi bylo divne, 
proc nevolal. 

Koho by snad-z vedeni ESY zajimalo, kdo 
ze to chte! vyuzit vseobecne tendence zlep- 
sovat sluzby obyvatelstvu, tedy vez, ze slo 
o jiFEho Pulcharta, Praha 13, Finska 1, a 
o oznameni, ktere bylo sdeleno na dozadani 
radakce AR prave na telefonnim cisle 77475. 
Pri teto prilezitostr mi tak napada, ze znamy 
fotoreporter spalil na stejnosmerne siti 
v hotelu Carlton v Bratislava slfovy trans- 
formator v zahranicnim zarizeni, tuto pri - 
hodu vyrobci pro zajimavost sdelil, aby ve- 
d6li, ze tavna pojistka v takovem pripade 
nefunguje vcas, pozadal o schema zapojeni - 
a do tydne dose! zdarma, vypiacene a bez 
jedineho slova novy slfovy transformator. 
Z cehoz plyne troji pouceni: 1. Pozor na 


IO] 


holici strojky a jine spotrebice v Carltonu, 
rtebo£ nikde v hotelu na tuto zaiudnost neni 
upozorneno, 2. pohotovost zahranicniho 
podnikatele, a£ uz je motivovana jakymi- 
koliv duvody, by si zaslouzila okopirovani 
i v ESE, nebot jde o sluzbu - a o tu by melo 
jit i u nas na prvnim miste, ba prave pfede- 
vsim v nasem hospodarskem systemu, 3. ce- 
dulkav hotelich, pouzivajicich ss site, mela 
uz davno viset, a to i v cizich recech (e peri- 
coloso holersi), nebof jde o sluzbu - Yiz 
za 2). 



Opravujeme; radioprijimace - gramofony, 
magnetofony — ventilatory, transformatory, 
motorky k si dm strojum, dcktromotory. Tak 
pravi ndpis za vyiohau ESA, Praha 2,St§p(inskd 
u//ce 2J. Verme tomu. 

Fined nato k mym usim dolehla zvest, ze 
clen ORK Ostrava, s. Rudolf Navratil, vy- 
resi! amaterskou vyrobu tranzistorfl z hro- 
tovych diod, Krystal z diody 6NN40 nebo 
1NN40, bronzovy dratek ze sitka na kafe, 
obtahovaci kamen, plexit, jehla, lupa v bry- 
lich, more trpelivosti - ana mou dusi, tran- 
zistor chodi! jako oscilator i jako nf zesilo- 
vac. Ejhle, novatechnika! Nedivim se Omor- 
ne pili s. Navratila. Kdyz se nemohl dockat 
stile slibovanych tranzistoru z masove 
vyroby, hnaio ho to k svepomoci, nebo£ ne- 
oruznost distribuce nemuze brzdit touhu 
amateru udrzet krok s technickym pokro- 
kem. Jenom se tecf vyskytuje otazka, zda 
nebudeme musit stejnym zpusobem vyresit 
vyrobu ferritu v kuchyhskem sporaku, ko- 
nektoru vseho druhu z dritu. kterym se va- 
zou kola drivi azkonzervoveho plechu a zda 
by nestalo za dvahu vzit si patronat nad 
temi nekolika miio prodejnami, ktere maji 
obcas tranzistory, a venovat jim svepomoc- 
ne Avomet a jeden monoclanek. Viz navod 


na zkouseni tranzistoru v AR 12/59. jinak je 
procedura s razitkovanim krabicek pri na- 
kupu tranzistord dkonem, ktery se dela jen 
proto, aby to nebyio tak jednoduche. 

Zdilo by se, ze vedu pesimlsticke uvahy, 
ale pravy opak je pravdou. jsem optimistou 
od te doby, co jsem zjistil, ze syn namestka 
ministra vnitrniho obchodu amatert take - 
a tak mime o jednoho ochrance vice (neznam 
pripad, ze by radio nekoho pustilo, kdyi ui 
jednou drapkem uvizl), a druhym duvodem 
meho radostneho pohledu do budoucnosti 
je konference o soucastkach, kterou uspo- 
radala Tesla Liberec n. p. 17. a 18. prosince 
1959. Tato zbrusu nova Teslicka projevila 
velkou ochotu vyrabet soucistky, kteri nale- 
have potrebujeme.Mene jiz projeviii zastupci 
ostatnich podniku iniciativu konkretne rici, 
cim by jim mohla okamzite, podle realne 
situace a moznosti, prospet. jen by jeste 
byio zajimave vedet, zda o teto konferenci 
vedel vnitrni obchod. Asi ne. BijeEnou 
iniciativu projevuji tak6 Adamovske stro- 
jirny, zavod Dubnica, pri zavadeni vyroby 
sitiovych transfermitorfl, tiumivek a vy- 
stupnich transformatory na podktade nej- 
nov6jsich technologii. jen zly jazylc muze 
tvrdit, ze to s tou svetovou drovni v Dubnici 
neni tak hrozne, kdyz ve vyrobnim progra- 



Zavadime sluzby obyvatelstvu . Zhotovime - 
opravime transformatory, jednoilive di'ly — 
c/vky, jddro, tlumivky, transduktory, indukcnl 
a'vky, usmerhcvace. Zvlciste vhodne pro ama¬ 
tory . Tak pravi ndpis za vyhhou ESA, Praha 2, 
Zitnd ul. (pardon, totiz Pficnd 2, vchod do domu 
za rohem) Doufejme, ze bez te/efenicke 
Odysey , jakou must*/ prodeiat s. Pukhart. 
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V dnoch 11. a 12. 12. 1959 konal sa 
v Ustrednom radiokiube Svazarmu 
v Prahe-Braniku VI. celostatny prebor 
v rychlotelegrafii za ucasti 32 preteka- 
rov, z toho 5 zien. Riaditelom prcboru 
bol nacelnik URK, Karel Krbec, btav- 
nym rozhodcom Jozef Krcmarik, tajom- 
nikom Frantisek Jezek, Skupinu roz- 
hodcov pre prijem viedol Jaroslav VEt, 
veducim skupiny pre vysielanie bol Jirf 
Helebrandt a veducim skupiny pre vy- 
hodnotenie undulatorovych pasiek inz. 
Vaclav Hoffner. 

V tomto rocnfku sa vyrazne prejavila 
aj pomoe prislusnikov arm ad y. Za po- 
moci dSstojmka Skopalika a inych prislo 
na brigAdu skoro20 prislusnikov armady, 
ktorf urobili kus dobrcj prace pri vyhod- 
nocovani prijatych textov a undulatoro¬ 
vych pasiek. 

Kto sa dostavil na tohorocny prebor? 
V skupine stars!ch rychlotelegrafistov 
vidime majstrov sportu Cincuru, Ma¬ 
ry ni aka, dalej Kaspara, Bohatovu, Ple- 
singera a inych. Z mladsej generacie 
poznavam'- ReznEcka, Jamckovu, Cer- 
vehovu, Dofifeka, ktori prisli, aby si 
zmerali sily s byvalymi preborn Ikmi. 
Treba pri pom emit, ze tato skupina sa 


dlho a zodpovedne pripravovala na to¬ 
horocny prebor a hiizevnate ,,bojovala fC 
az do konca. Z najmladsEch, ktorf priSli 
na prebor prvy raz, uptital pozomost' 
17rocny Mikeska z Gottwaldova, ktory 
pozna telegrafnu abecedu len 2 roky, 
ale statocne sa drzal na okresnom i kraj- 
skom prebore. 

Ucasf rychlotelegrafistov so zapisom 
na pisacom stroji bola vefmi mala. Boli 
celkom traja. l ento nedostatok pocit’u- 
jeme uz dva roky a to po odchode Mosa 
a inych, ktor! v minulosti podavali 
stand ardny vvkon. PrAve v tejto discip¬ 
line bude treba hl’adat' nove sily, lebo 
v buducnosti fazko obsadime skupinu 
strojarov. 

Vfastny priebeh preboru bo! hladky, 
bez vazncjsfcb protestov a rusivych mo- 
mentov, vd’aka dobrej organizacii a viac- 
rocnej praxi veducich ciniteFov prebo¬ 
ru. Aj rozhodcovia boli tak rozdelem, 
aby be 2 t’azkostf plnili svoje ulohy. 

Po prvom kole prichadza prve skla- 
manie, lebo do drubeho kola v zapise 


pfsmen (tempa 240, 260, 280) postupuje 
len 6 pretekarov. V tomto kole prijal 
najvyssie tempo Cincura, a to 240/min. 
Skoda len, ze pEsmena mali malu bodovu 
hodnotu. Po druhom kole sa ukazalo, ze 
nasi pretekari sa lepsie pripravili na pri- 
jem clslic, co bodove viac prinasa. 

Do IV. kola sa kvalifikovalo este 7 pre- 
tekArov (tempo 320, 330, 340/min), do 
V. kola (tempo 350, 360, 370/min) islo 
este stale 5 pretekarov a tu sa boj aj 
skoncil. Po tempe 350/mhi musel nAcel- 
n!k URK zapojit’ da vac, lebo na paske 
uz vyssie tempo nebolo. Takto boli vy- 
slane este tempA 360 a 370. Tomas Rez- 
nfcck vydrzal boj nervov a rychlosti, 
zachytil tempo 360 a dosiaho! za prijem 
celkom 651 bodov, Mikeska, ako druhy, 
mal 527 bodov. Kedze Reznicek neziskal 
za vysielanie ani jeden bod (bol vycer- 
pany a vysielanie na automatickom 
kMci mu nevyslo) a Mikeska zfskal este 
95,75 bodu, upravil svoj bodovy vysle- 
dok na 622,75 a obsadil tak 2. miesto 
v celkovom poradi. 


mu AplnA zapomneli na vystupaky pro bez- 
transformatorove koncove stupne. A kdyz 
se polepsi i LanSkroun a zkusE vyrabet po- 
kovene odpory.trebas jako to delajE v So- 
vetskem svazu, od pustime mu, kdyJ podle 
sovetskeho vzoru vypusti ctvrtwattovou 
velikost. 

Nez nechme tecf ebviiku na pokoji nasi 
distrsbuei, ktera prece jen zacaia vazne 
uvazovat o tom, ze 100x1 nemus! byt 
ekvivaientem 1x100 a chce zaridit jednu 
prodejnu radiotechnickAho materialu, aie 
zato s co nejsirsim sortimentem, sice bez 
pracek a televizoru, ale zato s nAkolika od- 
borniky, sice trebas ne zceia ziskovou (coz 
nemuze podle mych zkusenosti nikdy na- 
stat), ale zato slouzid zasiikovym prodejem 
i amaterAm v HumennAm, sice s velkymi 
sklady, aie zato s rychie se tocidm obra- 
tem, — a obrafme svou pozornost do fad 
amatAru. Pozastavme se nad vyrokem ex 
OK1YN: „145, 435 a jina stejnosmerna 
pasma“, kteryzto soudruh Vachuska mejz 
opravnenf k takovym rouhavym recem, 
protoze on pochopi!, ze budoucnost prace 
amatera - vysHace lezi v pasmu 1250, 2400 
a vice megahertzu a gigahertz^ a nejen 
pochopi I, aie u£ tady zahaji! praci. Podivme 
se uprimne zajmu, nebo trpelivostr, nebo 
smyslu pro kazen patnacti mladencA pred- 
vojenskAho velcu, kdy stredem zajmu ve 


voinych chvilich byvaji dAvAata, odpichova 
muzika, kino a podobna rozptyleni, zajmu, 
ktery je udrzel cekat 17, prosince od 1700 
do 1730 na studene chodbe pred zamcenymi 
dvermi radioklubu na zamku v Liberci na 
instruktora. Otvirejme jeste dnes oci nad 
stosedesAti vekAvisty, ktefi se sesli uz pfed 
patnactou hodinou ve VUST ve Lhotce, nic 
se nezlobili, £e oficiaini zahajeni vypuklo ai 
v 1700 a ze program trva! do 2300 SE£; 
druhy den, tj. v ned^li, poslouchali stejne 
pozorne, aA prijeli z daiekych kraju a svodu 
predvanocni Prahy bylo nemalo, a ktefi na- 
konec odjeii tak jak byli prijeii, tj. na vlastnf 
nakiady. Zatleskejme soudruhOm z VGSTu, 
kterf dokazali takovy podnik bezvadne zor- 
ganizovat od vcas zaslanych programu az 
po takove duiezitA malickosti, jako pripra- 
vene jmenovky s voiacimi znaAkami na 
klopy ucastniku, dobre fungujici zavodnf 
jidelnu a autobus do nocleharny. Mene uz 
bucfmez nadSeni tlm, 2e dobra snaha o zvy- 
seni provozni tirovne na dvou metrech se 
nekdy prezenea zkusenf kozaci nevezmou na 
vedomt zacatecnfka s knfkadiem, ac ho dobre 
slyseii, a pripomenme, ze i odmenena za- 
ffzenE na minuiych vystavach nebyia vrcho- 
iem dnesnE techniky, ie s necim se zacfnat 
musi a ze za hejna zacatecnEku, kteri prece 
nemohou zacmat vysfiat jinak nezli do eteru, 
se prece nemusime stydet. Naopak. 


Konec dobry - vsechno dobre. A tak 
skonceme velmi dobrou zpravou, ze kon- 
cem roku 1959, 22. prosince, dostala posled- 
m obec v CechAch, Neratov v okrese Zam- 
berk, elektricky proud. Coi sice neni tak 
vyslovene zalezitost radioamaterska a na- 



rrpg/i'vost amatera 
neznd mez/ - cimz 
si vnitrni obchod 
mnohdy umadhuje 
praci. Chccme vc- 
rit, ze tA trpeiivostf 
budeme moci v bu- 
daucnu vyuzit jen 
k tvofive prod a ne 
jen k cekdni. 



stoviAkova, ale jak jsem uz by! jednou rekl, 
zajimam se o vsechno a tohleto mne prece 
jen nemuze nechat chladnym, Vzdyi jde 
o elektriku! 

Dekuji za biahopranf k NovAmu roku a 
tASim se, ze budete psAt hodnA Aasto i o ji- 
nych vecech 
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Vysledky 

dosiahnute na cdostatnotn rychlotelegrafnom 
prebore 1959 

Men5 Pocet da sifthnutych b odov 

prijem vysielanie celkom 


Muzi: 


1 . 

ReznISek Tomas 

651 

_ 

651 

2. 

Mikeska Tom&§ 

527 

95,75 

622,75 

3. 

Doffek Jifi 

345 

104,48 

449,48 

4. 

KaSpar Karel 

281 

103,72 

384,72 

5. 

Treydi Miloslav 

92 

103,00 

195 

6. 

Cintura Henrych 

61 

122,00 

183 

7. 

Andel Jin 

62 

112,20 

174,20 

8, 

DoboS Pavol 

68 

92,175 

160.175 

9. 

Stanfk Vilem 

37 

105,01 

142,01 

10. 

Maryniak Eduard 

15 

120,875 

135,875 

11. 

Bartos Josef 

26 

102 

128 

12. 

Simandi Jindrich 

3 

110,496 

113,496 

13. 

MenSik Zdeaek 

5 

105 

110 

14, 

Tdma Luborair 

4 

94,696 

98,696 

15. 

Bartok Pavol 

12 

82,912 

94,912 

16. 

Petr Bohuslav 

7 

87,375 

94,375 

17. 

BUek Jifi 

— 

85,32 

85,32 

18. 

Kozdk Stepan 

— 

81,75 

81,75 

19. 

Kvapil Jaroslav 

5 

72,65 

77,65 

20. 

Horaiek Stanislav 

3 

74,34 

77,34 

21. 

Hlavaty Jifi 

10 

66,225 

76,225 

22. 

Plesinger Axel 

22 

49,608 

71,608 

23. 

Smetak Eduard 

— 

62 20 

62,20 

24. 

Blaiek Milan 

12 

— 

12 

25. 

Dvoracek Pavel 

7 

— 

7 


26, Isa Vlastimil nehodnoteny 

27. Ziman Michal nehodnotenf 


2eny: 


1 . 

Cervenovi Albina 

419 

87,404 

506,404 

2. 

Bohatova Hel ena 

65 

115,14 

180,14 

3. 

Janiikovd Marie 

10 

120,25 

130,25 

4. 

Potfkikovi Boiena 

10 

111,625 

121,625 

5. 

Danova Zdena 

37 

39,69 

76,69 


VeFky boj sa viedol o prvenstvo vo 
vysiclam a to ako medzi pretekarmi, 
ktori pracovali s obycajnym klucom, tak 
aj medzi ,,bugarmi tc . Pred vysielanim 


Najvyssie dosiahnute vykony: 

Prijem s rucnym zapisom: 

plsmena tmlice body 

1. fteznifiek Tomis 180/m In. 360; min, 651 

2. Mikeska TomaS 200/min. 350/min. 527 

3. CervefiovS Albina — 350/min, 419 

Prijem so strojovym zapisom: 

1. Kaipar Kaxei 220/min. 330/min. 281 

2. BohatovS Helena 220/min 280/min. 65 

3. Cincura Henrich 240/min. 280/roin, 61 

Vysielanie s normal, klilcom: 

1. Maryniak Eduard 114/min. 79/rain. 120,875 

2. JamekovS Marie 113/min. 79/min. 120,25 

3. Sranek Vilem 131/min. 91/min. 105,01 

Vysielanie s automat, klucom: 

1. Cincura Henrich 147,4/min 78,6/min. 122 

2. Bahatova Helena 145/min. 106,6/min. 115,14 

3. Andel Jifi 148/ram. 122/min. 112,20 

Maryniak ucil Janickovu spravnemu 
drzaniu kluca a spravnemu rytmu. Do- 
padlo to tak, ze Janickova vazne ohro- 
zila Maryniaka v prvenstve a v konec- 
nora hodnoteni zostala za nim len 
o 0,7 bodu. Obdobne to bolo aj medzi 
Doffekom, Oincurom a Andelom. Dof- 
fek vyslal viac pismen ako Cincura, 
Andel zas viac clslic. No Cincura za- 
choval kl’ud, vysiclal bez chyby, dostal 
25 % a zvit’azil. 

Ake poznatky sme si z preboru od- 
niesli? Bolo ich dost’, a su velum cenne 
i pouene. Tak pri prijme pismen sa 
ukazalo, ze je skodlivk extremne male 
pismo, iebo pretekar si ho po sebe ne- 
preefta. To sa potvrdilo, keef pretekari 
po sebe prepisovali 3 tempa I. kola. 
Bob sme svedkami to ho, ze pretekar, 
ktory 1 prijal text s 2 chybami, urobil pri 
priepise cfaFMch 20 a to tym, ze si pre- 
pisoval U ako N, C ako E, K ako H, 


P ako J a podobne. To su vysledky 
malej starostlivosti o pismo pretekarov 
na sustredeni a prilisna snaha zapisaf 
vysoke tempo za kazdu cenu. Aj keef na 
medzinarodnych pretekoch sa zasadne 
neprepisuje, nezaskodi pis at: citefne, lebo 
aj v tomto prebore neboli niektor^ 
tempa uznane preto, ze rozhodca uz 
nemohol prevziat’ zaruku za spravne 
hodnotenie prijateho textu. 

Dalsim nedostatkom bolo vysielanie, 
a to na obycajnom aj na automatickom 
kluci. .Pretekari, pracujuci na obycajnom 
kfuci, vypadli casto pre chybne vysiela¬ 
nie a zly rytmus. Pretekari, vysielajuci 
na automatickom kluci, divaju pred- 
nost’ rychlosti, robia mnoho chyb a tym 
sa vyradia. Tu sa potvrdila znanaa po- 
ucka, ze pomaly nevedia a rychle ne- 
dokazu. Nasi pretekari musia pri na- 
eviku da vat prednosf presnosti a az po- 
tom, ked’ zvladli bezchybne vysielanie, 
mozu sa pustit’ do zvysovania rychlosti. 
Celkove mozno povedaf, ze zavedenie 
medzikrajskych preborov bola vec sprav- 
na. Vysli z nich novi rychlotelegrafitsti 
i ked v malom pocte. Casty a zodpo- 
vedny tremng, ktory sa robil v kraji 
Brno pod starostlivym vedenim s. Bo- 
rovicku a tiez v inych krajoch, umoznil, 
ze si niektori pretekari udtzali nielen 
formu, ale sa i zlepsili (Cervehovd). Je 
potrebne rychlotelegrafni v kazdom kraji 
viac prop ago vat' a sustavne nacvicovatj 
len tak dosiahne tak<5 vysledky, ak6 su 
umerne masovej radistickej chnnosti 
v nasej vlasteneckej brannej organized!. 
Jozef Krcmarik 
majster radioamalerskeko spurlu 


ku*i:s\i tkwzistokovi pbIjImac „TOO‘ 


Jar. Prochazka 


Technicka data: 

Zapojeni: superheterodyne 
Vfnovy rozsah: 523 1520 kHz 

Pocet obvodu: 5, z toko 2 ladene. 

Ant^na: vnitmiferritoud. 

Mf kmitocet: 452 kHz. 

Mf selektivita: B w < 25 kHz. 

Vstupni citlivost: ImVjm max; 700 (iV 
sthdni — pri pomeru sigmil him 10 dB. 
Jmenovity nf vykon: 70 mW pH 10 % 
zkresleni. 

Kmitoctova charakteristika: 250 — 

2000 Hz, 6 dB. 

Osazeni tranzistory: 156NU70 - 2x 
155NU70 - 2x JMX41,2x 103NU70, 
2x103NU70 pdrovam . 

Baterie: destickovd baterie typ „Bateria 
51 D“ o napifti 9 V. 

Rozm£ry: 128 x 80 x 40 mm. 

Vdha: 500 g. 

V lohskem rocniku Amatkrskdho radia 
jsme seznamili ctenare s prenosnym ka- 
belkovym tranzistorovym pfijimacem 
„T 58“, ktery byl prvnim ceskosloven- 
skvri ; pfijimacem, osazenym tranzistory. 
Vychazel pine z nasi vlastni soucastkov6 
zakladny a stal se tak dustojnym repre- 
zentantem naseho vyspeMho radiotech- 
nickeho prfimyslu. Neuplynula doba ani 
jednoho roku, a s radosti muzeme se- 
znamit ctenare s dalsim typem tranzis- 
toroveho prijimace ,,TG0“, ktery vy- 
vinul a zacal vyrdbet n. p. Tesla Pfelouc. 
Po prve jsme se s timto novym pfijima¬ 
cem seznamili lohskeho roku na brnen- 
skem veletrhu, kde budil zaslouzeny' 




zajem mnoha navstevniku. V soucasne Vstupnf cast prijimace 

dobe se jiz seriove vyrabi a pred letni 

sezonou prijde na trh. Na ferritovem tramecku z hmoty 

_ Svymi rozmery a vahou patri do sku- N 2,5 je navinuta vstupni civka L u ktera 
piny pfenosnych kapesnich pfijimacu. s kondenzatorem Cj a C> Ivofi vstupni 
Je proveden technikou plosnych spoju obvod pfijimace. Kondenzator C., je 
a osazen soucastkami tuzemske vyroby. polovina ladlciho kondensatoru a Cj je 

Pfijimac ,,TG0“ ma snizen pocet tran- maly dolatfovaci kondenzator, kterym 

zistoru proti pfijimaci „T58“ z deviti nastavujeme soubeh vstupniho obvodu 
na sedm. Vyuziva vsech poslednich no- s obvodem oscilatoru na vyssich kmito- 
vinek tranzistorovc a soucastkove tech- ctech. Na nizsich kmitoctech ladime 
niky, jako jsou novc tranzistory zmenou indukenosti posouvanim vstup- 
156NU70 a 155NU70, ferritova antena ni civky po ferritovem tramecku od 
z hmoty N 2,5, miniaturni potenciometr kraje do stredu, Vstupni obvod je vazan 
s vypinacem typ TP 181, reproduktor na bazi smesovaciho tranzistoru T 1 po- 
2AN 635 02 o prumeru membrany mod vazebniho vinuti kterk je vinuto 
70 mm a miniaturni dvojity ladici kon- u studeneho konce civky L x . Soucasne 
densator 2PN 705 08. tvori pfizphsobeni vstupniho obvodu na 





U:75 zdvM lOx 0,05 E2H 

L 3 : 5 zdvitu Wx 0,05 E2H 

Vinuto na ferritovj trdmecek, zdvit vedle zd- 

mtu. Indukcnost na ferrit. trdrntcku 560 fiH, 

L s : 164 zdvitu 6x 0,05 EH 

L A : 16 zdvM 6x0,05 EH 

L h : 36 zdvitu 0,1 EH 

V'uiuto na kostricce 0 8 mm, kU£ove, in- 

daklnost L z a L t 290 pH. 

L s : 394 zdvitu 0,1 EH 
L s : 36 zdvitu 0,1 EH 
Vinuto na hrnetkovem jadru 0 10 mm. 


Hodnoty soucasti: 

Indukdnost civky A asi 265 pH 

L 9 : 106 zdvitu 0,1 EH 

L l0 : 288 zdvitu 0,1 EH 

Li j.' 36 zdvitu 0,1 EH 

Vinuto na hrmikovbn jadru 0 10 mm. In- 

dukcnost civky in a Z 10 asi 265 fiH 

L u : 106 zdvitu 0,1 EH 

L ti : 288 zdvitu 0,1 EH 

L l4 : 90 zdvitu 0,1 EH 

Vinuto na hmeSkavdm jadru 0 10 mm. In~ 

dukcnost civky Z ia a /-, s asi 265 pH 

L l& : 1500 zdvitu 0,1 smalt 


Ae-’ 500 zdvitu 0,1 smalt 

Li 7 : 500 zdvitu 0,1 smalt 

Vinuto na jadru EB4 z khmikovjch plechu. 

Vinuti L ls a Z 17 vinuto soucasne. Pfevad 

transformatoru 1:3,5. 

L ia : 450 zdvitu 0,12 smalt 

L 19 : 450 zdvitu 0,12 smalt 

Li 9 : 100 zdvitu. 0,3 smalt 

Vinuto na jadru EB4 z khmikovfch plechu. 

Vinuti L,n a Z lfl vinuto soutasni. Prevod 

transformatoru 1:5. 


A a C a ladici kondenzator 2PM 705 08, C s a C 6 doladovaci kondenzator 30 pF, C 9 5WK 900 00 10k, C A 5WK 900 CO 10k, C T TC 281 
470IB, C\ 5WK 900 00 10k, C, podle tranzistoru, Q 0 TC 922 5M, C u TC 922 5M, C, a TC 281 4701B, C lt podle tranzistoru, C u 
5WK 900 00 10k, C 16 TC 281 470/B, C 19 5WK 900 0247k, C 17 TC922 5M, C u TC 922 5M, C 19 TC922 5M, C m TC 922 5M, C 21 
5WK 900 01 22k, &, 5WK 900 01 22k, A. TC 922 5M. - Odpary: (vrstvovi) R x WK 650 53 6k8, R 3 WK 650 53 47k, R, WK 
650 53 2k2, R, pntendometrovy trimr WM 790 25 M47, R s WK 650 53 3k9jA, R 6 WK 650 53. .podle tranzistoru, R 7 WK 650 53 
10k, R $ WK 650 53 M33, R g WK 650 53.. podle tranzistoru, R ia WK 650 53 4k7, R u WK 650 53 10k, R n WK 650 53 5kijB, 
jB 13 potenciometr TP 181 5kjG, WK 650 53 Ml5, R l% WK 650 53 18k, R lt potenciometrovy trimr WM 790 25 10k, /?„ WK 650 53 
18k, R u WK 650 53 680, R l9 WK 650 53 220, R w WK 650 53 22k, Ai WK 650 53 381A, A WK 650 53 2k2. - Diody: 
A a A L'crmaniove diody 1MN41. - Tranzistory: A 156NU70, A 155NU70, A 155NU70, A 103NU70, A 103NU70, A 103MU70, 
A 103NU70 pdrovane. 

T6 
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filzk^ vstupni odpor baze smesovaciho 
tranzistoru a transformuje dolu vstupni 
kapacitu bize. S ohiedem na pozadova- 
ny ladici rozsah je nutno uzkcstlive sni- 
zovat nezAdouci parazitnf kapacity. De- 
IRem, ktery je slozen z odporu R 7 a R 3 , 
je na bazi smesovaciho tranzistoru pri- 
vedeno potrebne predpeti pro nastaveni 
pracovniho bodu. Mezi emitor a kolek- 
tor je zapojen oscilafini obvod, ktery 
tvofi civka L a s druhou polovinou ladi- 
ciho kondenzatoru C 6 a doladovacim 
kondenzAtorem C 6 . Prizpusobeni emi- 
toru k ladicimu obvodu oscilatoru je 
provedeno pomoci vazebniho vinuti L A 
pres oddelovaci kondenzator C 4 . Na 
*polecne kostricce je s civkou L z a L t 
navinuto zpetnovazebni vinuti L i} ktere 
je zapojeno jednou stranou na kolektor 
tranzistoru T 5 a druhou stranou na 
prvni mf obvod, pres ktery dostava 
kladne napeti z baterie. K zamezeni 
vlivu zmen dynamickych hodnot tran¬ 
zistoru s ohiedem na zmeny napajeciho 
napeti jsou jednotlive elektrody velmi 
volne vazany na jednotlivA laden6 ob¬ 
vody. K omezeni teplotnicb zmen, 
ktere maji vliv na funkci tranzistoru, je 
provedena stabilizace pracovniho bodu 
pomoci odporu R 3 , ktery je zapojen 
mezi emitor a zaporny pol baterie. Veli- 
kost oscilacmho napeti na emitoru je 
velmi dulezita s ohiedem na dobrou 
funkci smesovaciho tranzistoru pfi do- 
sazeni minimalniho sumu. Toho vseho 
bylo dosazeno s dobrymi vysledky u no¬ 
vel 10 tranzistoru 156NU70. 

Mf zesilovac 

Mezifrskvencni zesilovac je dvoustup- 
hovy se dvema tranzistory 155NU70. 
Ma tri jednoduch4 ladene obvody, navi- 
nut6 na karbonylovycb hrnickovych 
Adrech. Doladeni se provadi jaderkem 
o prumeru 3 mm. Vinuti je provedeno 
drafem o prwmeru 0,1 mm s izoiaci 
smalt-)-hedvAbi. Hrnickove jadro je 
umisteno v miniaturnim hlinikovem 
krytu o rozmererh 14 x 14 x 15 mm. 
Jednotlive mf obvody maji indukenost 
265 as paralelni kapacitou 470 pF 
rezonuji na 452 kHz. Dosazene Q se 
pohybuje okolo hodnoty 70. 

Mezifrekvencni napeti se privadi z ko- 
lektoru smeSovaciho tranzistoru T l pres 
zpetnovazebni vinuti oscilatoru L 6 na 
prvni mf obvod, ktery je slozen z civky 
L % a kondenzAtoru C 7 . Spolecne s civkou 
L e je navinuto na jadre vazebni vinuti 
L n , kter6 je jednim koncem pripqjeno 
na bazi prvniho mf tranzistoru 7” s a 
druhym koncem na potenciometricky 
trimr R tj kterym se nastavuje pracovni 
bod pro tranzistor T,. Emi tor je uzem- 
nen. Kolektor je pfipojen na druby mf 
transforma tor, ktery je slozen z civek 
L s a Z.j 0 , ktere jsou propojeny. Na od- 
bocku se privAdi pres odpor 1L kladne 
napeti pro kolektor tranzistoru T t . 
Soucasne je mezi tuto odbocku a prvni 
mf obvod zapojena tlumici dioda D u 
kterA zlepsuje funkci A VC. Na spodni 
konec civky i 10 je pripojen neutralizacni 
clen, slozeny s odporu R„ a kondenza¬ 
toru C 9 . Hodnoty kondenzatoru a od¬ 
poru se voli podle pruchozich kapacit 
tranzistoru. Kondenzator miva hodnotu 
od 10 do 30 pF a odpor nekolik desitek 
kiloohmu. Z vazebni civky Z. n se privadi 
mf signal na bazi druhdho mf tranzistoru 
n, ktery je shodne zapojen jako prvni 
mf stupen, vyjma tlumici diody. V ob¬ 
vodu kolektoru je zapojen obvod slozeny 



z civek L 13 a L 13 , Neutraltzace je prove¬ 
dena stejne jako u predeslebo obvodu. 
Vazebni vinud L lt je jednim koncem 
uzemneno a druhym koncem je pripo- 
jeno na detekeni diodu D t , ktera je 
uzemnena pi'es pracovni odpor R w . 
ZbyH vf napeti je svedeno na zem pres 
kondensator C 16 . Na odporu R l0 odebi- 
rame pres odpor R u regulacni napeti 
pro A VC a pres kondenzator C 1S pfiva- 
dime nf napeti na regulator hlasitosti 
Rib. 

Nf ze$ilova£ a koncovy stupe ft 

S ohiedem na dostatecnou citlivost 
by] pro kapesni prijimac „T 60" zvolen 
dvoustuphovy nf predzesilovac a dvojity 
koncovy stupen s nf vykonem 70 mW. 
Predzesilovaci tranzistory T 4 a maji 
odporovou vazbu, koncovy stupen po- 
uziva vazby transformatorove, Vstupni 
a vystupni transformatory jsou vinuty 
na miniaturnich kremikovych jadrech 
rady EB 4. Koncovy stupen je zapojen 
ve tride B, coz je u kapesniho prijimace 
vyhodne. Spotreba takoveho stupne je 
zavisla na nastavent hlasitosti, tj. se 
stoupajfd hlasitosti stoupa a naepak. 
Pro dosazeni pozadovaneho vykonu 
bylo pouzito napajeciho napeti 9 V, 
ktere dodava destickova miniaturni ba¬ 
terie „51 D". Prijimac hraje s touto 
baterii 20 hodin. b poklesem jmenovi- 
tych hodnot az dvakrat dele. Ve srov- 
nani s predchazejicim kabelkovym pri- 
jimacem „T 58" je to jiste malo, Je 
ovsem nutne pripomenout vsechny vy- 
hody tohoto kapesniho prijimace, ktery 
umozni poslouchat rozhlas vsude tam, 
kam nemuzeme nebo nechceme brat 
kabelkovy prenosny pfijimac. Vejde se 
do panske kapsy nebo damske kabelky. 
Prijimac ma vyvedenu pripojku pro 
miniaturni dynamlck^ sluchatko, kter^ 
bude v prodeji jako zvlastni pfislusen- 
stvi. Pfi pripojeni sluchatka se samo- 
cinne odpoji koncovy stupen s repro- 
duktorem. Soucasne se snizi spotfeba 
prijimace. Poslechu na sluchatko po- 
uzivame s oblibou vsude tam, kde ne¬ 
chceme, aby hlasity poslecb rusil okoli, 
jako napr. v restauraci, ve vlaku apod. 

V uvodu jsme se zminili o nekte^ch 
novych soucastkach, ktere bylo nutno 
vyvinout a zav6st do vyroby, aby se 
mo hi vyrabet tento novy typ tranzisto- 
roveho prijimace. Je uspechem pracov- 
nikCi n. p. Tesla Prelouc, ze dostali slovu 
a dodrzeli co bylo na brnenskdu vcle- 
trhu slibeno. Zaverem je nutn6 se jeste 
zminit o celkovcm provedeni prijimace. 
Skrihka je lisovana z umelych hmot 
v ruznych pastel ovych barvach. K pri- 
jimaci prislusi kozena brasna, ktera 
ebrani prijimac a umozhuje jeho noseni 
bud’ v ruce nebo na rameni jako maly 
fotoaparat, 

Americka firma RCA zjist’ovala spo- 
leblivost plosnych spoju v opravnach te- 
levizoru. U televizoru RCA pripadala 
zavada na vrub vadne desticky s plosny- 
mi spoji jen v jednom pripade z 5000. 
U dratovych spoju klasickeho provedeni 
je poruchovost stokrat vetsi. 

Radio u, Fertuehen 17j59 


Ve fysikalni vyzkumne laboratofi to- 
varny na hodinky Elgin National Watch 
Co. (USA) vyvinuli za spoluprace fir- 
my Wlater Kidde Nuclear Labs. Inc. 


maly zdroj proudu, vyuzivajici energie 
rozpadu atomovcho jadra. T'akovy zdroj 
se hodi pfedevsim pro elektricke naram- 
kove hodinky, do pfistroju pro nedo- 
slychave, do nejmensich rozhlasovych 
pfijimacu atd. 

Vznik proudu probiha ve dvou fa- 
zich: nejprve se meni jaderne zareni na 
zareni sveteln^ a toto dale pomoci dvou 
kremikovych fotonek v elektrickou ener- 
gii. Neprima promena ve dvou stupnich 
je nutna, nebof fotonky se spatne ovlada- 
jf pfimym dopadem vznikajiciho za- 
r'eni fi. Prometheum 147, pouziU jako 
zdroj jaderneho zareni, se smisf se sve- 
t6lkujicf iatkou. Vznikajici tmave cer- 
vend a infracervene zareni dopadd na 
fotoelementy a v tech se raenf na elek- 
tricky proud. 



RE-2 BATERII 

Seh^maticka stavba baterie je na 
obr&zku. KovovA krabicka obalujicf ba¬ 
terii ma prumer necelych 16 mm a je 
tlustA nekolik mAlo mm. Baterie doddvA 
na podatku pouzivani 20 /^W pfi napeti 
zhruba I V. Podle polocasu promethea 



r.ELKOVY POLLED 


147 (2 l / 2 roku) klesa vykon baterie po 
teto dobe na 10 /iW, po peti letech na 
5 fi W. Radioaktivni zareni baterie je tak 
nepatrne a bezpecn^, ze nejsou nutna 
AAdnA zvlastni ochranna opatreni be- 
hem provozu. Tento novy zdroj elek- 
tricke energie pracuje spolehlive jestb 
v rozpeti teploty od —130 do -j- 100° C. 
Informace fy Elgin National Watch Comp 
Elgin , Illinois ( USA). 

-K- 


Co je to iatron? 

latron je pamefova obrazovka, u kterd 
se vytvari trvaly elektrostaticky naboj 
na izolacni vrstve pomoci intenzivnf 
moduiace elektronoveho svazku. Obraz 
na stinitku je pritom mimoradne jasny. 
Pouziie napeti je pomerne nizke. Pred- 
poklada se, ze by iatronu bylo mozno 
pouzit pro radiolokacni techniku. 

(1959, Electrical Communication, c. 2 
sir. 93-101) HI 




Rozhodn£ bys nerekl, ze tahle cerna 
brecka bude libezne zpsvat a bude to umet 
lepe nez Homerovy Sireny. Pred temi stacil 
uchranit kousek vosku v usich, kdezto kdo 
poradi, jak edit zvuku Svitorky, linoudmu 
se ze sousedova prijrmace? 

Cerne blito v holandru mlaska a soudruh 
Pernicky vykladd, ze dobre akusticke vlast- 
nosti membrany jsou ovlivneny jakosti 
ingrediend teto nechutnS vyhEEzejEci hmoty, 
ktera maze ruce zarucene nevymytelne. 
MEcha se tu celutoza z VetfriE, umeia stfiz - 
z civilu to znarne jako vatu s iesklymi vlakny 
a chodtme v tom obleceni -,saze, kliiidlo a 
barviva. Hoc vody k tomu. Rfkaji mi, ze 
membrany z tdto hmoty zhotovene majf 
pekne vyrovnany prubeh kmitoctove cha- 
rakteristiky. 2atEm to nen( videt, nebot 


cerna kase se vim naprosto nedefinovatelne, 
Az to bude dobfe promichano, vypustf to 
do zasobnich nadrzt, kde se musT suspenzE 
stale mlchat, aby se neusadila. 2 nich se pre- 
cerpava sem - pozor, at se nezamazete - 
do davkovad nadoby asi peti throve, a vy- 
pousti na jemne mosaznd sitko, vylisovane 
dotvaru membrany. Pamatka po nem zusta- 
ne na rubu ve tvaru mrfzkove struktury. 
Zabublalo to, zasycelo vakuum a u£ sou- 
druzka vyhazuje sitko i se zplstenou mem- 
branou na dopravnEk, ktery je odnasi 
okenkem do vedlejsi mistnosti na prezehle- 
ni. Je tu to jako vyroba klobouku v soused- 
nfm Tonaku, Jeste vlhky polotovar jde pod 
I is, mezi dve formy vytapene zevnitr prou- 
dem, voda zasycE, zakours se a membrana je 
vyzehiena. Mtize se vyklepnout ze sitka a 
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Kmitoctove charakteristiky dvou zrnmych typu reproduktoru, vyrabenych ve Valasskem Mezi~ 
fici, yjlcjsi zamestnand se z& sue vj>robky nemusi slydet 


tonovym generatorem zmerit, kde lezi jeji 
rezonaneni kmito£et. NelezE v pfenaSenem 
pasmu. Membrana take nema prusvitnd 
mEsta, je p§kne stejnoroda - a tak je proza- 
tim uznanaza dobrou. 

Vedle zhotovujE take stredid membrany, 
Jsou z batrstu, namocE se do impregnacnEho 
roztoku a za tepla vylisujf. Majf za uko! ne- 
jen stredit membrane, ale take chranit kmi- 
tacE cEvku pred zaprasenEm. Vsak si doko- 
nalou ochranu zasluhuje! Koukejme, jak ta 
piplava prace jde v navijarne od ruky: na 
kovovy trn se natod prstynek z bakelizo- 
vaneho papfru a natose navijl dratem o prfl- 
meru 0,18 mm dve vrstvy. To je pro kmitac- 
ku o impedanci 5 £1 Ve specialnEch prEpa- 
dech pro impedanci 200 Q, se vine dratem 
o prflmeru 0,05 mm ve ctyrech vrstvach! 
PrEpravky s takto navinutymi cfvkami se 
rovnajE do zasobm'ku a jdou se vypekat ba- 
kelitovym lakem do pece, ktera se podobd 
paraku na brambory. Bakelit ztuhne - a jak 
dostat jemnou dvkustrnu? Jednoduse - aby 
se nepripekEa, navinula deveata pod papirovy 
prstenec prouzek hiinEkove folie. Pochvalujl 
si s dsarovym pekarem, ze dnes jsou kmi- 
tacky obzvlaSte vypecene a jdem se podfvat, 
co bude dal. 

Tak tady je ten povestny pas: sem se sna- 
SejE plechove vylisky kosu a prilo^ek a mag- 
nety a membrany a kmitacky a vsechno to 
ostatnf, £eho je zapotrebE pro hotovy 
hrajEcE reproduktor, veetne stEtku „Tesia 
Valasske MezErEcE“. Tady se nim pred ocima 
zrodi ceiy reproduktor, vonEci lakem a le- 
pidlem.^Hechanicka montaz mne tolik, sou- 
druhu Storku, nezajEma, oznamuji svemu 



Rozhodm bys nefekl, ze tahle cerna brecka 
bude libezne zpivat. 



V MeziUci delaji i tlakave reproduktory, 
elektrostaticke f krystalove - vse pro dobrj> 
Zvuk. Ani jsme nevedeti , j jakfm bohatstvim 
se tu setkdme. 










Vsudybudu, ktery mne provazi Labyrin- majt zapotrebi kosiiky, ktera by I a nutnostf 
tern elektroakustiky, a ctenare asi taky ne, u konstrukd s otevrenou mezerou. 
ja bych radeji , . . Pockej, tohle te snad bude Lepi se tu vsechno dozivotne lepidlem 
zajimat, povida, a vede mne k bednicce umacol a epoxy. Membrany, stredici mem- 

s vaiecky: To jsou magnety Ainico, No a, brany, vyvcdy kmitacky, plstena mezikruzf, 

ma byt, myslirm si a s malym zajmem zdvih- vsechno dfikladne, protoze namahani pri 

no jeden, A hele, ono to nemagnetuje! Ono plnem akustickem vykonu je velke. A tech 

to totiz nemagnetuje ai do smontovanf cele kontrol: zda kmitacka nedrhne, zda se 

mechaniky reproduktoru, Pak delnice cely neobjevuji nexadoud pazvuky ~ majf na to 

system sevre mezi pdlove nastavce obrov- do pasu vlozeny caiounene kabinky, podob- 

skeho elektromagnetu. Koiikpak amperfi ne telefonnfm budkam, a v nich zkouseji 

tim tak tece? Pry 5—6 amperu stejnosmer- pekna devcata kazdy reproduktor tonovym 

neho proudu. Usmernuji to rtufove vyboj- generatorem. Pro muzikanta, verte, by 

ky, CEvka ma 27 000 amperzavitu. S hodin- to bylo pekio na zemi, ale neni vyhnuti, ma-li 

kami se k tomuto silostroji nedoporucuje nakonec reproduktor pfehrat symfonii. 

chodit, leda ze by byly antimagneticke. Po Na shledanou, Joucime se s pasem, - A ted’ 

trech vterinach se proud samocinne vypne bychom radi vedeli, co vsechno mohou ve 

a ted’je v mezere predepsanych deset tisic Valasskem Mezirid nabldnout spotrebiteli 

gaussu. A z toho pouceni: nerozebirej ze z oboru reproduktoru. 

zvedavosti magneticky system reproduk- Tady vidfte, vita soudruh reditel Merhaut, 
toru, sice prijdes o sycenf. a ukazuje vitrinku s vyrobky sveho zavodu. 

Pak se do kose zalepuje membrankas kmi- Lezi tu cela rada od miniaturniho repro- 

taclcou. Jiste vas bude zajimat, jak to stredi. duktoru o prumeru 70 mm pro tranzisto- 

Ba ne, to nejde amatersky napodobit. Na rove prijimace az po prumer 340 mm - 

vsechno tu maji pnpravky, ktere se vyplati v nejrCiznejsim provedeni. Nas spis zajimaji 

zhotovit jen pro hromadnou vyrobu. Pri na- odchylky od normalu, takove, jakd je te2ko 

sich jednotlivych opravach musime zflstat videt za yyklady prodejen, neboti jsme zve- 

u osvedcenych prouzku papfru. jenze s no- davt, co bychom mohli kupovat, kdyby 

vymi reproduktory to pujde spatne, protoze uz fungovaia specialni prodejna, trebasjen 

stredicf membrana i stred kuieie membrany jedna, ale zato dobre zasobena. Pro televi- 

jsou v novych modelech prachotesne zale- zory vyrabeji specialni bezrozptylove repro- 

peny. Proto take nove reproduktory ne- duktory. Maji na magneticky system navle- 



Pfi amaterskem nataceni se muze hrdvku. Je trcba zaridit vypinard ma- 
obcas vyskytnout pfilezitost, kdy potfe- zaci hlavy a pamatovat na to, ze vf pred- 

bujeme nahrat ncco jineho nez hudbu magnetizace i tak zpusobi do jiste miry' 
nebo fee. Potrcbujeme zkratka zvuko- zesiabeni drivejsi nahravky. 
vou ,,kulisu“ nebo zvukovou ,,rekvi- Vzhledem k temto potizim se nejlepe 
zitu". pracuje se tremi nahravaci: jeden pre- 

Vsechny zvuky od bzuceni veel az hrava zakladni pofad, druhy efekty a 

po duneni tryskace se daji koupit. Exis- vse se mi si v tretim, ktery nahrava oba 

tuji gramofonove desky, na kterych Ize signaly soucasne. Ve vetsine pripadii 

najit kdejaky artikulovany i neartikulo- vsak nebudou k dispozici iri nahravaf.e 

vany' zvuk. Casio se uplatnuji pri diva- a tak budete musit technicky vystacit 

delnich predstavenieh. Ale tyto desky jen s jednim a s prolinacira pultem (ne- 
jsou drahe. Muzeme je vsak nahradit kolik schemat jiz bylo v Ak otisteno). 
dosti jednoduchymi prostfedky a casto Pro zacatek je lepe davat si mensf 
pomoci kucliynskeho n Ad obi, kter6 ma ukol a venovat se jednoduchvm vecem. 

kazdy doma. Pak je ovsem nutn6 mit Nebude vzdy nutne starat se o imitaci. 

hodne dumyslu a trpelivosti, aby syn- Muzeme casto vyuzit gramofonove des- 

teticke zvuky znely pravdive. Musi byt ky nebo rozhlasu. Na priklad vezni ho- 

okamzite poznatelne; posluchac must diny si muzeme nahravat z rozhlasu. 

ihned rozeznat, zda se riti kolem vlak Take hudbu pri stridani vy'stupu mu- 

nebo autobus. V kine je ton doprovazen zeme prevzit z rozhlasu, nebo jeste lepe 

obrazem, ktery opravdovost zvuku vsu- z vysilani VKV-FM, z televizniho zvu- 

geruje. Posluchac nahravky ma pouze koveho doprovodu nebo rozhlasu po 

akusticky vjem a o to must byt zvukova drate. Neni zapotrebi a dokonce neni 

,,rekvisita f ' k doliceni nalady nebo si- ani mozne nahravat vystupy a sceny 

tuace sugestivnejsi. v konecnem poradi; to se ani ve filmu 

Technika prihravani pfece jenom neni nedela. Vypracujeme si tedy scenar, ve 

tak jednoducha, jak by se na prvni po- kterem rozdelime cely pofad na jednot- 

hled zdalo. Problemem jenapr. synchro- live sceny a kde si poznamename i zvu- 

nizace zvukove „kulisy“ (vhodnejsi je ky, Sceny se stejnymi osobami se mohou 

v tomto pfipade mluvit o ,,rekvizite“j nahravat za sebou. Potom se pasek od- 

s reci nebo hudbou. Musi byt pripraven poslouchava (obdoba prohlizecky u fil- 

scenar s podrobnym casovym rozvrhem mu) a striha. Z tolio je ovsem jasne, ze 

jednotlivych zvukti, aby vsechno „klap- nelze pouzit pasek s dvojitou stopou. 

Jo" a i pak se nevyhnete chybam a Pri pofizovani zvukovych efektu je 
s tim spojendmu novemu nataceni a za- zapotrebi mnoha zkousek. Je treba si 

verem i strihu. Stejnym problemem je pohrat i s nastavenim regulatoru hlasi- 

i odzkouseni pfimefene hlasitosti, aby tosti a se vzdalenosti mikrofonu. Mikro- 

„rekvizita" neprehlusila vlastni zakladni fon musi byt umisten tak, aby k nemu 

zaznam, nebo aby se neztracela pod nemohly zavany vzduchu, ktere by zpu- 

jeho hladinou. Obtizne je i dodatecne sobily pazvuky. Kdyz napf. mluvite na 

nahravani, kde k uvedenym potizim mikrofon zbltzka, bude slvset dychani, 

pristupuje i to, ze vetsina nahravacu pri coz pusobi velice rusive. Totez plati 

zaznamu soucasne maze pfedchozi na- o vsech druzich ostatnich zvuku. Mist- 

nost, kde se zvuky nataceji, musi byt 
uplne zvukotesne izolovana, aby nebylo 
sly set rusive zvuky z ulice, obzvlast’ po- 



ceno pouzdro z behanitu - to je ielezo s nfz- 
kym obsahem uhliku, Vytahuji svazek klicu 
a prikladam k magnetu -opravdu, ani je ne- 
napadne, aby se prilepily. Zelezne, samo- 
zrejme, ne mosazn6. To proto, aby pfi 
stesnane konstrukd rozptylove magnetitke 
pole nedeformovalo obraz na stinitku ob- 
razovky. Pro reprodukei vysek vyvijeli ma- 
licke eiipticke reproduktorky 50x70 mm. 
Dosud se seriove nevyrabeji. Malo je zna- 
mo, ie ve Valasskem Heziflcl se zhotovuji 
take elektrostaticke reproduktorky, ploche 
reproduktory pro autobusy, s magnetem 
uvnitr konusu membrany, krystalove 
septacky pro nemocnice, smerove repro¬ 
duktory tlakove reentrantni, k tomu prt- 
siusne vystupni a prizpusobovad transfor- 
matory, tlakove reproduktory 6 W a 10 W, 
a ztechto soucasti sestavene reproduktoro- 
ve dipoly, sloupy, skrine, kombinace napf. 
pro kina— vse pro dobry zvuk. Tetf jde jen 
o to, abychom nyni, v dobe zvyseneho za- 
jmu o jakostni reprodukei a v dobe na- 
stupu tranzistorovych zarizent a stereo- 
fonnf reprodukce, mSlitakAk tomuto bohat- 
stvf valasskeho kraje dobry prsstup. Jenze to 
uz je zase jina kapitola. My pfestaneme na 
tom, ze jsme se dovedeli, jak se to dela. 
Pomfize nam to pri nasi praci pochopit, jak 
s reproduktorem zachazet, abychom pred- 
casne nezmarili vysledek namahy zdejsich 
dovednych rukou. Skoda 

ZVUKOVE EFEKTY 

pro nahravAni 

A. Kurell 

uzivatc-li citlivy mikrofon. Spravnou 
polohu mikrofonu, nastaveni regulatoru 
na zesilovaci si pak podrobne zaznanie- 
name pro paste. 

Pest 

Kus tenkeho hlinikovcho plechu se 
postavi sikmo pod uhlem 45° a na nej 
se sype jemny suchy pisek z krabicky, 
ktera ma maly otvor. Misto plechu je 
raozno pouzit take napnuteho pergame- 
noveho papiru. Kdyz prival iijaku konci, 
nakapeme nekolik kapek do misky s vo- 
dou. Pfestalo prset a se strech odkapa- 
vaji posledni zbytky vody. 

Vitr 

K desti patfi i vitr. K tomu se hodi 
motorek s vysokymi ot Ac kami (napf. 
z ventilatoru). Na osu se narazi ctver- 
hranny spalik dreva asi 4x4 cm. Na 
bocich spalicku se vyvrta po otvoru; do 
techto der se zaklizi kulate Spejle asi 
30 cm dlouhe. Mlynek na vitr musi byt 
dobfe vyvazen, 

Timto jednoduchym pristrojem je pak 
mozno vytvorit svistivy zvuk silneho 
vetru. Pri zmenach otacek se zda, ze 
vitr zesiluje nebo slabne. O tacky se daji 
regulovat bud odporcin nebo preruso- 
vanim proudu. Je nutno dbat urcitc 
opatrnosti. Drzte deti v patricne vzda¬ 
lenosti a sami take bud’te opatrni. 

Boure 

Pekne hrmeni hromu se da imitovat 
velkym kusem plechu, jimz mavame; 
cim je plech vetsi, tim zni zvuk priro- 
zeneji. Take je mozne natocit si skutec- 
nou boufku a pak pouzit tuto nahravku. 





Rva£ka 

Pokazde, kdyz sc .,ustedrf*' rana, 
pleskneme pravitkem o dlan. 

Oh meek 

Jak prirozene praska tab ora k, vyro- 
beny mackanim celofanov^ho obalu! 

Telefonnf rozhovor 

Pri tdefonovani vychazi jeden hlas ze 
sluchatka, pekne zkrcslcny prenosovou 
cestou. K tomu nemusime konstruovat 
elektricke filtry. Jde to stejne dobfe se 
sklenickou od mlcka nebo s poreeldno- 
vym hrmckem. Tele fount hlas mluvi tak, 
ze se sklenicka pridrzuje k dolnimu rtu 
nebo ke koutku ust. Mluvi se normalnim 
hlasem, ale cast vzduchovych vln se do- 
stava do sklenicky. Obe osoby, ktere 
spolu telefonuji, sedi bllzko sebe, jeden 
mluvi zcela normalne, druhy si pridr¬ 
zuje k us turn sklenicku. Telefonmm roz- 
bovorum ovsem predchazi vytaceni ci- 
selniku nebo vyzvaneni. Vyzvanime 
elektrickym bytovym zvonkem, nebo 
jeste lepe dvcma zvonky spojcnymi pa- 
ralelne. Vybereme je tak, aby meiy ruz- 
nou vysku tonu. Vytaceni cisla must se 
natacet ze skutecncho telefonmho pri- 
stroje. 

Pad do vody 

Do velke misy do tri ctvrtin naplnene 
vodou se poiiofi prazdna konzervova 
plechovka tak, aby se naplnila, pak se 
ve vode otoci a uchopl dnem vzhuru. 
Dno musi byt v urovni vody. Pak ple- 
chovku razem vytahneme az to zblunk- 
ne. Mikrofon musi byt tesne vedle. 

Otvirani a zav Irani dveri 

. V rozhlasu a u filmu se pouziva mi- 
niatumich dveri. My si to ovsem mu- 
zeme udelat pomoci obycejnych dveri, 
obzvlaste takovych, ktere trochu vrzou. 
Jde-li o dvere do bytu, musi nejdrive 
zarachotit klic, ktery se otaci v zamku, 
pak se dvere otviraji a pole zaviraji. 
Kdyz nekdo opousti mistnost, nejdrive 
stiskne kliku, otevira dvere, zavira je 
a pak push kliku. To vse ma zvukem 
vykresleno. I kroky ke dverim musi byt 
nahravany. Neni nutne skutecne bezet 
ke dverim, je mozno take chodit v kruhu 
nekolik kroku, Pro pohadkovy dej se 
dava prednost dverim skripavym. 

Run 

Dusot kohskych kopyt na asfaltu se 
da imitovat pulkami kokosovych orechu, 
ktere dopadaji na kus pertinaxu, skla 
nebo bridlice, V kazde ruce se drzi pulka 
kokosoveho orechu a ve spravnem rytmu 
se s nimi t’uka do desky. 

Skrtnuti sirkou 

Zapalka se normalnim zpusobem 
skrtne asi pul metru od mikrofonu. Jak- 
mile je po sycivem zvuku, drzime horici 
zapalku tesne u mikrofonu, aby bylo 
dobfe slyset praskani dfivka. Skrtnuti 
samotne.se nesmi delat blizko mikro¬ 
fonu, jelikoz by vyvolalo veliky ramus 



Eenzinovy zapalovac se mhze pouzivat 
tesne u mikrofonu. 

Psani a otviraru dopisu 

Tesne u mikrofonu se skrabe po pa- 
piru. Otevirani se muze delat tupou 
stranou noze a papir muze byt dvojity. 
Po otevreni zmackame papir - clopis 
netrpelive rozevirame. 

M of sky priboj 

K tomu si vezmeme lepenkovou kra- 
bici, nejlepe kulatou od oplatek. Do ni 
dame trochu ryze. Krabici naklonime, 
ryze klouze po dne krabice na levou 
stranu, pak zase na pravou, coz se opa~ 
kuje ve spravnem tempu. Pfcdevsim 
toto tempo je dulezite. 

Parni lokomotiva 

Imitujeme ji pomoci dvou prkenek, 
ktera jsou na jedne strane polepena jem- 
nym skelnym papirem. Do kazde ruky 
vezmeme jedno prkenko a soupanim 
jednoho po druhem vznika zvuk, jako 
kdyz unika para. 

Rozsveceni 

Muzete mikrofon pridrzet k vypinaci 
a svetlo zapnout. Jednodussi je drzet 
nahradni vypinac na stole u mikrofonu 
a knoflikem otocit. StuI pekne zvuk 
zesili. 

Motorova lod' 

Nidoba s vodou, ve ktere se otaci 
rucni slehac vajec, dava dobrou imitaci 
jedouciho motoroveho clunu. 

Vystrely 

Kdyz uhodfme vareckou na dno kra¬ 
bice od bot dvakrat nebo tfikrat kratce 
po sobe, dela to dojem serie revolvero- 
vych vystrelu. 

Veslarsky £lun 

Vsechny zvuky s vodou daji se imi¬ 
tovat hrncem nebo dzberem s vodou. 
Abychom imitovali zvuk vesel, protah- 
neme prkenko asi 10 cm siroke rychle 
vodou, aby to splouchlo. 

Cinkani penez 

Dela se kovovymi korunami. Hlini- 
kove nezvoni. Vezmete je proste do 
hrsti a zazvonite s nimi. Ma-li se zna- 
zornit, ze jste dali peni 2 e do kapsy, musi 
se mince dat do kapesniku a tain s nimi 
zatrast. Chcete-li, aby bylo slyset jasny 
zvuk minci. nechate je dopadnout na 
sklenenou nebo mramorovou desku. 

Stolni tenis 

K tomu je zapotfebi pouze celuloi- 
dovy micek. Proste se necha dopadavat 
na dreveny stul a chyti se, kdyz se od- 
razi. To se ve spravnem rytmu opakuje. 
Jeste lepe je nechat micek dopadavat 
stridave na stul a na desku, ktera lezi na 
stole, takze zvuky jsou odlisne. 

Rozbiti sklenene tabule 

Muzete vzit kus skla a kladivem jej 
rozbit. Nejlepe je, polozit sklo na dre- 
venou bednicku (jako viko) a kdyz se 
rozbije, padaji kusy skla na dno krabice 
s patricnym fincenim. Aby ss strepiny 
nerozletly, prekryjerae sklenenou tabul- 
ku tenkym hadrikem. 

Nahle brzdeni auta 

Abychom mohli natocit tento zvuk, 
udclame si pomucku z prkenka asi 
10 cm X 12 cm, do nehoz probijeme tri 
hrcbiky asi 6 cm dlouhe. Pak potrebu- 
jete tabulku skla, ktere polozite na ne¬ 
kolik drevenych krychli, aby se zvuk 



netlumil. Tahne-li se prkenko s hrebiky 
po skle. vznikne presne tentyz zvuk, jak 
jej dela automobil, kdyz nahle silne 
brzdi a pneumatiky klouzou po asfaltu, 
Muzete skrabat hrebiky po okennim 
side. 

Dilna 

Ruzne zvuky z dilen muzeme napo- 
dobit obyccjnymi kuchyhskymi predme- 
ty: struhadlem, palickou, kverlackou, 
vareckou, hlinikovym kastrolkem a ozu- 
benym nozem na zclcninu apod. Potre- 
bujete-li napriklad k vykladu z tovar- 
niho prostredi natocit ruch stroju, staci 
palickou prejizdet po struhadie nahoru 
a dolu a tim obdrzime v urcitem rytmu 
zvuk, jako by stroje pracovaly v plnem 
tempu. Do tohoto jednotvarneho rytmu 
staci obcas vareckou t’uknout na kastru- 
lek a je dojem jako by pracoval tezky lis. 
Staci si udelat nekolik zaberu na zkous- 
ku a praxi ziskate dalsi vhodne namety. 

*=!==!: 

Germaniove plosne usmerhovace se 
stale vice rozsiruji. Od malych usmer- 
novacu se postupne pfcchazi k vysoce 
vykonnym typum. Konstrukce techto 
usmerhovacu je celkem dosti jednodu- 
cha. Na zakladnu z molybdenu se pri- 
paji cinovou pajkou tenka germaniova 
desticka z n typu germania. Na horni 
strane dcsticky je pfipajena indiovou 
pajkou druha molybdenova desticka. 
Spodni i horni desticka slouzi hlavne 
k mechanicke ochrane pripajene germa¬ 
niove desticky a k odvodu vyvinutcho 
tepla. Spoj mezi cinovou pajkou a ger- 
maniem je ciste ohmicky. Na spojovaci 
plose mezi germaniem a indiem vznika 
prechodova vrstva, ktera ma vlastni 
usmerhovaci schopnost. 

Dnesni stav techniky polovodicu umoz- 
huje stavbu germaniovych usmerhovacu 
pro proudy az do 6000 A pri provoznim 
napeti nejvyse 65 V na jeden clanek. 
Pro zvyseni vykonu zavadi se u techto 
vetsich typu umele chlazeni vzduchem 
nebo vodou. Takto se dosahne velkych 
vykonu pri nepatrnych rozmerech. Tak 
napr. usmerhovac pro 6000 A s vodnim 
chlazenim, nazvany vyrobcem Westing- 
house Electric Go. „Semitronovym 
usmerhovacem f1 ', ma nepatrne rozmery: 
prumer 7 0 mm, delka 150 mm (bez pfi- 
vodu). Srovname-li germaniovh usmer¬ 
hovace se rtutovymi vybojkami pro 
stejny vykon, uvidime ihned vyhody 
germaniovych usmerhovacu, Mimo 
znacnou usporu mista usetrime znacne 
mnozstvi elektricke energie pro zhaveni 
vybojek. Rovnez vnitrni odpor v pro- 
pustnem smeru a tedy i ubytek napeti 
je mens!. Germaniove usmerhovace 
maji rovnez dels! zivotnost, jez je u men- 
sich typh az desetinasobkem zivota vy¬ 
bojek. Nevyhodou je potreba dobrcbo 
chlazeni, nebot’ provozni teplota usmer- 
hovach nesmi pfestoupit 65° C. V bu- 
douenosti se budou alespoh zcasti ger¬ 
maniove usmerhovace nahr azovat usmer¬ 
hovaci kremikovymi. ktere maji stejne 
vyhody, avsak nejsou tepelne tak chou- 
lostivh. 

Funkschau 15j57 S,z 
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Hledate dobrj prijimac? — Tu je 

MAY Y SUFERHGT PMO AMAT^RSKi 
PASHA SE TREM1 ECH21 


Prijimac, popsany v tomto clanku, 
vznikl jako vysledek snahy o sestrojeni 
jednoducheho superhetu pro prijem sta- 
nic na amaterskych pasmech. Pri na- 
vrhu bylo prihlizeno k tomu, aby pri- 
stroj mel v danych moznostech co nej- 
lepsi elektricke vlastnosti, pri tom aby 
byl maly, lehky, Ievny a hospodarny 
v provozu. Na prvnim miste vsak stal 
pozadavek, aby prijimac byl vseobecne 
doslupny, Tim jc myslena snadna zho- 
tovitelnost z nejbeznejsieh soucastek za 
pouziti co nejmensiho poctu nastroju a 
mericich pristroju. Lze rici s plnym 
opravnenim, ze popisovany pristroj jc 
amatersky v pravem smyslu tohoto slova 
nejen podie sveho urceni, nybrz prede- 
vsim proto, ze splnuje vse, co je zde 
zahrnuto do pojmu vseobecne dostup- 
nostt. 

Ve snaze prospet co nejsirsimu okruhu 
zajemcu je clanek zameren tak, aby 
nebyl toliko pracovnim navodem. Ma 
poslouzit jako spoiehlive voditko i v tech 
pripadech, kde nejsou k dispozici stejne 
soucastky jako v prototypu, pfipadne 
ma umoznit prestavby a upravy v hoto- 
vych pfistrojich. Zpusobem a hloubkou 
zpracovani nametu navazuje clanek na 
znalosti funkce, stavby a slacfovani su¬ 
perhetu v rozsahu stat£ o pfijimacich 
v prvnim dilu Amaterske radiotechniky. 

Technicke utiaje 

Popisovany pristroj je maly kratko- 
vlnny superhet bez vlastniho sit’oveho 
napajece. Je pouzitelny bud samostatne 
nebo jako soucast amaterskych vysila- 
cich stanic mensich vykonu. Zejmena 
je vyhodny u prenosnych stanic, kde se 
priznive uplatni jeho male rozmery, 
vaha a spotreba. Je zarizen na prijem 
telegrafnich neinodulovanych signalu 
i na prijem telefonnich signalu s ampli- 
tudovou modulaci, a to v rozsahu ama¬ 
terskych pasem 3,5, 7 a 14 MHz. 

Pristroj je osazen tremi sdruzenymi 
elektronkami ECI121, takze ma celkem 
sest funkcnich stupnu: smesovac, osci¬ 
lator, mezifrckvencni zesilovac, mriz- 
kovy detektor, zaznejovy oscilator a kon- 
covf nizkofrekvencni zesilovac. Ohrnny 
pocet ladenych obvodu je 11 a jsou takto 
rozdeleny: 2 obvody jsou ve smesovaci, 
6 obvodu naladenych na kmitocet 
476 kHz je v mezifrekvencnim zesilovaci, 
vysokofrckvencni a zaznejovy oscilator 
maji po jednom obvodu, nizkofrekvenc¬ 
ni zesilovac ma pri prijmu telegrafie rov¬ 
nez jeden ladeny obvod. 




Vlnova pasma se roll zasunutim pri- 
slusne civkovc sady. Narizem prijimace 
na jednotlive druhy provozu se provadi 
prepinacem, kterym se soubeznc zapina 
zaznejovy oscilator, prepina jeho kmito¬ 
cet a upravuje prenosova charakteristika 
nizkofrekvencniho zesilovace. Hlasitost 
je ovladatelna jak zmenou zisku nizko¬ 
frekvencniho zesilovace, tak i zmenou 
citlivosti obou stuphu pred detekei. Pi*i- 
stroj je vybaven pripojkami pro sluchat- 
ka i reproduktor, pro ukazatele sily sig¬ 
nalu a pro pomoeny kontakt, pusobici 
okamzitc snizeni citlivosti pri klicovani 
vlastniho vysilace. Vazba s antenou je 
volitelna ve trech stupnich. Bylo rovnez 
pamatovano na jednoduche zarizeni pro 
omezovani rusicich impulsu a na moz- 
nost kontroly prijimace pomoci har- 
monickych kmitoctu zaznejoveho os- 
cilatoru. 

Spotreba pristroje je velmi mala: na 
zhaveni je potreba asi 1 A pri napeti 
6,3 V: anodove napeti je 250 V, ano- 
do\^y proud je zhruba 30 mA. Rozmery 
pristroje jsou 250x150x 150 mm, vaha 
je 2,5 kg. Priblizna cena soucastek je 
asi 300 Kcs. 

Zapojem 

Jako smesovac je pouzita heptoda 
prve elektronky. Na vstupu je pasmova 
propust s obvody naladenyml pevne na 
stred jednotlivych amaterskych pasem, 
Jejich vazba je induktivni a muzc byt 
doplnena vazbou napet’ovou malym 
kondenzatorem, aby byl co nejrovno- 
mernejsi pi'enos v cele siri amaterskych 
pasem. Timto resenim se obchazi jak 


pouziti specialniho trojnasobneho otoc- 
neho kondenzatoru, tak i nutnost sou- 
behu mezi vstupem a oscilatorem, nebot’ 
se ladi toliko oscilator. Navic se takto 
ziska vetsi selektivnost oproti zrcadlo- 
vym kmitoctum. Je zde rovnez mozne 
provest vstupni obvody s mensi kapaci- 
tou a vetsi indukenosti v zajmu zvyseni 
rezonaneniho odporu a obvod oscilatoru 
z duvodu vetsi kmitoctove stalosti s po- 
merem opaenym. Zde bylo teto moz- 
nosti pine vyuzito. Zmena antenni 
vazby se ukazala velmi uzitecna a pro¬ 
vadi se pripojovanim anteny pres tfi 
ruzne vazebni kondenzatory. Siroko- 
pasmovy vstup prijimace ma ovsem 
i nektere nevyhody; v tomto pristroji se 
vsak dobre osvedcil. 

Rizeni zisku smesovace je spolecne 
i pro mezifrckvencni zesilovac a provadi 
se zmenou zaporneho predpeti ridici 
mrizky. Potrebne napeti vznika spadem 
na odporu v zapornem napajecim pri- 
vodu. Spolecne je i napajeni stinicich 
mrizek, ktere je zde provedeno ze stred- 
ne tvrdeho delice, aby se pro ucinnou 
regulaci zesileni vystacilo s mensi zme¬ 
nou predpeti ridicich mfizek. 

Triodova cast prve elektronky pra- 
cuje jako oscilator. Kapacita jeho ladi- 
ciho obvodu je si ozena ze tfi konden- 
zatoru. Ke slidovemu kondenzatoru 
o hodnote 200 pF, ktery tvori zakladni 
kapacitu obvodu, je pripojen slidovy' 
kondenzator 50 pF a s nim v serii je 
obycejny vzduchovy otoeny kondenza¬ 
tor o hodnote 500 pF. Tim se dosahne 
potfebn6 zmeny ladici kapacity a tim 
i vhodneho rozestrerii pasem na stupnici 
prijimace, 


Obr. 1: Skupinove schema , 
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Obr. 2: Celkove schema . Funkce elektronek; E, - smescvac a oscilator, E a -- zesilovac mf kmitoitu a koncovy nf zesilovac, E 3 - mfizkovj 
detektor a zdznejovy oscilator. Soucdstky, oznacene symboly: L,, L 2 — civky vstupni pas move profiusti, L 3) L t - civky oscildioru, L 6 — civka 
zdznejoueho oscildioru, pouzita civka pro adiad’ovace Tesla 6319-96017, MF,, MF 2 , MF., - mezifrekveneni pdsmoue propusti pro kmitocet 
470—480 kHz, TR i} TR - iystupni Iransformdtorpropfistroj Minibat VT33 (u TR, pouzito jen primdrni vinuti), S l3 S 2 , S 30 , S 3 ® - 
sektory jednodeskoveho ctyrpolohoveho phpdnace TeslaPN53316 ( / S 3 , ( a S je sektor jediny; ve schematu je pro veill pfehlednost kreshn na 
dvou mistech ), kondenrdtory s hodnotou oznacenou podtrzenim podle moznosti slidovi nebo keramicke; kondenzdtory ve vf rezonanenich 
obvodech slidove skrabaci, odpory bez oznaceni zatizeni jsou pro zatizeni 0,25 W. 


U tohoto pfistroj e muze oscilator 
kmitat bud* o mezifrekvenci vyse nebo 
o mezifrekvenci nize od prijiraaneho 
kmitoctu. Je zrejme, ze i zrcadlov£ 
kmitocty budou v obou pfipadech ruzne, 
Teto skutecnosti se da vyuzitk tomu,ze 
se kmitocet oscildtorn zvoil podle toho, 
z ktere oblasti zrcadlovych kmitoctu se 
da ocekavat mens! ruseni. Nejvyraznejsi 
je to na amaterskem pasmu 14 MHz 
pH mezifrekvenenim kmitoctu koiem 
470 kHz. Je-li oscilator nastaven podle 
bezneho zpusobu o mezifrekvenci vyse, 
pronikaji do arnattirskeho pasma siln6 
stanice z rozhlasovdho pasma 19 metru; 
po prelozeni oscilatoru o mezifrekvenci 
nize je poslech nesrovnatelne mt-ne 
rusen. 

V mezifrekvenenim zesilovaci pracuje 
heptoda druhe elektronky. V tomto 
stupni jsou tri pasmove propusti, nala- 
dene na kmitocet 476 kHz. Dve z techto 
propusti, vazane spolu napet’ovou kapa- 
citni vazbou, jsou mezi smesovacf a 


mezifrekveneni dektronkou; zbyvajici 
jedna propust je mezi elektronkou me¬ 
zifrekveneni a detekeni. 

Byly pouzity obycejne mezifrekveneni 
pasmove propusti s induktivni vazbou 
mezi obvody, jake se vyskytuji v rozhla- 
sovych superhetech. U prijimacu pro sde- 
lovaci uccly je vsak zadouci uzsi kdvka 
propustnosti, nez na jakou jsou nasta- 
veny propusti pro rozhlasove superhety 
s ohledem na dobry piscines hudby. 
Proto byla induktivni vazba mezi obvo¬ 
dy zmensena opacne pusobici vazbou 
napefovou tak, ze vysledna vazba je 
prave kriticka. Napet’ova vazba je pro- 
vedena malym nastavitelnym konden- 
zatorem, zapojenym mezi ty body obou 
obvodu, na nichz je proti zemi vysoko- 
frekveneni napeti. Toto uspofadani pu- 
sobi spravne toliko pri urcitbm pripojeni 
pfivodu na sekundarni obvod propusti, 
coz je nutno najit zkusmym prohozenim 
obou privodu. Popsany zpusob zuzeni 
propustne krivky je vyhodny u zapouzd- 


fenych propusti s vazbou pevne nasta- 
venou. U propusti, ktere dovoluji doda- 
tecne nastaveni vazby v sirsich mezich, 
neni jej pochopitelne tfeba. 

Zvyseny pocet mezifrekvencnich pro¬ 
pusti s peclive nastavenou vazbou mezi 
jejich obvody dava pristroji dobrou 
selektivnost. K te prisptva i okolnost, ze 
zde neni tlumeni, zpusobcnb obvody 
detekeni a regulacni diody. Mfizkovj 
detektor, ktery je v pristroji pouzit, 
tlumi posledni mezifrekveneni obvod 
eelkem nepatrne. Napajeni stlnicich 
mrizek a rizeni zisku stupne je u mezi¬ 
frekveneni elektronky turner stejne, jako 
u elektronky smeSovaci. Jediny rozdll 
je v tom, ze u mezifrekveneni elektronky 
je zavadeno ridici napeti rovnez na 
tied mrizku, aby byla regulace ucinnejsi. 

Dalsim stupnem pristroje je mrizkovy 
detektor, jehoz funkei zastava heptoda 
treti elektronky, Ponekucl slozitejsi za- 
pojeni v anodovem obvodu a prilehly 
filtracni clanek maji za fikol ucelne 
omezit kmitoctovy rozsah v nizkofrek- 
venenim stupni, nebof pro prenos feci 
a dm vice pro prenos telegrafnich zna- 
cek postaci prenasene nizkofrekveneni 
pasmo podstatne uzsi, nez pro pfenos 
hudby. Zuzeny kmitoctovy rozsah niz- 
kofrekveneniho dilu doplhuje vhodne 
selektivnost mezifrekveneniho zesilovace 
a ucinne prispiva ke zmenseni ruseni 
nezadoucimi signaly. 

Pri prijmu telefonie je v anode de¬ 
tekeni elektronky zapojen rezonaneni 
obvod o kmitoctu 1 kHz v serii s odpo- 
rem M2, pri telegrafii je anodovou 
impedanci toliko samotny rezonaneni 

41 


ikslew 



Obr . 3: Napdjec, 
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Obr. 4: Pohled pod kostru. Je patrnd civka zaznejoveho oscildtoru a pdjed desticka s odpory 
a kondenz&tory . Rozlozeni soucastek je tak vjhodne, ze v celem pristroj i neni jediny stinenj 
spoj. Di’ojicc zdihk vzadu je pro pfipojeni miliampermetru. Vpvavo je zdifka uzemneni a svor- 
kovnice pro pfipojeni spinadho kontaktu pH provozu BK. Pfa dhelnieku je vypinac omezovace 
rusem. Elektronkovou objimkou byl vyplnen prdzdnj otvor ajejikontakty slouzijakopHpqjne body. 
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Obr. 5: Schematkke zfi&Zorneni rozlozeni soucastek pfi pohledu do pfijima.ee shora. 
Transformulory TR , a TR a jsou pfisrotibovdny na svisle desce a jsou v z&krytu nad 
sebou. Oba potenciametry pro regulaci zesileni, phpinac provozu A1 - A3, civka zdznejoveho 
oscildtoru a pdjed desticka s odpory a kondenz&tory jsou pod koslrou a jsou proto vyznaceny 
cdrkovane. Pro objimku vymennjch dvkovpch sad neni v host re otvor; objimka je monlovdna 
pomod rozjkrnpch trubicgk asi 15 mm nad koslrou. 
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Krabicka na kofeni. trocka hrani — a je 
elektricky bezvadnd civkovd souprava. 


obvod, nebot’ odpor M2a 10k je kon- 
denzatorem M25 premosten. Odpor 
I Ok a kondenzator I Ok jsou zde pro 
moznost pfipojeni miliampermetru, je- 
hoz vychylka se zmensuje v zavislosti 
na velikosti vysokofrekvencniho napeti 
na ridici mrizce detekcni elektronky. 
Teto zavislosti Ize s vyhodou pouzit pfi 
slad’ovani i pfi odliadu sily signalu. 
Nutno jeste dodat, ze anodovy obvod 
je prepman prvou sekd preplnace sig¬ 
nalu a ze nizkofrckvencm rezonancni 
obvod se ukazal uzitecny i pfi pouziti 
tlumivky s obycejnymi transformatoro- 
vymi plechy. Detekcni elektronka muze 
pracovat soucasne jako dosti ucirmy 
omezovac rusicich impulsu, snizi-Ii se 
napeti na jeji stinici mfizce pripojcnim 
odporu, ktery tvori spodni cast delice. 
Je vsak nutno pfi tom pocitat s jistou 
ztratou zesileni. 

Pro prijem nemodulovane telegrafie 
je pristroj vybaven zaznejovym oscila- 
torem. Tvori jej triodova cast treti 
elektronky spolu s oscilacnim obvodem 
v tribodovem zapojeni. Prepinac signalu 
svou treti sekd zapina v prv6 a druhe 
poloze anodove napeti zrusenim spojeni 
odporu Ml s kostrou, tataz sekee pri- 
pojuje v prve poloze nastavitelny kon¬ 
denzator k obvodu oscilatoru. Jsou tedy 
k dispozici dva kmitocty zaznejoveho 
oscildtoru; jeden jc 0 1 kHz vyssi nez je 
mezifrekveneni kmitocet, druhy je o 
1 kHz nizsi.Tim je dana moznost vyberu 
toho kmimctu, ktery je s ohledem na 
rusem nizkofrekvenemm zrcadlovym 
kmitoctem vyhodnejsi. Kmitocet zazne¬ 
joveho oscilatoru je vyveden pres maly 
kondenzator na samostatnou zdifku, 
odkud muze byt pomoci vodice zaveden 
na anninni vstup. Tak Ize snadno po¬ 
moci vyssich harmonickych zaznejoveho 
oscildtoru prekontrolovat stav prijimace 
i souhlas stupnicc. Z prakticke stranky 
Ize oceni t, ze civka zaznejoveho oscila- 
toru_je obycejna civka pro odlad’ovace 
a jeji umisteni v prijimaci je tak vy- 
hodne, ze ji neni tfeba vubec stinit, 

Poslednim stupnem prfstroje je nizko- 
frekveneni koncovy zcsilovac. Nizko- 
frekveneni signal je veden pres regulator 
hi asi tost i na mrizku triodove casti druhe 
elektronky, ktera jej po zesileni odevzda 
sluchatkum nebo reproduktoru. Pfi po- 
slechu na reproduktor je hlasitost posle- 
chu asi takova, jakou skytaji dobre ba- 
teriove pristroje, nebof anodova ztrata 
koncovdho stuprie je asi 1 watt. Take 
u tohoto stupne neni zapotrebi zvlast- 
nich soucastek; vystupni transformator, 
pouzitelny i pro nizkofrekveneni rezo¬ 
nancni obvod, je typ, urceny pro pri- 
jimace Minibat. 

Samocinne vyrovnavam citlivosti se 
po nekolika pokuseeh ukazalo neucelne. 
Pomerne slabe amaterske stanice davaji 
nedostatecnc regulacni napeti pro ucin- 
ne rizeni, nehlede k tomu, ze pfi prijmu 
nemodulovane telegrafie jsou zde jeste 
jine pot ize. Rovnez slozitost a nutnost 
pouziti germaniove diody byly duvody, 
prof, v tomto malem prijimaci bylo od 
pouziti samocinneho vyrovnavani citli¬ 
vosti upusteno. 

Konstrukcni resent 

Pristroj je proveden jako zmensena 
a zjednodusena panelova jednotka. Za- 
kladem je kostra z rozhlasoveho super- 
hetu Talisman, ktera ma prave potrebne 
rozmery i vhodne rozlozene otvory. Je 
zhotovena ze zelezneho pokadmiovane- 
ho plechu tloust’ky 0,8 mm. Pudorysne 
rozmery jsou 230 X 100 mm, vyska ohnu- 
tych casti je 50 mm. Vespod jsou bodove 
privareny dve vyztuhy. Panel je ze zdez- 








neho, sede nastfikaneho plechu o tlousf- 
ce 1 mm a je od kostry montovan s od- 
stupem 12 mm. Je vysoky 140 mm a si- 
roky stejne jako kostra. Vyhodnejsi by 
vsak byla asi o 5 mm vetsi vjska a roz- 
sireni na obe strany o tolik, aby kryl asi 
8 mm silne dfevene bocnice, rovnez 
sede stnkane. Spodnl i horni kryt pri- 
stroje je ze zelezneho plechu 0,5 mm 
s povrehovou upravou jako u panelu. 

Rada soucastek byla sdruzena ve sta- 
vebni skupiny, Je to predevsim pajeci 
desticka temer se vsemi odpory a kon- 
denzatory, potom desticka, nesouci civ- 
ku a kondcnzatory zaznejoveho oscila- 
toru a posleze svisla plechova deska, 
ktera spojuje panel s kostrou a nese kra- 
bicove blokovaci kondenzatory, vystup- 
ni transformator a civku nizkofrekvenc- 
niho rezonancmho obvodu. 

Stupnice je zhotovena z celuloidoveho 
dhlomeru, ukazatelem je prouzek orga- 
nickeho skla s ryskou. Stfed stupnice je 
pro lepsi vzhled i ochranu zakryt stitem 
z cerne nastfikaneho plechu. Pro jedno- 
duchost a snadnost vyroby byl zvolen 
pfevod textilnim lankem. Prevodovy 
kotouc na ose ladidho kondenzatoru je 
utazen v takove poloze, aby pri vymene 
lanka byly pristupne oba zachytne body. 
Lozisko nahonu bylo zhotoveno z nepo- 
tfcbncho potcnciomctru. Lanko je una- 
seno kladickou s drazkou, ktera ma pr ri¬ 
mer 10 mm a je nasazena na ladici ose. 

Zbyva jeste vysvetlit konstrukcii vy- 
memiych civkovych sad. Jako pouzdra 
slouzi hlinikove valcove krabicky s vic- 
kem, ktere se v obchodech prodavaji 
jako schranka na koieni. Uvnltf pouzdra 
jsou vsechny tri civky jednotlivych ob¬ 
vodu i k nim prislusne slldove skrabaci 
kondenzatory. Ctvka oscilatoru je umis- 
tena ve spodm cast! pouzdra a jeji po- 
delna osa je vodorovna. Obe civky 
vstupni pasmove propusti jsou postaveny 
svisle nad civkou oscilatoru; jsou tedy 
tyto civky spolu rovnobezne, avsak kol- 
me k civce oscilatoru. Toto usporadani 
umoznuje vzajemnou induktivni vazbu 
mezi obvody pasmove propusti, avsak 
vylucuje vazbu mezi vstupem a oscila- 
torem. Vzajemne neovli viio vani vstupu 
a oscilatoru je vzhledem ke kmitoctove 
blizkosti velmi ddlezite a pfispiva 
k nemu obezretne vedeni spoju jak 
uvnitr kazde sady, tak i vne k prislusnym 
pnpojnym mistum. Nosnicky dvek jsou 
zhotoveny ze zapojovacilio dratu o pru- 
meru 2 mm. Konce nosnicku jsou paje- 
nim spojeny sc silnymi pajecimi ocky, 
ktera jsou potom sroubky prichycena ke 
dnu pouzdra. Civky jsou navinuty na 
bakelitovych nebo trolitulovych telis- 
kach o prumeru 10 mm a celkove d£Ice 
35 mm. Tato teliska jsou s nosnicky 
spojena prostrednictvim dlouhych a sil- 
nych pajecich ocek. Pro jejich upevneni 
jsou ve spodnl casti kazdeho teliska 
vlepeny valecky z izolacni hmoty s vy- 
fiznutym zavitem pro mnsarny sroubek 
M3. Pri pajeni ocek na dratene nosnicky 
je treba pracovat co nejrychleji; pri po- 
uziti trolitulovych telisek je vyhodnejsi 
nejdrive ocka pripajet a potom teprve 
teliska pfisroubovat. Aby bylo zhotoveni 
civek co nejsnazsi, je pocet zavitu volen 
o malo vetsi nez by odpovidalo vypo- 
ctene indukcnosti. Hrube naiadeni ob¬ 
vodu se provede odskrabavanim polepu 
slidoveho kondenzatoru, jemne se doia- 
duje po sestavem cele sady pomoci ze- 
lezoveho jadra. Propojeni civkove sady 
s obvody prijimace zprostredkuji koliky 
patice z elektronky UYIN.Tato patice 
je vyhcdna svymi malymi rozmery a 
snadnou dosazitdnosti; vodici kolicek 
usnadnuje manipulaci pri vymene sady. 


Tabulka dvek. Vsechny civky jsou na tro!i~ 
tulovych nebo bakelitovych teliskdch o prumeru 
10 mm a deice 35 mm„ teliska maji saint 
pro jelezove jddro. Hlavni vinuti jsou jedno- 
vrstvova . vazebni vinuti na oscilatorove civce 
je vlcevrstvove a je vzdaleno asi 3 mm od 
civky ladici. Izolace dratu na vsech vinutich 
je smalt a hedvdbi. 



Teleso patice je zkraceno na 6 mm a je 
prisroubovano dvema zapustenymi srou- 
by na vfcko pouzdra. Otvory pro upev¬ 
neni se ziskaji odstranenim dvou proti- 
lehlych kontaktnich kolikii. 

Napajec 

Pfistroj je fesen bez vlastni napajeci 
casti, nebot’ pri jeho uspornosti mu muzc 
potfebnou energii dodat jakykoliv na¬ 
pajec, ktery ma sitovy transformator a 
odpovidajici napeti na vystupu. V pri- 
pade, ze ma prijimac tvorit s malym 
vysilacem ucelenou sdelovaci jednotku, 
je vyhodny napajec spolecny, ktery je 
levncjsi, uspornejsi a lehci nez dva na- 
pajece. samostatne. Napajec, ktery skyta 
moznost odberu asi 100 mA ss, miize 
dodavat energii popisovanemu prijima- 
ci, malemu vysilaci pro tridu C a jeste 
zbude na pficny proud stabilizatoru. 

Tam, kde neni vhodny napajec po 
ruce nebo je pozadovano konstrukcni 
spojeni napajece s prijimacem, Ize vzit 
za podklad ke stavbe sch6ma na obr. 3. 
Je na nem napajec se sit’ovym transfor- 
matorem a dvoucestnou usmerhovaci 
elektronkou, ktery se od znamych uprav 
lisi pouze zvlastnim vyvodem stejno- 
smerneho napeti pro napajeni oscila- 
toru. Tuto skutecnost je treba blize vy¬ 
svetlit, Nevelky anoclovy proud pfiji- 
mace umoznuje pouzit ve filtracnim 
clanku odporu misto tlumivky. Pfi re- 
gulaci zesileni vysokofrekvencnich stup- 
nft meni se ponekud odber prijimace 
a tim se take meni napeti na druhem 
kondenzatoru filtru, Kdyby byl i osci- 
lator napajen z tohoto boclu. mela by 
zminena zmena napeti vliv na jeho kmi- 
tocet, cili oscilator by byl pfi re gulaci 
zesileni rozlacfovan. Proto je napajen 
jiz z prveho kondenzatoru, kde je koli- 
sani napeti zmenseno o promenlivy 
ubytek na filtracnim odporu, Delic 
z obou odporu 5k a 50k upravuje veli- 
kost odebiraneho napeti a soucasne 
tvofi mirnou zatez, uzitecnou zejmena 
pri nahodndn odpojeni spotrebice, nebo 
v dobe nazhavovani elektronek. 

( Dokonceni) 



Obr. 6: Schimatkke zndzorneni konstrukce 
vymennych civkovych sad. Vysjmm ciselneho 
oznacem: 1 - zdkladni vicko, 2 - kryt , 3 - 
patice , 4 — drdtend nosnd kostra , 5 — civky 
vstupnich obvodu , 6 - civka oscilatoru. S ohle- 
dem na polohu pri zapojovdm je patice kres- 
lena pfi pohledu shora. 
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Obr. 7. VymUnnd civkovd sada se sejmuiyrn 
kryiem. Svisle civky pain vstupni pasmove 
propusti.. vodorovna civka je oscildtorova. 
Obrdzek davd pfedstavu o ucelnem iyujUi 
maUho prostoru pouzdra. 
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SCMOTfi VAASTNOSTI FKf SPO.IOVA CICII 
PliOS J'limiKi A JUICH VI,IV »A Sl'IMKfVI 


Inz. Jar. 

tlspech kazdeho lldskeho pocimmi 
v dnesni modern! dobe zavisi od kvality 
lidi a kvality techniky, kterou tito lidd 
pouzivaji. Tak je tomu i v nasem „poci- 
nanf" radioaniatcrsk<im. Obe kvality si 
cas od casu proverujeme v nejruznejsich 
amaterskych zavodech. Za ncjaky cas 
bude nejvys aktualni kriticky prohled- 
nout nase VKV zarizeni, uvazit, co by 
se dalo zlepsit, prestavet nebonove posta- 
vit, abychom se v klidu pripravill na nas 
nejvetsi VKV zavod-Polm den. 

Protoze narolty na technicke kvality 
zarizeni neustaie stoupaji, vsimneme si 
v tomto clankn hlavne druhe podminky 
uspechu — kvality techniky. 

Vlastnosti spojovacich prostredku 
hodnotime nejruznejsimi udaji (nebo, 
jak se nekdy rika, parametry), ktere 
zjigfujeme mefenim. Rada techto para- 
metrh je amat^rum dobfe znama a 
naprosto jasna (napf. vykon vysila£e); 
u nekterych by se ukazalo, ze ncjsou tak 
jasne, jak se zdaji (napf. citlivost priji- 
macc, sumove cislo apod.). Navic byva 
dasto vliv nekterych paramelru spatne 
hodnocen, pfecenovan nebo naopak 
podcehovan. Vsimneme si hlavnich 
z techto parametrh a ukazeme si jejich 
vliv na kvalitu spojeni. 

1. Sum 

Sumem nazyvame nahodne a nepra- 
videlne zmeny napeti nebo proudu. 
Jmdno tohoto jevu pochazi od jeho 
akustick 6 ho projevu, ktery je vseobecne 
dobfe znam. Zdroju sumovych napeti 
nebo proudu je vradiotechnicecelarada; 
odpory, elektronky, anteny, polovodice 
a jine. Podrobneji si zde vsimneme 
zakladniho zdroje sumu — odporu. 

Nasledkem tepelneho pohybu, ktery 
konaji molekuly i volne elektrony kazde 
hmoty, se nahodne objevi hned na 
jednom, hned na druhem konci odporu 
vet si mnozstvi elektronu, coz znaci, ze 
na odporu se objevi napeti a tecejim 
proud, jehoz velikost i polarita kolisa 
nahodne s £asem. Talo napeti jsou 
samozrejme maid a zrejmymi se stavaji 
teprve po velkem zesileni. Merit ampli- 
tudu tohoto napeti nebo proudu by bylo 
velmi obtizne, nebof neustale kolisa. 
Navic kdybychom mefeni provadeli 
dosti dlouhou dobu, dockali bychom se 
spicek napeti velmi velkych ve srovnani 
s prumerem. Abychom tuto tezkost 
obesli, merime sum v efektivnich hodno- 
tdeh napeti nebo proudu, pfipadne jeste 
ldpe v jednotkach vykonu. Chceme-li 
tedy objektivne merit uroveh sumu, 
musime si k tomu vybrat meridlo, 
ktere meri efektivni hodnotu nebo pfimo 
vykon. Takovymi mefidly jsou napf. 
zdrove amp 6 rmetry, termokfize, bolo- 
metry a pro male urovne (asi do 0,25 V) 
tzv, kvadraticky detektor (detektor pra- 
cujici v ohybu charakteristiky diody nebo 
elektronky), S normalnimi mefidly, 
zejmena s vetsinou elektronkovj'ch volt- 
metrii, nutne dostaneme jen priblizne 
spravne vysledky, 

Takovy odpor se nam z tohoto hledis- 
ka jevi jako zdroj sumoveho vykonu. 
Muz erne si jej predstavit dvojim zpuso- 



Navratil 

bem. Na obr. la je v serii s idealnim 
nesumicim odporem nakreslen zdroj 
sumoveho napeti o efektivni hodnote 
naobr. lb je paralelne ke stejn^mu 
odporu (zde by bylo lepe uzivat vodi- 
vosti G = IjR) pripojen zdroj sumoveho 
proudu o efektivni hodnote z'jRf. Obe 
nahradnf zapojeni jsou naprosto rovno- 
cenna. Tam, kde odpory spojujeme do 
serie, bude pro vypocet vyhodnejsi 
pfedstava podle obr. la, pro paralelni 
razeni odporu opet obr. lb. 

V obr. la a lb znamenaji: 

k - Boltzmannovu konstantu 

T - absolutni teplotu ve D K 

B ~ sifi pasma, ve kterem mereni 

provadime, v Hz 

R - odpor v Q 

G - vodivost v S 

Hodnoty eits a im vyjdou ve V resp. 
v A. 

Pro normalni teplotu 20° C (7 0 = 
— 293° K) ma soucin kT 0 velikost 
4.10~ 21 W/Hz. Prakticke rovnice pro 
sumove napeti nebo proud budou mit 
pro normalni teplotu tvar 

e R s - 1,266 . 10- lo p£ ) 

, — \ ( 1 ) 

inf = 1,266 . 10- lo y2SG J 

UvecFmc si pro priklad, jak velke bude 
sumove napeti na odporu 300 Q pri 
televizni siri pasma 6,5 MHz: 

enf = 1,266 . 10- 10 [/'306.6,5 . 10 6 == 

= 5,6 . 10- B V = 5,6 ftW 

To je pomerne znacne napeti a vidime 
hned, ze jen z tohoto duvodu nemuze 
mit zadny televizor citlivost napf. 2 /iV. 
Takovych duvodu bude jeste vice, jak si 
d£le ukazeme. 

Rozborem sumoveho napeti nebo 
proudu bychom zjistili, ze obsahuje 
vsechny kmit:o£ty ve stejn6 (alespon 
v oblasti KV a VKV), i kdyz nekonecne 
male amplitude. To je dalsi dulezita 
vlastnost sumu. Bile svetlo se tak<i sklada 
z nekonecne mnoha barcvnych slozek 
vsech vlnovych delek (v oblasti viditel- 
neho spektra) o stejne velikosti. Na 
zaklade teto podobnosti nazyvame sum, 
ktery v danem pasmu obsahuje vsechny 
kmitocty ve stejn6 amplitude, „bilym 
sumem <f . 

2 , Sumove £islo zesilovaifd 

V predchozi kapitole jsme si objasnili, 
ze sum je nevyhnutelnym prirodnim 
jevem, se kterym musime pri spojeni 
svadet boj, Spojeni konci tehdy, kdyz 
signal zanikne v sumu. Uz samotna 
antena produkuje sum a protoze nas 
prijimac se sklada take z odporu a elek- 
tronek, pribude na zesiiovaci ceste 
k nevyhuutelnemu antennimu sumu 

VikTdf? y i^vTkTRG 
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Obr . la, lb; Ndhmdni zapojeni odporu jako 
'■'dioje sumu. 


jeste dalsi sum pfijimace, ktery nam dale 
zhorsi pomer signal/sum. Predpokla- 
dejme, ze zdroj (napf, antena) dodava 
na vstup pfijimace signal o vykonu P S1 a 
Sum o vykonu Ps t . Na vystupu pfijimace 
dostaneme po zesileni vykon signalu 
P S 2 _ a sumu P&. Bude tedy na vstupu 
pfijimace pomer signal/sum p 1 

(2a) 

a na vystupu pomer p z 

( 2 b) 

Je zrejme, ze pomer signal/sum na 
vstupu p t bude vetSi nez p Sf nebof pri 
zesileni nastalo zhorsenl vlivem vlast- 
nich sumu pfijimace. Pomer pjp 2 , ktery 
nam vyjadruje, jak velke zhorsem na¬ 
stalo, nazyvame „sumovym cislem pfi- 
jirnafe < ‘” nebo obecne „sumovym cislem 
ctyrpolu". Pritom predpokladame, ze 
vnitrni odpor zdroje signalu ma normal¬ 
ni teplotu 20° C neboli 293° K. Kdyby 
nas prijimac sam nesumel, pomery 
signal/Sum na vstupu i vystupu by byly 
stejne a sumov<S cislo takoveho idealniho 
pfijimace by bylo rovno 1 . Surnovf 
cislo oznacujeme obvykle F a je uda.no 
vzorcem 


F = -— = _ Pn . P$% . 

Pi Pe 2 PSi . 

Ph 

Sum v prijimacich vznika ve vsech 
stupnich, neuplatiiuje se vsak stejne. 
Tak sum v prvnim zesilovacim stupni je 
zesilen vsemi dalsimi a bude mit na 
vystupu velkou uroveh. Sum vznikajici 
ve druhem stupni bude zesilen uz jen 
tretim a dalsimi stupni a jeho uroveh na 
vystupu bude mensi nez sumu od prvni- 
ho stupne. Se stoupajicim pofadim 
zesilovacich stuphu jejich prispevek 
k celkovemu sumu klesa. Proto rikame, 
ze sumove kvality pfijimace jsou dany 
hlavne jakosti prvniho zesilovaciho 
stupni, mene uz druhdho a zfidka 
tretiho. Zname-li sumovf cislo jednotli- 
vych zesilovacich stuphu F u F 2 , F s atd. 
a jejich vykonovd zesileni W x , IT,, W 3 
atd., muzemc celkove sumove cislo 
pfijimace vypocitat ze vzorce 


P = Fi 


F t — l , 1 

. W t “ ; IV L . IT, 

w t . w % . w z 1 


Z tohoto vzorce jasne vidime, ze budou-li 
hodnoty vykonovych zesileni W lt W 3 , 
W 3 atd. dostatecne velke, bude vliv 
sumovych cisel dalsich stuphu F 3 , 
F t atd. cim dale mensi, Uvecfmc si pri- 
klad. Prvni stupeh pfijimace je proveden 
jako nizkosumovy, ma sumovh cislo 
F\ = 4 a vykonove zesileni W x = 70, 
druhy normalni stupeh s pentodou raa 
F 2 = 20 a 1T 2 = 100, treti je smesovac 
s velmi vysokym sumovym cislem F 3 = 
= 100 a konverznim zesilenim W 3 = 
= 100. Dalsi stupne uz nebudeme poci- 
tat. Sumove cislo celeho pfijimace bude 



99 

70 . 100 


- 4 + 0,286 + 0,014 = 4,3, 

Prispevek prvniho zesilovaciho stupne 
k celkovemu sumovemu cislu je roven 4 , 
druhy stupeh jej zvetsi o 0.286 a treti 
(presto, ze je malo kvalitni) jen o 0,014. 
Vzorec (4) plati i tehdy, nejde-li o zesilo- 
vace, ale o obecne linearm ctyfpoly 




(napf. napajeci kabel). U takovych 
cieriu bude ovsem vykonove zesileni 
mensi nez 1 a proto se budou v£ce 
uplathovat i dalsi stupne. Presto, ze 
smesovace nejsou Iinearmmi cleny, 
muzeme je pri vypoctu sumoveho cisia 
za lineami povazovat. 

Vrat’me se ke vzorci (3). Presto, ze 
sum vznika v celem prijlmaci, muzeme 
si predstavit, jako by prijimac krome 
vstupniho obvodu nesumel a cele sumo- 
vd napeti vznikalo na vstupnich svorkach 
pfijimace, takze sum na vystupu by 
vznikl zesilenim tohoto napeti. llikame 
tomu, ze iurnove napeti pfijimace jsme 
prepocitali na vs tup. Predpokladejme, 
ze toto napeti predstavuje na vstupu 
pfijimace vykon Ps p a ze prijimac mi 
vykonove zesileni W. Bude tedy vykon 
sumu na vystupu roven vykonu sumu na 
vstupu nasobenemu zesilenim, tedy 

Pi2 = (Pi 1+ Pfp) . W (5) 

Podobnc byl-li na vstupu vykon signalu 
P$n bude na vystupu vykon signalu 
roven 

U, A, . IV (6) 

Sumovemu vykonu anteny P.p fikame 
vnejsi sum (jeho puvod je mimo pfiji- 
mac), sumovemu vykonu pfijimace 
prepocitanemu na vstup Ps p fikame 
vnitfm sum (vznika uvnitf pfijimace). 
Dosadme nyni vzorce (5) a (6) do 
vzorce (3). Pak dostaneme pro sumove 
ihslo vyraz 


3. Mezni citlivost pfijimace 

Predstavme si, ze mime prijimac, 
ktery ma velmi veike a regulovatelne 
zesileni, ^ takze s _ nim muzeme zesilit 
libovolne maly signal. Ten to prijimac 
pochopitelne sumi, mi sumove cislo P 
a sifi pasma B, Pak za mezni citlivost 
pfijimace budeme povazovat takovy 
vykon signalu na vstupu, ktery po zesile¬ 
ni na pozadovanou uroven da na vystu¬ 
pu stanoveny pomer signal/sum p 2 . 

Zdroj signalu, pripojeny na prijimac, 
znazornuje obr. 2. V tomto nahradm'm 
schematu jsou do serie zarazeny zdroj 
signalu o efektivni hodnote napeti e t a 
zdroj sumu o napeti em. Na zdroj je 
pripojen prijimac a impedanene pfi- 
zpusoben. coz znaci, ze jeho vstupni 
odpor je roven vnitrnimu odporu zdroje. 

Pfcdstavme si nejprve, ze velikost 
signaloveho napeti je rovna nule (jakoby 
delic signalniho generatoru byl vytocen 
na nuiu). Velikost sumoveho napeti 
bude podle obr. la ei ‘r = j/ ik’fjIjR. 
Toto napeti vyvola v obvodu sumovy 
proud is o hodnote 

. e$R ^AkTftBR "[ j k 1 9 B 

U ~ 2R ~' 2R . = ( " R~ 

( 9 ) 

Na vstupu prijimafie dostaneme od 
tohoto proudu sumovy vykon (je to 
vnejsi sum) 

Ph - *•; . R = . R = IlTqB (10) 


p n . (Pit -f- Pip) . w 
.P-r, . P n . W "". 

— _ 1 i Pip 

.“ Pn ' r_ ftT ( ) 

I zde vidime, ze sumove cislo ma vzdy 
hod not u vets’ nez 1, teprve v pripade 
idealniho pfijimace, ktery nema vnitrni 
sumy (Pf p == 0), bude rovno jednicce. 
Uvecfme si jeste jednu denmei sumoveho 
cisia: sumove cislo pfijimace nam ozna- 
cuje, kolikrat vice sumi nas prijimac nez 
idealni prijimac bez viastnich sumu. 

V fade pripadu byva sumove cislo 
udavano v decibelech, pak mezi obema 
udaji plati vztah 

Fan — 10 log F (8) 

Pro pfepocet sumoveho cisia na decibely 
poslouzi tab. I. nebo dale uvedeny obr. 4. 

Tab. I. 


F 

1 

2 

3 

4 

5 

7 

10 

15 

Fan 

[dB] 

0 

3 

4,8 

6 

7 

8,5 

10 

11,8 


Jednotkou, ve ktere sumove cislo me- 
rime, je hodnota kT 0 ; fyzikalne je to 
vykon ve wattech na jeden Hz sire 
pasma. Hodnota 1 k znamena tedy 
vvkon 4 . 10“ al VV na kazdy Hz sire 
pasma. Setkame se take s udajem, ze 
prijimac ma sumove cislo napf. 5 kT (t . 
Ve smyslu naseho vykladu to znamena, 
ze prijimac ma sumove cislo F— 5 nebo 
Fob = 7 dR. 

Vyhoda zavedeni sumoveho cisia 
spociva v tom, ze nam umoznuje 
srovnavat jakost nejruznejslch prijimacu 
bez ohledu na jejich ucel, druh modulace 
siri pasma, neboff sumove cislo je na 
techto velicinach nezavisle, 

Mefeni sumoveho cisia pfijimace je 
popsano v pramenu [1], 


K tomuto vnejsimu sumu prida prijimac 
svuj vlastni vnitfni sumovy vykon Ps } ., 
takie na vstupu pfijimace bude celkovy 
sumovy vykon pPp -j- Pp,). Dosazenim 
rovnice (10) do jmenovatele rovnice (7) 
dostaneme novou rovnici 

p _. Rh ~r Pip 

~ . kTJB 

z niz dostaneme upravou celkovy sumo¬ 
vy vykon na vstupu pfijimace 

Pii + P iv = FkTtB (11) 

Abychom dostali na vystupu pfijimace 
pomer signal/sum roven zadane hodnote 
p 2 ; musime nyni na vstup pfijimace pri- 
vest vykon signalu y 2 krat vetsi, nez je 
celko^ sumovy vykon na vstupu, tedy 

Pn -P* (Rii + Pip) =fi* FkT 0 B (12) 
Vykon P S1 dostaneme ve wattech. 
Udavani mezni citlivosti ve vykonovych 
jednotkach je nejspravnejsi, vetsinou se 
vsak udava prepocitana na napeti. Tuto 
hodnotu snadno dostaneme ze vztahu 
mezi vykonem, napetim a odporem. 
Signalov6 napeti u si vyvola na odporu R 
vykon P SI , ktery bude dan vztahem 


a tedy 


u B s i 

R 


Usi — yT/si ■ R- 


(13) 



Obr. 2,: Mefeni mezni citlivosti VKV 
pfijimace. 


Dosazenim rovnice (12) do vyrazu (13) 
dostaneme 

u»i = Fk T s BR (14) 

Pro znamou hodnotu kT a = 4 . 10“ S1 
dostaneme prakticke vzorce 

P S1 = 4. lO-n.ft.FB (12a) 

k,! = 0,632 . 10- la Ypi FBR (14a) 

Napeti u n dostaneme ve voltech. Za B 
dosazujeme siri pasma te casti pfijimace, 
ktera je „nejuzsi", tj. siri pasma mf 
zesilovace. LJved’me si opet ciselny 
priklad. Prijimac ma siri pasma B — 
== 6 kHz, sumove cislo F = 4 a vstupni 
odpor 70 Q. Jaka bude jeho mezni 
citlivost pro pomer signil/sum p t 
= 5 (tj. 7 dB) ? 

Psi - 4 . KH 1 .5.4.6. 10 3 - 
= 4,8 . 10-is W 


?/,, = 0,632 . 10- 10 l 5.4.6 . 10- 1 . 70 
= 0,29 . 10- G V = 0,29 pV 


Hodnoty y, jsou zavisle od druhu 
modulace. Tak telegrafni signal je 
s jistymi obtizemi citelny pfi p % = 2 az 3, 
telefonie vyzaduje = 5 az 10 a slusny 
prednes rozhlasu alesport p 2 = 100. 

Udaj mezni citlivosti ve vykonovych 
jednotkiLch je spravnejsi proto, ze je 
nezavisly na vstupnim odporu pfijimace. 
Udaj v napeti bude na nem zavisly; 
tak stejny prijimac se vstupem 300 Q 
bude v napet’ovych jednotkach zdanlive 
mene citlivy nez se vstupem 70 Q. Proto 
je spravne napefovy udaj doplriovat 
hodnotou vstupniho odporu, pro nas 
pripad tedy: pfijimac ma mezni citlivost 
0,29 /iV pro pomer signal/sum 7 dB na 
70 Q. 

Mezni citlivost pfijimace nam ozna- 
cuje spodni hranici vykonu nebo napeti, 
kter6 musime na vstup pfivest, abychom 
na vystupu dostali pozadovany pomer 
signal/sum. Ma-li byt vystupni napeti 
(napf. pro sluchatka) rovno 3 V, musi 
byt napet’ove zesileni pfijimace v nasem 
pripade alespon 


A 


3 

0,29 . 10 * 


1 000 000 


Toto zesileni je rozlozeno na ruznf: 
stupne pfijimace (vf, mf a nf zesilovace). 
Nema smysl delat toto zesileni vetsi 
(krome urcil.e rezervy), nebof tim si 
budeme jen pridavat potize se stabilitou, 
avsak lepsi pomer signal/sum nedostane- 
me. Kdybychom naopak zesileni meli 
mensi, nemohli bychora mezni citlivosti 
vyuzitkovat. 


4, Vnejsi sumy anteny 

Kdybychom upevnili nad zemi vse- 
smerovou antenu o vyzarovacim odporu 
R a merili jeji sum pomoci velmi citliv^ho 
pfijimace na ruznych kmitoctech, zjistili 
bychom, ze tato antena sumi na kmito¬ 
ctech pod 100 MHz mnohem vice, nez 
by odpovidalo normalnimu odporu 
o st'ejn^ hodnote R, ktera je dana rovnici 
(1). Protoze veliciny k a B jsou konstanty, 
nezbyva to vysvetlit jinak, nez ze antena 
se chova jako odpor hodnoty R, ktery 
ma mnohem vyssi teplotu T nez je 
normalni teplota T 0 . Predpokladejme, ze 
teplota T je t krat vetsi nez T$ } tedy 

T — t. T 0 


2 

60 




45 











nebo o napeti 



Obr. 3.: Velikost relativni sumove teploty volneho prostoru. 


u's i L —* P ----- 

= }lp a (t F — 1) k'TJlR-, 

= 0,632 . 10-« i/,:,/ . l)Bli (19) 

Srovnanim s rovniccmi (12a) a (14a) 
zjistime, ze clen F v tech to rovnicich byl 
v rovnicich (18) a (19) nahrazen cienem 
(t -[■■ F — 1). Bude tedy mezi merenou 
citlivosti -{Psi, ffei) a prakticky vyuzitko- 
vatelnou citlivosti (P' n , u f El } vztah 

t -L F _ 1 

-— (18a) 


~\ j t -!- r — 1 , 

u n -= u n y - -p — 1 i i aa ) 

Nvcclrnc si opet priklad. Na amaterskern 
pasmu 145 MHz je relativni sumova 
teplota se zapoetemm ostatnich ruseni 
rovna 5. Jak se snizi citlivost pfijima.ce 
uvedeneho v predchozim prikladu, ktery 
ma F 4? 

t j f . i 5 -j- 4.- 1 _ 8 <7 

F . . 4 "" ' -1 " “ 



F 1 

__ 


2 1,41 


Podlc rovnice (9) bude antena dodavat 
do vstupu prijimace o odporu sumovy 
vykon o v d i k osti 


P$ a ~ kTB ktFiji —■ t - kTqB 

(15) 

Hodnotu t, ktera oznacuje, kolikrat 
vetsi vykon produkuje antena nek odpor 
stejne hodnoty, nazyvame relativni su- 
movou teplotou volneho prostoru. 

Fyzikaku vyklad vzniku tohoto sumu 
je jednoduchy: vsesmerova antena pfiji- 
ma z casti prostoru nad obzorem elektro- 
magneticke zareni nejritznejsich kosmic- 
kych teles a z casti prostoru pod obzorem 
elektromagneticke zareni zernskeho po- 
vrchu. Navic se zde pficitaji jestc sumy, 
vznikajici vyboji v atmosfere, a prumys- 
love poruchy. Amater, ktery ma citlivy 
VKV pfijimac a sumovy generator, si 
rauze pravdivost tvrzeni o vnejsich 
surhech alespoh v hrubych ryscch de- 
monstrovat. Na vstup prijimace pripoji 
vsesmerovou antenu (napr. svisly ruka- 
vovy dipol) a na posledm'm stupni mf 
zesiiovace zmeri uroven sumu. Nyni 
odpoji antenu a na vstup prijimace pri- 
poji sumovy generator. Zvysuje nyni 
proud sumove diody az na uroven, kdy 
sumove napeti na poslednim mf zesilo- 
vaci bude mit siejnou hodnotu jako pri 
pripojene antciie. Na stupnici sumoveho 
generatoru odectene sumove cislo odpo- 
vida relativni sumove teplote volneho 
prostoru na danem kmitoctu. Pri mereni 
sumu musime samozrejme slu chalky 
kontrolovat, zda na nastavenem kmitoc¬ 
tu je skutecne jen sum a ne jine ruseni 
nebo dokonce stanice. 

Kdybychom tato mereni kcnali dels! 
dobu, zjistili bychom, ze velikost sumove 
teploty volneho prostoru zavisi na case, 
rocni dobe, zkratka ze hodnota t kolisa 
mezi dvema hranicemi. PKcinou kolisani 
je ruzne postav'eni silne vyzarujicich 
kosmickych objektu na obloze. Vysledky 
mereni relativni sumove teploty volneho 
prostoru pro vertikalni pulvlnny dipol, 


fiihiidf is&/ HADIO 


umisteny ve vzdalenosti 2/4 nad zemi, 
jsou na obr. 3. [2], [3], Vysrafovana 
oblast mezi dvema krivkami oznacuje 
rozsah kolisani t. Pri pouziti smerovych 
anten muzc pri vhodnem zamereni 
anteny vnejsi sum dosahnout jeste 
vyssich hodnot; tato hranice je oznacena 
na obr. 3 carkovanou krivkou. Pri 
otaceni smerove anteny ma uroven sumu 
kolisat. Pozorujctc-H tento jev na svem 
prijimaci, rnuzete byt s jeho kvalitou 
spokojeni. Toto kolisani znarnena, ze 
uroven vlastnicli sumu prijimace lezi 
pod vnejsimi nebo alespon se jim rovna. 
Cim markantneji se tato kolisani proje- 
vuje, tim lepsi je prijima.c. 

Na amaterskern pasmu 86 MHz je l 
rovno 3 az 7, na 145 MHz 1,2 az 2,5 a na 
435 MHz a vyssich je i prakticky rovno 
0,5. Vlivem atmosferickych a priimyslo- 
vych poruch se prakticke hodnoty t 
podle okolnosti dale zvysi. 

Jak sc projevi sumova teplota volneho 
prostoru na citlivost prijimace? Antena 
dodava na vstup prijimace sumovy 
vykon dany rovnici (15), zatim co odpor 
dodaval vykon dany rovnici (10). Uprav- 
me si rovnici (7), do niz dosadimeza Fy 
vyraz (10), tedy 


F 


F-~p 

Fiji 


a upravou 

P iv ={F— \)k-T a B (16) 

Hodnota Pip oznacuje vykon vnitrniho 
sumu prijimace pfepocitany na vstup. 
K tomuto rj’konu musime pripocitat 
vykon vnejsich sumu P& a , ktery je podle 
rovnice (15) roven iJcT^B- Celkovy 
sumovy vykon. na vstupu prijimace pak 
bude P'ii 

P'h - Pi* -i- Pse - tkT a B -j- (F — 1). 
. kT n B = it F— 1) kT n B (17) 

Aby signal na vystupu prijimace mel 
p,-. krat vetsi uroven nez sum, musime na 
vstup prijimace privest signal o vykonu 

P'*1 = P* P'h - p2 {i -T F- 1 ) kT^= 
= 4 . ItHJn (t -f F — 1)5 (18) 


Prakticky vyuzitkovatelna citlivost bude 
tedy vykonove dvakrat a napet’ove 
1,41 krat horsi, tedy 

P r n = 2.4,8 . KH' 1 9,6 . IQ-’HV 

u' tl -= 1,41 . 0,29 = 0,41 f i\ T 

Na nizsicli kmitoctech, kde t prudee 
stoupa, bude samozrejme take zhorseni 
vetsi. 

Z uvedenych faktu a z gralu na obr. 3 
plyne, ze elm vyssi rozsah ma prijfmac, 
tim vetsi pcci se vyplati venovat jeho 
prvnimu zesilovaci, aby mel nizky sum. 
Na KV amaterskych pasraech nema 
nsnoak smysl snazit se o nizkosumova 
zapojeni, nebot’ vnejsi sumy tam mnoho- 
naaobne prevazuji nad sumy i prumerne- 
ho prijimace. 













































5. Vliv smerovosti anten na sum 
prijimace 


Smerova prijimad antena zachyti 
z optimalniho smeru vice energie, z ne- 
prizniveho opet mene energie nez ne- 
smerova. Zisk anteny v optimalnhn 
smeru je tedy vykoupen ztratou v jinycb 
smerech ve srovnani s nesmerovou ante- 
nou. Zisk anteny A p vyjadrujeme cislem, 
ktere znamena, kolikrat vice energie 
prijme od vvsilace proti nesmerove 
antene nebo normalnimu puivinnemu 
dipolu. Nekdy se udava v decibelech, 
mezi obema udaji pak plati vztah 


A p <ib = 10 log A p 

Zadany signal protistanice prichazi 
jen z jednoho urciteho smeru a je pri 
pouziti smerove anteny vykonove A v krat 
siinejsi. Predpokladejme pro jednodu- 
chost, ze sum prichazi ze vsech smerh ve 
stejne intenzite. Pak Sumy, pfichazejid 
ze stejneho smeru jako signal, budou 
zesileny rovnez Ar> krat, ovsem surny 
z jinych, nepriznivych smeru, budou 
naopak proti nesmerove antene zeslabe- 
ny. Vysledek bude takovy, ze prijaty 
sumovy vykon od obou anten - smerove 
i nesmerove - bude stejny. Protoze 
sumovy vykon u smerove anteny se 
nezmenil, zatim co vykon signalu se 
Ap krat zvetsil, znamena to, ze smerova 
antena nam zlepsila pomer signal/sum. 
Byl-li u nesmerove anteny tento pomer 


Pi 



, u smerove anteny se zmeni na 


• A p 


Fsa- 


pi - Ap. (20) 


Smerova antena o zisku A p tedy za 
jinak stejnych podminek zlepsi pomer 
signal/sum A p krat. 

Preclpoklad, ze sum prichazi ze vsech 
smeru stejne, neni vc skutecnosti presne 
splnen. Vlivem tohoto bude hodnota 
zlepseni A p krat pouze prumerna, podle 
okolnosti budou prakticky dosazene hod- 
noty kolisat okolo tohoto prumeru. Tak 
nam dobra smerova antena poskytuje 
jedinou moznost zmensit ponekud vliv 
vnejsich surnu na spojeni. 


6, Vliv napajece na sum prijimace 

Zatim jsme ve svych rivabach pred- 
pokladali, ze an tuna je pripojena bez- 
prostredne na prijimac. V praxi je mezi 


ANTENA 



N. 


Obr, 5a: Blokove schema zesilovad trasy pro 
televizor, kde predzesilovac je umisten za 
nafrdjecem. 



PREDZESLOVAC NAPAJEC ’*TEl.EVt2QP 


i V. 

Obr. 5b: Blokove schema zesilovaci trasy pro 
televizor , kde predzesilovac je umisten bez- 
proslredne za antenou pfed napdjecem. 


Tab. II 

Vlastnosti vf napdjedch kabelu. 


Typ kabelu 

VFK 

21 

VFK 

21.1 

VFK 

22 

VFK 

22.1 

VFK 

32 

. VFK 
32.1 

VFK 

39 

VFK 

51 

Provedeni 

sou- 

osy 

sou- 

osy 

sou- 

osy 

sou- 

osy 

sou- 

osy 

sou- 

osy 

sou- 

osy 

dvou. 

lin. 

Char, imped. 
[.Q] 

50 

50 

70 

70 

70 

70 

70 

300 

Utlum pro 

100 MHz 
[dB/100 m] 

13,5 

14,8 

13,8 

16,9 

7,6 

8,7 

7,1 

3,9 

Rozmery 

[mm] 

0 5,5 

0 5,5 

0 5.3 

0 5,3 

0 9,2 

0 9,5 

0 10,3 

2,1 x 

10,6 


antenu a prijimac termer vzdy vlozen 
napajcci kabel, ktery vlastnosti prijimace 
zhorsi. Z elektrickych vlastnosti napaje- 
ceje pro nas dulezity hlavne utlum j8 0 
ktery byva udavan v decibelech na 
urcitou delku l a pro kmitocetyj, Utlum 
kabelu (I pro jinou delku l a jiny kmito- 
cct vypocitame podle nasledujiciho 
vzorce 

/ = (21) 

Tak napr. souosy kabel VFK 39 o vnej- 

sim prumeru 10,3 mm ma utlum jj 0 = 
= 10 dB na l„ — 100 m aprokmitocet 
fo = 200 MHz. Jak velky utlum bude 
mit tento kabel pro delku i = 30 m a 
kmitocet. /= 145 MHz? Podle vzorce 
( 21 ) 

^= l0 wfffi= 2 ’ 56dB ' 


misto hodnoty F dosazovat F c . Praktickc 
vzorce v tomto pripadc budou 

I. 

P = p 2 (i+ F . 10 W — 1 )kT,B = 

= 4 , 10- 21 ,p 9 (t F. \Q 10 —l)B (18b) 


a" (l = \ p* U -!- F. 10 w — likT^BR = 
= 0,632 . 10 . 

-V p t it T F . l0 To ~~ 1 )bR (19b) 

Uvecfme si priklad s prijimacem o sumo* 
vem clsle 4 s kabelem VFK 39 delky 
30 m na kmitoctu 145 MHz. Utlum 
kabelu jsme v predchozhn pripade 
spocitali na 2,56 dB. Pak bude 


Pfivedeme-li na vstup napajece vykon 
signalu P sl a sumovy vykon By . vlivem 
utlumu bude signalovy i sumovy vykon 
klessat,soucasnc vsak bude vlivem odpo- 
ru vodice vznikat v napajcci novy sum, 
kterym se bude pomer signal/sum s po- 
stupujici delkou napajece zhorsovat. 
Muzeme tedy i na kabel pohlizet jako na 
ctyrpol o sumovem cisle F? ; a vykonovem 
,,zesflem tr U'\-. Toto ,,zesllenf' bude 
ovsem mensi nez jedna. Obe vlastnosti 
jsou dany vzorci 




Fh = 

= io 10 

(22) 


0 


W !c = 

= 10 

(23) 


kde (i je utlum kabelu v dB. K urceni, 
jak nam kabel zhorsi sumove cislo 
prijimace, nam poslouzi rovnice (4). 
Je-li sumove cislo prijimace F, bude 
sumove cislo celku F,- 

f — i 

}: ‘ . f'i (24) 


Na kabel v tomto pripade pohlizime jako 
na jeden ze zesilovaclch stuphu. Dosa- 
zenim rovnic (22) a (23) dostaneme 

t t 

f c = io 10 L = io i0 ri-[-f_n = 

p ' 

10 To 

t 

^ F Am (24b) 

Sumove cislo celku se tedy zhorsi o tolik 
dB, kolik cini utlum kabelu. Pri vypo- 
ctech citlivosti prijimacu musime pak 


Ft = 


2,56 

10 

4.10 =4.10 

= 4 . 1,8 = 7,2 


0,256 


Pro ty, kterym by pocltani s necelymi 
inocniteli cinilo obtize, je na obr. 4. 
uveden graf s naznacenlm vyse uvede- 
n6ho prikladu. Z tech to uvah vyplyva 
pozadavek uzivat kabelu o co nejmenslm 
irtlumu, nema-li nastat podstatne zhorse- 
ni vlastnosti prijimace. Nepravem jsou 
mezi nasimi amatery opomijeny dobre 
vlastnosti dvoulinky a preceriovany 
vlastnosti souoseho kabelu. Vlastnosti na 
trhu dostupnych napajecu jsou uvedeny 
v tabulce II. 

Spatny vliv napajece na sum prijima¬ 
ce muzeme odstran.it tim, ze bezprostred- 
ne za antenu pripojlme predzesilovac a 
teprve jim zesileny signal privedeme 
napajecem k vlastnimu prijlmaci. r Fako- 
veho predzesilovace muzeme pouzit 
napr. pro dalkovy prijem televize. 
Uvedme si opet priklad. Nas televizor 
ma na 180 MHz sumove cislo F p *= 6, 
pfedzesilovac F x = 4 a vykonove zesilent 
lid — 100. Napajeci kabel VFK 39 bude 
dlouh^ 60 m. Vypocitame potrebne 
napeti na antene tak, abychom na 
vystupu prijimace dostali pomer signal/ 
sum 20 dB, tedy p t — 100. Budeme 
uvazovat dva pripady; v prvem bude 
cesta signalu antena—napajec—pred¬ 
zesilovac—televizor, v druhem pripade 
bude tato cesta antena—predzesilovac— 
napajec—televizor. Situaci znazornuje 
obr. 5a a 5b, Zjistime si nej drive utlum 
kabelu jeho sumove cislo Ft a vyko¬ 
nove „zesilenf f Wt- 


I o 

. ’ ___. ^mWkmF- W 























Z rov. (21) 

. m 60 1/180'_ _ _ , n 

^ 0 100 ]/ 200 5,7 dB 

Z rov. (22) a podle obr. 4 
5,7 

F k = 10 W = 3,72. 

Z rov. (23) a podle obr. 4 
__ 5,7 

114 = 10 i£) - 0,269. 


Pro vypocet sumov^ho cisla pouzijeme 
vzorec (4), do ktereho dosazujeme hod- 
noty pro jednotlive stupne uvedene vobr. 
5a a 5b. Pro prvni pripad (obr. 5a) 


F a • F k | 


= 3,72 + 


F, 


1 


m 


3 


m. w, 

5 


0,269 1 0,269 . 100 

- 3,72 + 11,16 + 0,19 - 15,07. 


a vykon vysilace P =12 W, dostaneme 
pro vykon v antene P ya 

2,56 

P M = 12 . 10"^ = 12.0,555 = 

= 6,65 W 

Zbytek tj. 5,35 W, se promem v teplo 
v napajeci. 

8, Hodnoceni VKV spojovaciho zarizeni 

Po uvazeni vsech cinitelu muzeme si 
stanovit jakesi ,,koeficienty kvality", 
ktere narn daji moznost objektivne 
posoudit nase zarizeni. Pro prijimac to 
bude minimalni prikon signalu v antene, 
ktery da na vystupu prijimaee pomer 
signal/sum rovny jedne. Z dosud odvoze- 
nych vzoreu dostaneme pro tento cinitel 
jakosti prijimaciho zarizeni 

(/ + F. 10^— \)kT a B 


Pro druhy pripad (obr. 5b) 

, F k -l Fv 
1 W s + H4 
2,72 , 5 


Ft 


- 1 
UP 


= 4 + 


100 1 100.0,269 

= 4 + 0,03 + 0,19 = 4,21. 


Z prikladu vidime, ze v prvem pripade 
nastalo znacne zhorsem sumoveho cisla 
cele soupravy, zatim co v druh^m je 
prakticky rovno sumovemu cislu prcd- 
zesilovace. Pro 180 MHz budeme uva- 
zovat relativni sumovou teplotu volnebo 
prostoru rovnou 2. Pro odpor aneny 
75 Q a siri pasma B= 6,5 MHz dosta- 
neme dosazenim do rovnice (19a) po- 
trebna napeti pro p, = 100. 

Pripad podle obr. 5a. 


= 0,632 . 10- lfl . 

^100721^5,07 — 1) . 6,5.10 s . 75 = 
= 56 . 10 -6 V = 56 fxV 
Pripad podle obr. 5b. 

u» t t = 0,632 . 10-“. 

•Vl00 (2 + 4,21 — 1) . 6,5.10*. 75 = 
= 31,8.10“ 6 V = 31,8 fiV 


= 4 . 10-* 1 .- 


t + F. 10 Jt/ — 1 IB 


(26) 


Podobne jako Cinitel jakosti vysflaciho 
zarizeni si budeme dcfinovat vykon 
vvzdfeny antenou tohoto zarizeni do 
optimalniho smeru. Se zapoctenim utlu- 
mu napajece a zisku antdny A v dostane¬ 
me pro cinitel jakosti vysilaciho zafizeni 


Q v = P V .A V . 10 10 (27) 

Vyznam techto cinitelu jakosti spociva 
v tom, ze primo ciseine ukazuji, jak se 
nase zarizeni zlepsi prestavenim nekterC 
jeho casti a dale jaky vliv maji ruzne 
dily tohoto zarizeni. Tak nam napr. 
hned odhali, ze nema smysl se snazit o co 
nejmensi sumove cislo, kdyz mame 
Spatny napajec. 

U dobreho zarizeni bude Q p co mozno 
nejmensi, Q v naopak co mozno nejvetsi. 
Na 145 MHz lze amatdrskymi prostred- 
ky dosahnout hodnot O j, = 3 . 10 -18 W 
pro telegrafii (vyzaduje malou siri 
pasma) a Q p = 3 . 10 -17 W pro telefonii. 
Pro vysilaci zarizeni muzeme dosahnout 
Qv = 100 W. 


9. Zaver 


Vidime zde, ze pro stejnou kvalitu 
obrazu staci v druhem pripade temer 
polovicni napeti nez v prvnim. Zesilo- 
vace podle obr. 5b. se skutecne pouzivaji. 
Napajeni takovych zesilovacu se deje 
stridavym proudem maleho napeti (12 
az 24 V), vedenym primo po napajeci. 
Pred vstupem televizoru a vystupem 
predzesilovace je ovsem nutne dat 
kmitoctovou vyhybku, ktera rozdeli 
cesty vf signalu a napajeciho napeti [5]. 


7. Vliv napajece na vykon vysila£e 

Vlivem utlumu napajece se do anteny 
nedostane cely vykon vysilace P v , ale 
pouze jeho cast P va , Zbytek — P v — 
■— Pva se promeni v teplo a bude ohrivat 
napajec. Zname-li utlum kabelu /?, 
muzeme vykon v antCne vypocitat ze 
vzorce 


p va = p v , 10 10 


(25) 


Priklad: pro 30 m napajece VFK 39, 
ktery me! na 145 MHz utlum 2,56 dB, 


48 


IO 


Gilem tohoto clanku bylo ukazat na 
nektere vlastnosti VKV zarizeni, zejmC- 
na pfijimacu, osvetht jejich vfznam pro 
kvalitu spojeni a vyvodit z nich patficne 
zavery. Tu jsou: 

a) Sumy jsou konecnym omezujicim 
Cinitel cm pro kvalitu spojeni, Jejich dost 
takovych, proti kterym jsme bezmocni 
(kosmicke sumy, atmosfericke mscni), 
i takovych, kterC jen s nejvetsimi obti- 
zemi snizujeme (vlastni sumy prijimaee). 
Kliksy vaseho vysilace mohou pri zavode 
zvednout rusivou hladinu o dalsich 
10 az 40 dB a zmarit tak veskerou nama- 
hu vasich sousedti. kterou si s vypiplanim 
sveho zarizeni dali. Nejezdete proto 
s kliksajicim vy r silacem do zavodu, delate 
jej tim neregulemim! 

b) Ur oven vnejsich sumu silne roste 
s klesajicim kmitoctem. Meznikem, kde 
vnitrni sumy amatersky zhotoveneho 
prijimaee se rovnaji vnejsim, je dnes 
kmitocet asi 100 MHz. Proto se vypiati 
venovat prijimacum nad touto hranici 
co mozno velkou peci a stlacit jejich 
vnitrni sum na nejnizsi uroveh. Zejmena 
na 435 MHz je uroveh vnejsich sumu 
velmi nizka a proto moznosti zdokona- 
leni velke, Hobry superhet se zesilova- 


cem na vstupu by se mel stat na tomto 
kmitoctu co nejdrive pravidlem. 

c) Amateri casto prechazeji fakt, ze 
15 az 30 m napajeciho kabelu nez name 
jakosti dokaze znamenite zhorsit jinak 
vypiplane zarizeni. Zejmena jsou malo 
ocehovany vyborne vlastnosti dvoulinky 
(nesmi byt ovsem z igelitu), ktera ma 
zhruba polovicni utlum a jine prednosti 
proti souosemu kabelu (skladnost, ne~ 
potrebuje symetrizacni cleny). Tedy 
nezapominat na dobry napajec! 

d) Sum je rovnomerne rozdelen po 
celem pasmu, snazime se jej vsak sbirat 
jen z takove sire pasma, ktera je pro 
dany drub modulace nezbytne nutna. 
Nejmensi sire pasma pro pfenos reci je 
3 kHz, pro pfenos telegrafnich znafiek 
asi 50 Hz. Pouziti takovych siri pasma 
by na VKV vedio k extremmm pozadav- 
khm na stabilitu vysilace i prijimaee. 
Budou-li oscilatory naseho vysilace 

1 prijimaee rizeny krystaly, budeme mod 
pouzivat pro telegrafii pasmo o siri 1 az 

2 kHz, pro telefonii 6 az 8 kHz a tak 
snadno zlepsime citlivost sveho priji- 
mace. Stanice, se kterymi udrztme spoje¬ 
ni jen s rukou na ladicim knofliku 
prijimaee, by se uz dnes na pasmu ne- 
mely objevovat. 

e) Dobra smerova antena s velkym 
ziskem nam muze podstatnym 2 pusobem 
zlepsit pomer signal/sum. Tento zpusob 
zlepseni kvality zarizeni je nejsnazsi a 
nejschudnejsi cesta, kterou muze vy- 
uzitkovat i amater s velmi skromnymi 
prostredky. U dobre provedene anteny 
lze pri rozumnych rozmerech na pasmu 
145 MHz dosahnout snadno zisku 
6 az 12 (7,8 az 10,8 dB). Zvetseni vyko- 
noveho zisku anteny dvakrat (o 3 dB) 
odpovida dvojnasobnemu snizeni Sumo¬ 
veho cisla prijimaee i urovne vnejsich 
sumu. Je tedy 2 vetsovani zisku anteny 
jedinym uspesnVm prostredkem boje 
proti vnejsim sumum. 

Parametru, ktere oznacuji kvality 
naseho zarizeni, je ovsem vie. Je to napr. 
selektivita, zrcadlova selektivita, para- 
zitni prijem, stabilita a jine. O tech 
nekdy pffste. Na uspech pfi VKV 
zavodech maji take vliv poloha a kvalita 
koty, operatorska zruenost (zejmena 
znalost telegrafniho provozu), schopnost 
do posledni kapky ^vyzdimaf' obcasne 
zlepseni podminek a jine. Bylo by vhod- 
ne, kdyby si nekdo ze zkusenych ope- 
rhtoru vsiml teto stranky, pootevrel 
dvere sve „takticke kuchynd 1 ' a nektere 
sve recepty, nasbirane za 16ta provozu, 
zverejnil. 
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Vyznam, jaky mela prace radioama- 
teru v samych zacatcich rozvoje radio- 
techniky, nebyl dosud dostatecne oce- 
nen. Prudky rozvoj techniky velmi krat- 
kych vln v posledmch Ietech se projevil 
jako dalsi vyznamna etapa, ktera doka- 
zuje, ze amaterske experimentovam 
muze i dnes upoutat pozornost odborni- 
kd. Starou vlastnosti teto drobne prace 
je to, ze stale hleda a propaguje neco 
noveho. Tak napr. amateri ve Spojenyeh 
stateeh dokazali, ze tak zvanc paramet- 
ricke zesileni je prakticky mozne i na 
metrovych vlnach. Originaini konstruk- 
d parametrickeho zesilovace, ktery byl 
pouzit jako prijimac, bylo poprve nava- 
zano spojeni mezi Havajskymi ostrovy 
a Spojenymi staty na 220 MHz. A tak 
k svemu poteseni muzeme konstatovat, 
ze i vysiovene odbornd casopisy, jako 
jsou napr. Proceedings I. R, E. aj. se 
ve svych clanclch odvolavaji na amater- 
skou literaturu. Bude jiste spravne, aby- 
chom se i u nds zabyvali temito novymi 
metodami pfijmu. K prvni informaci 
ma poslouzit tento clanek. 

Clanek je rozdelen do dvou cast! a 
obsahuje tyto kapitoly: 

LI. 1. tivod. 

2. Nov6 druhy zesilovacu pro velmi 
vysokc kmitocty. 

3. Princip reaktancnich zarizeni. 

4. Polovodicova dioda jako nelinear- 
ni kapadta. 

31. 5, Druhy reaktancnich zarizeni: 

a) primy zesilovac, 

b) horni konvertor, 

c) dolni konvertor. 

6. Parametricky zesilovac pro 
145'MHz. 

7. Zaver. 

1. 1. Uvod 

Jednim z hlavnich pozadavkd na 
dobry prijimac pro velmi kratke vlny 
je maty sum, ktery ma primy vliv na 
citlivost, Vyzkumy na poli nizkosumo- 
veho zesileni vstupuji v posledni dobe 
do noveho a vyznamneho stadia. Nejen 



Obr. 1: Maser. 1 - molekuldrni zdroj , 2 - 
fokusacni ndslavcep 3 ~~ dutinovy re zona tor. 
Molekuly s vysokou hladinou energie (vzbu¬ 
zene) vstupuji v dz,kem svazku do dutinoveho 
rezonatoru. Molekuly ,? nizkou hladinou se 
zachytduaji na fokusamich ndstazcich. 


ze se zlepsuji vlastnosti klasickych zesi¬ 
lovacu s elektronkami, ale soucasne jsou 
predmetem vyzkumu takove metody 
zesileni, ktere pracuji na liplnc novych 
principech a elektronek nepouzlvajl. 
Dosavadni vysledky s temito nowmi 
druhy prijimacu ukazuji, ze „idealnl 
prijimac", tj. takovy, ktery sam nepri- 
spiva k zvysovani hladiny sumu, pre- 
stava byt jen pouhym terminem. 

I. 2. Nove druhy zesilovacft 
pro velmi vysoke kmitocty 

V teto kapitole budou strucne uvede- 
na dve zarizeni, ktera sice v amaterske 
praxi nemaji pouziti pro svou naklad- 
nost a specificke vlastnosti, ale poslouzi 
k dalsimu vykladu reaktancnich zarizeni 
a nakonec k jejich vzajemnemu po-. 
rovnani. 

Maser (microwave amplification by 
stimulated emission of radiation 
[ 1 ] [ 2 ]. 



Obr. 2: Permaktron. ZV — zpozd’ovad ve - 
deni, U - urychlovad elektroda , S - shluky 
elektronu, E - elektricke silocdry. A, B - 
vstupni a lysliipm vlnovod. 

Princip mikrovlnndho zesileni se sti- 
mulovanou emisl zareni si vylozlme po- 
dle obr. 1. 

Zarizeni pracuje na zaklade vzajem- 
neho pusobeni elektromagneticke vlny 
s molekularnim svazkem. Molekularnl 
svazek se vyrabi ve zdroji, kterym je 
v podstate mala pec, v niz se udeluje 
molekuiam cpavku (NH a ) velka tepelna 
energie. Molekuly vyletujl otvorem a 
deli se na dve skupiny, a to na molekuly 
s vysokou hladinou energie a molekuly 
s nizkou hladinou energie. 2adn<i jine 
moznosti potencialnich hladin zde ne- 
jsou mozne. Vzbuzene molekuly maji 
schopnost indukovanou emisi vysilat 
kvanta v pasmu 1,25 cm a jsou tedy pro 
tento pripad* dulezitejsi. Deleni se deje 
za pomoci fokusacnich nastavcu, na kte- 
rych se zachytavaji molekuly s nizkymi 
hladinami energie. V uzkem svazku 
kolem osy leti pouze vzbuzene molekuly 
do dutinoveho rezonatoru. kde jsou vy- 
staveny slabemu mikrovlnnemu signalu 
o vlnove deice 1,25 cm, ktery ma byt 
zesilen. V dutinovem rezonatoru mole¬ 
kuly odevzdavaji svou energii a signal 
vychazi zesilen. Ponevadz molekuly jsou 



NOVi zpDsoby prIjmu na vkv 
s minimAlnIh sumem 

Antonin Glanc, OKI GW 


elektricky neutralnl, nevvskytuje seu to- 
hoto zesilovace sum. Prakt ickeho pouziti 
se dostalo tomuto zesilovaci v radioastro- 
nomii a v radio!okacnich prijimacich, 
Maseru lze pouzit tak6 jako generatoru, 
ktery ma sice maly vykon (1CHW), ale 
vysokou stabilitu kmitoctu, ktera zde 
vubec nezavisi na teplote, a lepsi nebylo 
dosazeno zadnymi jinymi metodami. 
Proto se molekularnich generatoru po- 
uziva jako presnych normalu v atomo- 
vych hodinach (jednovterinova chyba 
za nekolik set let). (Pozn. red.: Podrob- 
nejsi popis molekularniho generatoru 
bude v pfistim cisle AR.) 

Elektronka spostupnou vlnou (permaktron) 

Permaktronu se pouziva jako nizko- 
sumoveho zesilovace v pasmu od 1500 
do 50 000 MHz. Jak je zrejrae, jeho 
hlavni vyhcdou jc schopnost zesilovat 
ve velmi sirokem pasmu kmitoctu. 

Cinnost permaktronu se zaklada na 
vyuzivanl stiidavych ucinku mezi elekt- 
ronovym svazkem a postupujici elektro- 
magnetickou vlnou. Ma-li nastat strlda- 
ve pusobeni mezi elektronovym tokem 
a eiektromagnetickou vlnou, je nutne, 
a by jejich rychlosti byly priblizne stejne 
velke. Protoze elektrony maji pro svou 
hmotu rychlost nizst, must byt umele 
snizena fazova rychlost elektromagne¬ 
ticke vlny. To obstara spirala jako zpoz- 
dovaci vedeni kolem elektronoveho 
svazku (obr. 2). Vysokofrekvencni elekt¬ 
ricke pole, ktere vznika uvnitr spiraly, 
odpovida priblizne rychlosti elektronu 
ve svazbu. Pak muzeme synchronizovat 
elektroriovy svazek pomoci vhodneho 
urychlovaciho napeti (1 kV). Za techto 
okolnosti vznika vlivem pole vlny tak 
zv. hustotni modulace. Zvollme-li nyni 
pro elektrony o neco vets! rychlost nez 
pro slreni vlny ve smeru osy spiraly, 
nastava situace, kdy se elektronove 
shluky pohybuji stale v poli vlny a tim 
ji predavaji svou kinetickou energii. 
Amplituda vlny na zpozd’ovacim vedeni 
tim exponencialne vzrusta. Zesilovace 
s permaktrony maji sumove cislo velmi 
nizke, ale ucinnost jen 5 az 20 %. 



Obr. 4: Princip parametrickeho zesileni: a) 
prubUh napeti signalu f s - b) kapadta kon- 
denz&toru se snizi „pumpovdmm tc v kazdern 
maxima napeti signalu f s ■ ■ c) v bodeeh 1,2,3 
pfi pohybu desky vzyustd napeti - signal se 
Zesihtje. 
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Obr. 5: Mechanickd analogie pomoci spird- 
loveho pern: a) tlumene kmity pfi odebrdni 
meek, natwnu. - b) odtlumem gmenou pru- 
zinove konstanty H md za nasledek zvysovdni 
ampliludy kmitu. 


Tyto dva priklady ukazuji, ze pri 
reseni problemu zesilovacu s nizkym 
sumovym cislem se opousteji klasicke 
metody elektroniky a v novych zarize- 
nich jsou uplatnovany teorie kvantove 
me chan iky. 

Konecne se dostavame k zarizeni, 
ktere muze mit velky vyznam v amater- 
skdm uziti. Jsou to reaktaneni zarizeni, 
ktera jsou znama v ruznych provedenich 
a pod ruznymi jmeny, jako napr. MA- 
VAR nebo parametricky zesilovac. Vy- 
raz mavar (microwave amplification by 
variable reactance) neni zcela na miste 
pro pouziti na VKV a proto se radeji 
pridrzime nazvii reaktaneni zafizenN 
nebo „parametricke zesilovaceT 

V praktickem provedeni mohou tato 
zarizeni pracovat bud 1 jako konvertory, 
nebo zesilovace. Temito dvema analo- 
glemi se budeme zabyvat v nasledujicim 
vykladu. 

I. 3, Princip reaktancmch zarizeni 
[3], [4], [6] 

Na obr. 3 je znazornen paralelni re- 
zonaneni obvod. Nyni si prcdstavme, ze 
jedna deskova elektroda kondenzatoru, 
rekneme iiorni, muze byt mechanicky 
vzdalovana a opet pfiblizovana k desce 
spodni, cili kapacita takoveho konden- 
zatcru by se menila. Nyni pripojme na 
svorky rezoriancniho obvodu slaby signal 
fs, jehoz kmitocet bude shodny s rezo- 
nanenim kxnitoctern obvodu (obr. 4, 
krivka a). Tim zavedeme sinusovou 
zmenu napeti a take naboje na konden- 
zator. Meiime nyni polohu horni desky 
kondenzatoru v urcite casove zavislosti 
na kmitoctu a to tak, ze desku zvedneme 
vzdy v tom okamziku, kdy amplituda 
signalu f s dosahne maxima. Pfi pru- 
chodu signaloveho kmitoctu nulou vra- 
time desku zpet do puvodni polohy. 
Z prubehu b na obr. 4 je patrne, ze 
v jednom cyklu signaloveho kmitoctu je 
deska vzdy dvakrat ve sve zakladni po- 
loze a dvakrat v poloze horni. To tedy 
znamena, ze zmena kapacity se deje pri 
dvojnasobku signaloveho kmitoctu. 

Bude nas nyni zajimat, co ma toto 
,,pumpovam‘‘ kondenzatorem za nasle¬ 
dek a co se stane se vstupnim signa.lem 
v obvodu. 

To nam ukazuje prubeh c na obr. 4. 
Z prubehu napeti je zfejme, ze slaby 
signal se v kazdem maximu zvysuje a 
vychazi zesilen. K zesileni dochazt na 
zaklade rovnice pro naboj na konden¬ 
zatoru 

(1= C.V, 




kde £) je naboj kondenzatoru, Cje kapa¬ 
cita kondenzatoru a V okamzit^ napeti. 
Maximum amplitudy signalu f odpo- 
vida urcitemu naboj i (J na deskach 
kondenzatoru. Oddalenim desek v prv- 
riim maximu signalu klesne nahle kapa¬ 
cita kondenzatoru C, coz ma za nasledek 
prudke stoupnuti napeti V, jak ukazuje 
bod 1 na prubehu c obr. 4. Pri pruchodu 
fs nulou desku kondenzatoru vracime 
do zakladni polohy a tedy i kapacita 
kondenzatoru stoupne na puvodni hod- 
notu. V nasledujicim maximu napeti f 
(dolni) zvednutim desky kondenzatoru 
se opet napeti zvysi (bod 2) a tak do- 
chazi k stalemu rustu stfidaveho'* napeti 
v obvodu, cili slaby signal bude pri 
kazdem cyklu zvetsen a vyjde zesilen. 

Podivame-li se na zesileni po energe- 
ticke strance, vidime, ze k zesileni do- 
chazi prispenim mechanicke energie. 
ktere bylo zapotrebi k oddalovani desky 
nabiteho kondenzatoru. 



Obr. 6: a) favedmim kladneho napM na 
p -typ a zdporneho na n -typ tece obvodem 
proud - v dusledku vymeny rtdboju v diode - 
b) pfi opacne polarite se volne naboje roze- 
stupuji he koncum diedy. vznikd neutrdlni 
oblast a vjrmena ndboju nemuze nastat. Obvo¬ 
dem neprochazi proud. - c) vyssi napeti zpu- 
sobuje vetsi rozestupy ..desek“ takoveho kon- 
denzdtoru a tedy rnensi kapacitu. 

Nepostacil-li tento vyklad dostatecne 
k objasneni, ukazeme si princip zesileni 
na mechanickem modelu [5]. Za para¬ 
lelni rezonancrh obvod budeme zde po- 
vazovat spiralove pero a kolecko, tedy 
zarizeni, ktere je napr, v hodinkach a 
nazyva se nepokoj. 

Jestlize se nahle od nepokoje odebere 
mechanicky nahon, potom nepokoj kmi- 
ta v tlumenych kmitech, jak ukazuje 
prubeh a na obr. 5. Zmekcime-Ii nahle 
pfi prvniin pruchodu nulou spiralove 
pero, tj. zmensime-li silne jeho pruzino- 
vou konstantu H, natoci se nepokoj do 
mnobem vetsiho uhlu; jinymi slovy 
amplituda kmitu se zvetsila. Vratime-li 
nyni v bode obratu spirale opet jeji 
puvodni tvrdost, proehazi setrvacna 
hmota nulou pfi zvysene rychlosti. 
Zmekcenim pera v nulovem bode /.vysi 
se jeste vice pristi amplituda atd. (obr, 
5 krivka b). 

Vrat’mc se nyni opet k obr. c. 4. Je 
zrejme, ze neni-li „pumpovanf ( konden¬ 
zatorem spravne sfazovano, muze byt 
signal pfi kazdem cyklu zeslaben. To 
ovsem nemuzeme potrebovat. Po nasich 
teoretickych uvahach bychom tedyrekli, 
ze k zesileni muze dojit jedine za pred- 
pokladu spravneho sfazovani tak zv. 
pumpovaciho kmitoctu se signalovym. 
Nastesti experimentalm rjisiedky uka- 


zaly, ze za urcitych podminek fazovy 
problem nevznika. 

Zda se tedy, ze mame na dosah ruky 
vytouzene zarizeni, ktere tiefcude mit 
nevyhody dosavadnich zesilovach. To- 
hoto zarizeni muzeme vyuzit za pred- 
pokladu, ze vubec najdeme soucastku, 
ktera se podoha shora uvedenemu kon¬ 
denzatoru, jehoz kapacita muze byt me- 
nena pfi radiovych kmitoctech. Za jis- 
tych pracovnich podminek splhuje tento 
pozadavek polovcdicova dioda. 

I. 3. Polovodicovadioda jako nelinearni 
kapacita 

Neni jistc bez zajimavosti zopakovat 
si cestu, jiz se ubiral vyvoj odvetvi krys- 
talickych pevnych latek, ktere dnes na- 
zyvame polovodice. Byly to krystalove 
detektory, tedy polovodice, ktere pred 
vice nez tficeti lety staly na miste dnes- 
nich elektronek. Diky eiektronke a vy- 
spelc technologii pfisla doba, kdy polo- 
vodive krystaly opet nahrazuji elektron- 
ky. Je to proto, ze v fade pripadu maji 
zapojeni s polovodici takove vlastnosti, 
jakych neni mozno s elektronkami do- 
sahnout. Prikladem za vsecky je prave 
parametricky zesilovac. 

Abychom spravne pochopili funkei 
krystalovc diody v parametrickem zesi- 
lovaci, bude nutne si vysvetlit, k jakym 
pochodum v diode dochazi. Dosavadni 
praxe ukazala, ze plosne diody se pro 
nase ucely zdaji byt uzitecnejsi a jsou 
take jednodussi pro vy'klad [6], [7]. Jak 
kremik, tak germanium existuji ve dvou 
samostatnfch formach, kreiri oznacuje- 
me jako /'-typ a «-tvp. p -typ obsahuje 
volne kladne naboje, kdezto n-typ obsa¬ 
huje volne zaporne naboje. Jestlize je 
kus /-typu pevne pripojen ke kusu n- 
typu, naz^vame toto uspofdddni ploSnou 
diodou. 

Pripojime-li nyni k!adn6 napeti na 
stranu p a zaporne napeti na stranti n. 
odpuzuji se volne naboje z koncu diody 
a posunuji se smerem ke stycnemu roz- 
hrani (obr. 6, a). To ma za nasledek 
vymenu naboju, tedy vlastne svod (dio¬ 
da vede). J estlize vsak zmenime polaritu 
napeti na obou konc:ich plosne diody 
(tj. na p stranu zaporny a n stranu 
kladny pol), volne naboje se rozestupuji 
a vzdaluji se na obe strany od stycne 
plochy, pri cemz vznika neutralni ob¬ 
last a neni jiz mozna vyniena naboju, 
jako tomu bylo v prvem pripade (obr. 
6b, dioda nevede). 

Zamerme nyni pozornost na evakuo- 
vanou oblast, ktera vznikla pfedpetim. 
Tato oblast rahze byt povazovana za 
dielektrikum, protoze v ni vlastne ne- 
existuje zadny volny naboj. Naproti 
tomu obe krajni oblasti, kam se roze- 
stoupily volne naboje, muzeme povazo- 
vat za vodice. Stredni rozhrani mezi 
/-typem a e-typcni prestalo mit pro nas 
vyznam, ale vznikla dve nova rozhrani, 
a to mezi stredni nevodivou oblasti 
a dvema krajni mi vodivymi oblastmi. 



diody. 





Obr , 8: Pracomd charakteristika VARAC- 
TORUpodle [3], 


Tato rozhrani vzhledem k svym vlast- 
nostem nyni pusobi jako desky konden¬ 
zatoru, jehoz kapacita je dana rozestu- 
pem tcchto desek - a tedy pntno veli¬ 
kosti napeti. Nizke napeti zpdsobuje vel- 
kou kapacitu a vyssi napeti zase vetsi 
rozestupy ,,imaginarnich desek" a malou 
kapacitu (obr. 6 c). Viz aplikaci teto 
vlastnosti diody k ladent BFO v navodu 
na stavbu prijimace v AR 6/59 str. 163. 
Zde vsak byla pouzita hrotova Ge-dioda. 

Misto median ickeho pumpovani des- 
kou kondenzatoru mame tedy kapacitni 
prvek, kfery nam muze pomoci napeti 
menit kapacitu v jistycli mezich. Zavis- 
lost kapacity na napeti, namerenou u po- 
lovodicovych plosnych diod uvedeneho 
typu, ukazuje obr. 7. 

Z obrazku vidime, ze kapacitu diody 
je mozne menit napetim v rozmezi od 
2 pF do 9 pF. Rozdil napeti mezi temito 
dvema hodnotami cm! cca 30 V. 

Jak jsme si v prvni cast! clanku uka- 
zali, je k cinnosti parametrickeho zesi- 
lovace nutne, aby se kapacitnl prvek 
v rezonancnim obvodu mend (byl pum- 
povan) predem urcenym kmitoctem. 
To se v praxi deje vf napetim, zavede- 
nym do obvodu z VKV generatoru. 
V terminologii reaktancnich zarizeni se 
pro toto napeti ustalil nazev ,,pumpo- 
vaci napeti". Rezim diody se upravuje 
v praxi tak, ze ss pfedpetim se nastavi 
pracovni bod - pocatecni hodnota kapa¬ 
city a velikosti rozkmitu pumpovaciho 
napeti z generatoru se nastavi kapacitni 
zmena. Obr. 8 ukazuje takovou napet’o- 
vou zavislost kapacity u plosne kremikove 
diody typu p-n. (tzv. VARACTOR), 
velmi vhodne pro nase ucely. Amplituda 
pumpovaciho napeti zde byla 1 V a cel- 
kova zmena kapacity pritom cinila 
1,8 pF. Nektere nap Hove zavislosti ka¬ 
pacity, namerene na sovetskyeh typech 
polovodicovych diod, najdeme v litera¬ 
ture [8]. Konstrukcni provedeni plosne 
kremikove diody pro reaktancni zarizeni 
ukazuje obrazek 9. 



Obr. 9: Konstrukcni provedeni plosnych diod 
pro Cicely parametrickeho zssilmi podle [3], 


NAhradni schema takove diody je na 
obr. 10. 

C - zde predstavuje vlastni nelinearni 
kapacitu. 

C je kapacita, ktera je dana malym 
kontaktnim potencialem, ktery existuje 
mezi dvema ruznymi substancerai, tedy 
materialem m-typu a /'-typu, Velikost 
tohoto vlastniho napeti diody je okolo 
0,7 V a svou velikosti prakticky urcuje 
horni mezni kapacitu diody. 

J?s je seriovy odpor diody a pohybuje 
se v rozmezi od 0,8 do 5 Q. 

U plosnych diod, ktere maji byt po- 
uzity jako nelinearni kapacita v zesilo- 
vacich, merime jestc 0, ktere jc omczcno 
prave seriovym odporem. 

(f vypoctemc ze vztahu 

0 = —-_ 1 _ 

~ 2 nfR,C ~ 

Pro spravny chod parametrickeho ze- 
silovaee musime hledat vzdy diodu 
s pokud mozno nejvyssim 0. Nizke Q, 
diody zhorsuje celkove (7 rezonaneniho 
obvodu a zvysuje samove cislo prijimace. 



Obr. 10; Ndhradni schema plosne diody. 


Cl diod, ktere byly pouzity v parametric- 
Jcych zesilovacich, se pohybovalo kolem 
hodnoty 150. Pri kmitoctech pod 
200 MHz je mozno pouzit plosnych 
kremikovych diod, ktere maji O kolem 80. 

( DokonSeni) 
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Jednoduchy generator piiovitych kmitu 

V uvedenem pramenu je popisovan 
novy drub generatoru piiovitych kmitu. 
Protoze je slozity a pouziva tfech elek- 
tronek, byla venovana pozomost jeho 
jednodussi variante s triodou - hexodou 
6K8. 

Zapojeni je na obrazku. Kondenzator 
C se nabiji pres promenny odpor 3M 
a. vvbiji pres drahumfizka-katoda trio- 
dy. Flexoda ma funkei pomocne elek- 
tronky. Protoze se kondenzator nabiji 
na velmi malou cast anodoveho napeti, 
je vznikle pilovite napeti Hnearni. 

V pokusnem zapojeni byla pouzito 
elektronky ECH81. Pri anodovem na- 



Obr. 1. 

Jednoduchy generator piiovitych kmitu s triodou- 
hexodou ECH81. Na vyystupu jsou Unedrni pi¬ 
lovite kmity o amplitude asi 3 V. S uvedenymi 
hodnotami byl kmitoctovy rozsah asi do 49 
kHz. Kmitocet se nastavi jemne promennym 
odporem 3A1 a hrube pfepindmm kondenzd- 
loru C. Pro prakticke. pouliti se must vfsiupni 
napeti zesilit. 


peti 350 V a anodovem proudu 6-8 mA 
vznikaly na kondenzatoru klasicke li- 
nearni pilovite kmity s amplitudou ko¬ 
lem 3 V. Pro pouzitl v osciloskopu se 
musi prislusne zesilit. jejich tvar vyho- 
voval pro prakticke pouziti asi do kmi- 
toctu 40 kHz. Generator pracoval na 
nekolikrat vyssim krnitoctu, ale tvar vy- 
stupniho napeti jiz pro pouziti ca- 
sove zakladny nevyhovoval (mereno 
osciloskopem Krizik T531.) S konden- 
zatorem C 16 pF byly ziskany stfedo- 
vlnne oscilace, ovsem s neupotrebitel- 
nym prrtbehem (temef sinusov^m). 

I kdyz jsou znama lepsi zapojeni, mu¬ 
ze tento generator velmi dobre poslouzit 
jako pomoeny nebo pridavny zdroj piio¬ 
vitych kmitu. Jista vyhoda je v prepi- 
nani jednoho kondenzatoru. Synchroni- 
zacni napeti fa dove IV se privadi na 
svorku S. Jeho velikost se nastavi po- 
tenciometrem. 

Funk-Technik 1958, str. 157. B. 

* 

Firma Grundig vyvinula bezdratove 
zarizeni pro dalkovC ovladani televizoru. 
Zadna zvlastnost - na to jsme uz zvykli, 
ze ve lire nekolika vzajemne se trumiuji- 
cich konkurentu se snadno prekroci me- 
ze, jez deli rozunink od nesmyslu. A pre- 
ce zvlastnost, nebof tento ,,Ferndiri- 
gent" pouziva k prenosu bez dratu 
ultrazvuku. A tohoto principu by slo 
vyuzit k ucelurn dulezitejsim, nez je 
uspor it vstdvani z kresla pred obrazovkou. 

Ve skrince, jez se vejde do dlane, je 
tranzistorovy generator, napajejid sta- 
ticky reproduktor. Hlasitost se ovlada 
tonem 19 kHz, jas 23,5 kHz, volba ka- 
nalu 28 kHz. Pomocne napeti pro repro¬ 
duktor se ziskava usmernemm cast! stri- 
daveho signalu pomoci zdvojovace na¬ 
peti. 

Televizor ma staticky mikrolbn s tri- 
stupnovym zesilovacem, jehoz stupne 
jsou vazany pasmovymi iiitry tak, aby 
zarizeni reagovalo pouze na zvolene 
kmitocty. Po zesileni se provozni kmi- 
tocty rozfiitruji a. usmerni. Signaly pro 
hlasitost a jas napajeji motorky, jez po- 
haneji pres treci spojku prislusne poten- 
ciometry, Smysl jejich otaceni se po kaz- 
dem impulzu automaticky meni. Signal 
pro volbu kanalu napaji rele, jehoz kon- 
takty jsou zapojeny paralelne k tlacitku 
„Volba vysilace", jez ovlada motorovy 
volic. 

Zarizeni pracuje spolehlive i ve vel- 
kych mistnostech, neni ruseno jinymi 
zvuky a samo nerusi jine prijimace. 
Radioschau 8/59 JA 









Rubriku vede Jindra Macoun, OK1VR 
nositel odznaku „Za obetavou praci" 


Pfatdske a vpravde amaterske pro fit red:, dobid 
■nalada, veiky pocet licastnikh ze vsech ckst.i repub¬ 
liky, zajimave referity a dobrd organisace - tim vsiin 
se vyznacovala jiz tradicni beseda cs, VKV amateru, 
pOMdana ve dnech 12. a 13. p rosin ce v Praze. 
O jeji velmi zdafiiy prftbeh se spclu se vsemi ucast- 
nfky zaslouzila zejmena hrstka nadsencu - z kolek- 
tivni stanice OKIKRC pri VUST A. S. Popova, 
kteri ve svem volnem case pripravili a spolo s da!- 
slmi prazskymi VKV amatory provedli opravdu 
velmi peknou akci. MimoMdn^m zpiisobem ji 
podpofil i feditel Vyzkumneho listavu sdelovad 
techniky A. S. Popova, ktery take po oba dny se 
zaimem sledoval jeji prubeh. 

Sobotni program zahdjil v 16.30 piedseda pora- 
dajici organizace, inz. Vesely, Reditcl ustavu s. Rada 
pak sezndmil pfitomne s poslanim VUSTu a 
zminil se o nekterych ukolech, ktere ustav v soucasne 
dobe rest, Vytah z obsahleho uvodniho _refcratu 
s. Macouna, OKIVR, prinaslme v dalsi ddsti. 
Po vecefi pokracoval program diskusi. Cas bchuzel 
neuprosne kvapil a tak se na mnohe, kteri chtcli 
pri jit take ,,s troSkou do mlyna* 1 nedostalo. Z nej- 
zajimavejsich uvadime: S. Clp, pracovnik Cs, 
rozhlgsti a ilen pol. prop, odboru URK pohovofil 
,o propagaci amaterske price, tak jak ji provadi ve 
zvlaStnich relacich zahranidniho vysilani Cs. roz- 
hlasu. Diky dobre spolupraci s VKV odborem 
jsou castou naplni tech to relaci zpravy z oboru VKV. 
.OK2VCG prednesl absibly prispevek s_ cetnymi 
navrliy na zlepseni technicke a provozni lirovne. 
OK3CAJ sc krrticky vyslovil k nekter^m nedostat- 
'kum a infonnoval o itnnosti VKV amaterii v ncj- 
vycbodnejil fisti republiky. OK1ANK zatijal 
■stanovisko k nSkteiym krilickym pripomtnkim a 
•zminil se o chystarie reorganieaci rizeni radioama- 
terske iinnosti. Po malem piekvapeni (viz obrazky 
pa zadni strane obalky) pokracoval sobotni program 
volnou debatou v krouzcich podle zajmu at dlouho 
do tioci, 

Druhy den byl venovan tedmickym referatum. 
OK2VCG: Komunikace na 145 MHz odrazem od 
polarnl zare a meteorickych stop, s ukazkami 
magnet olbtiovych nahravek zaehycenych signal a. 
'OKIGW: Nove zpftsoby pfljmu na VKV - para- 
mcxnckc zesilovace. Tento referat byt jcdeti z nej- 
lepsich a nejzajimavejstch. Jeho prvni cast je 
.otistena v dnesnim cisle, OK1GV: Zajimavy 
konvertor na 145 MHz k pfijtmaci MWEc (mf 3 
1 MHz) sdvojtm smesovinlm pomod jednoho xtalu. 
Sm£;oyaci vfo (tzv, vxo) na 145 MHz. Inz. Hyfha 
(VtJST) informoval o piindpu nove smerove 
anteny na dccimetrove vlny, vhodne pro pasma 
1250 a 2300 MHz. Antena bude pozded popsina 
-v AR. Inz. Koznsr (VUST) pohovofil o vseobec- 
nych zasadach nivrhu pfijimach na VKV. S. Va- 
chuska, ex OKI YN, spolu s OK1VMK seznamili 
zaiemce s konstmkei svych. uspesnycb zarrzetu na 
1250 a 2300 MHz. OK3YY prednesl zpravu o situa- 
ci na VKV pismeclr v OK3, HG, YU, YO, TZ a 
UB5. S. Nespor z OKIKRC oznamil pak rTsle^y 
piornerovani konvertoru. pro pastno 145 MHz, 
ktere prove dl spolu s OK1AAP a v kratkem, ale 
velmi zajimavem a pouenem referitu zhodnoul 
pouzite konstrukce a koncepce resent. Obsanem 
zivdreSneho nedelniho referatu ktery prednesl 
0K1VR pozdc odpoledne, byly informace o vyhod- 
nocovard „zprav a po£ast“ se zietelem na vyskyt a 
charakter inverzt, Tolik (tedy ales p on struene 
,o viastnim programu. 

Stofi za to zmlnit se jeste nekolika slovy o organi¬ 
zed, ktera klapala opravdu bezvadne. L.ze itci, ze 
poradatele pamatovaii opravdu na vse. THstrankovy 
podrobny program (veetne casit odjezdu autobusu 
k VtfSTu), ktery obdrzel veas a doporucene nejen 
kazdy prihliseny, ale i dalSt aktivnt VKV amatert, 
byi prvnim pfislibem dobre orgflnizace pfip^svo- 
vane besedy, Pripravene Stitky s natistsnou zna£kou 
obdrzel kazdy ihned pri vstupuj takze seznarnovani 
bylo snadne a rychl£. Vecefe i ob&d byly podavany 
veas. Navic byl po celou dobu otevren^ bufet 
s lozlienym obcerstventrn. MimopraJ.sti ucastnici 
byli ubytovani spolecne. Bylo to sice az na druhem 
konci Prahy, ale objednany autobus CSAD obstaral 
‘dopravu vecer i rino rychle a p oho dine, 

Beliem besedy byia uspofadina vystavka zartzeni 
na VKV pasma. A protoze konstrukteri byli na 
vystavee piltomni, moh.lt podat zajemeum vsechny 
potfebne informace. Byla to opravdu dobri forma 
vymeny zkusenosti. Vsak take bylo kolem exponatu 
stale pl.no. Veiky zajem byl i o vystavka vyrobku 
VtfSTu, a£ jiz slo o hotove pristroje nebo o velmi 




Na schuzce VKV amateru si o pmblemeck sue prace pohovofili 0K2VCG, Dame Axe 
W7AGJ, ktery se o besede doiedel ve Vidni a odskocil si do Prahy, OKIVR a OK3YT 


pekne miniaturni sou£a»tky, urcenc pro zarizeni 
pracujtci na VKV. 

Zaverem Ize rid, ze III. beseda ds. VKV amateru, 
poradana tentokrate jjjen” zakladni organtsacf, ne- 
skoncila spatne. Nic vsak neni nibdy tak dobre 
aby to nemohlo byt jeste iepsi. To si ribaji zejmena 
soudruzi z OKIKRC, a proto jiz ted zacali pripravo- 
vat besedu pristi. Zadaji touto cestou vsechny 
ddastntky, aby jim v pripravc pomohli dm, it 
za^lou sve kritickc pripominky a podnetne navrhy, 
ktere by bylo mozno uplatnit pfi pofidani IV. 
besedy cs. VKV amareni 1960. Kdy a jak? Snad 
11. a 12. prosince 1960.Raz besedy ponechat a 
vlastnl program snad ponekud upravit. Omezit snad 
pocet odbomych referatu na 2 az 4. Hlavni diskusi 
provest v nedeli po obede a program z akoncit do 
16 hod. Besedy by se jiste radi zucastniii i nekteii 
VKV amatefi zahranicnl a jiste by u nas byli srdeenc 
pfijati. 

* * * 

(Vytah z prispevku OKIVR). 

Seslo se nas puldruhe stovky*) na teto besede, 
schiizi, sjczdu, kongresu ci konferenci - abych uzil 
vsech terminu, ktere se vyskytovaly na doslych pri- 
hlaskach podle toho, jak si kdo nase setkani pred- 
stavoval a co od nej ocekaval - a zastupujeme takrka 
vsechny kraje nasi republiky. Je to jii tied takove 
setkani. Lze tedy rici, ze ml jistou tradici. Neza- 
zdvejte aim, ze jste mnozi o lonske i pfedlonske 
besede nevedeli. Byl to jen nedostatek zkusenosd, 
ktery zpusobil, ze nase snaha o dobrou a uziteinou 
vec skullJila s meniSim dspechem, i kdyz jsme s ni 
byli lohskeho roku vsichni spokojeni, I kdyz nejsme 
zadnym shromazd£ntm, ktere mi pravo rozhodovat 
o zasadnich orazkach a problemech, tj. o tech, 
o nichi rozhodujl vyssi slo^ky nasi organizace, 
muzeme rici, ze zde, na tomto pocetnem shromaz- 
deni, zastupujeme vsechny is. VKV amatery, orga- 
nizovane ve Svazu pro spolupraci s armidou, 
a pokud z nasich diskuzt vyplynou nektere jedno- 
znacne zavery, mure me je postoupit vhodnou for- 
mou k uvaze, projednani a nakonec snad i realizo- 
vani vyssim slozkam naSi organizace. Pro uplnost 
a na vysvetlenou bych chtel rici, ze mui prispevek 
neni viastne refer&tem o situaci na VKV pasmech 
u nas i v zahranici, jak bylo uvedeno v programu. 

*,1 Nakonec bylo mozno gjistit z preeeneni listiny pfi- 
tomni: 

W7AGJ, OKI A A s xyl, OK1AAB, AAJ, AAP 
s xyl, AT, AM, AZ, ANK, A EH, AKA, ABB, ASF, 
AMS, ABD, ex ADM , BN, BC, CJ, CL, CD, CT, 
DC, EH, EG, FB, FF, GC. GV, GW, HV, HY> 
jX, KK, LM, MP, NO, OZ, PM, PF, RC, RX, 
SO, SB, TD, VN, VE, VK, VR, WV, XY, ex 
YN, ZH. ZW, VAM, VAW, VAB, VAE , VAR, 
VBE, VBQ, VBB, VBX a xyl, VBP, VCW, VCX, 
VGU, VCJ, VGA, VCN, VDR , VDM, VDJ , 
VDQ, VDX, VDW, VJG, VMK. 

OK2AE, BJH, OL, VCG, VDO , KDL r . 

OK3CAJ, DG , GL HO, I A, OE, QN, YY, YE. 
Uvedeni koneesiond.fi spolu $ nekolika desithami dal- 
Uch RO operators sastupovali tyto kokkvivni stanice: 
OKIKAZ, KAF, KAO, KAA, KAD, KAX, KBV, 
KBW, KBC, KCU, KCZ , KCF, KCB , KCR, 
KCA, KCO, KDO, KDF, KEP, I<FG, KHK, 
KIY, KJN , KJK, KKD, KKA, KKJ, KLL , 
KLC, KLV, KMU, KMM, KOL, KPL, KFR, 
KPZ, KRA, KR1, KRC, KSR, KSD, KTL, KTA, 
KVR, KVX, UAF, UKW. 

OK2KBR, KGV, KLD, KOV, UAK. 

OK3KAP, KEE, KEG, KEF, KGI, KHO, KJJ, 
KLM, KRN a KSI. 

Celkem bylo pfitomno 158 ucastniku, z toho 91 kon- 
cenondfd. 


Se situaci na pasmech jsme - myslim - dostatecne 
obeznameni z amaterskeho tisku i z vlastniho pro- 
vozu. PovaJuji sviij prispevek skutecne jen za uvod 
k vlastni diskuzi - nebo lepe za takovy prvni diskuzni 
prispevek. Chtel bych se v nem datknout snad 
v ponekud nesouvislem sledu jen nekterych otazek 
a problemh, se kterymi se setkavam pri sve akti- 
vistteke funkei, a ktere jsou take pfedmetem cetnych 
dotazh z vaSich rad. 

Jak to tedy vypada s vlastni cinnosti na VKV 
pasmech u nas v posledni dobe? V soucasne dob£ 
je vydano 1240 povolenl k provozu radioamater- 
skych vysilacich stanic. Z toho je 380 kolektivnich 
a 840 sonkromyrh. Do tohoto poctu je take zahrnuto 
tem£f 100 specialntch VKV koncesi a nekolik ko- 
lektivnich stanic, kterym je povolen provoz take jen 
na VKV. Jsou to opravdu vclka cisla. Je patrne, ze 
velmi znacne pribyva. soukromych stanic, zatim co 
po£et stanic kolektivnich se prills nemeni, Myslim, 
ze je to zcela logicke. Clenove stavajicich kolektiv- 
nich stanic zvetsuji postupne svoji amaterskou kvali- 
fikaci tak, it se nakonec stavaji koncesionarj. To je 
radostni a potesitelne. Porovname-li pocet koncesi 
v CSR s po£tem koncesi v jinych zemich a vyjadfi- 
me-li jej dues tak popularni mirou - poctem na jed¬ 
noho obyvatele, a vezmeme-li v uvahu jest6 dalsi 
desitky provoznich operatoru, objevi se iwm vse 
v jeste piiznivejsitn svetle. 

Mene priznive je to ai s vlastni cinnosti. Ne- 
mohu se ubranit dojmu, it se v cetnych pripadech 
Slava snaha mit koncesi jen zalezitosti prestize 
a mody. Na prvni pohled se snad zda, ze necinnost 
nekterych stanic nemfiSe nikomu skodit. Naopak - 
na pasmu je alespoii vice mista. Vse se nam ovsem 
objevi v jinem svetle, podivame-Ii se na to s hlediska 
kontroly. Diky dobre spolupraci URK s RKO pre- 
chazi kontrola do rukou samotnych amaterii. 
Myslim, ze je to spravne. Vzrustajici pocet nevysi- 
lajidch resp. jakkoli necinnycfa amaterO vsak kon- 
trolu ztezuje, a nakonec to vede k tomu, ze je ohro- 
zeno vydavini dalsich koncesi, mezi kterymi jsou 
jiste i takove, jejicM majiteie necinni nebudou. 

Jinou bolavoti strankou je cinnost VKV konce- 
sionarh na 80 m pasmu a necinnost na VKV pas¬ 
mech. Myslim, is je dostatecne znamo, proc byl 
pro tyto koncesionare uvolnen teiefonicky provoz 
na pasmu 80 m. Skutecnost nas poucuje, ze to mnozi 
nepochopili a misto aby jim 80 m pasmo slou£ilo jen 
jako pasmo dorozumivact - nouzove, maji je za 
hlavni a jedine, a vysilaji jen tain, Je v pciadku, ie 
je na fonickc casti 80 m pasma zivo. jak k tomu vsak 
prijdou obycejni krdtkovlnni ceckafi, kteri must se 
svymi I0W iekat na povolcni k fonickemu provozu 
na 80 m cely rok, a pfi tom jeste dokonale ovl&dat 
telegrafni provoz! Bude asi uedne doporucit,aby se 
VKV koncesionarfim udelilo povoleni k fonickemu 
provozu na 80 m ai po urcite dobe, az se ukaze, ie 
na VKV pasmech skutecne piacuji, a ze tedy meli 
pri podani z^dosti na mysli skutecne cinnost na 
VKV. Toto resent je mozno realizovat ihned. - 
Lepsi by jiste bylo zavest pro VKV koncesionare 
operatorske tridy podobne, jako pro drzitele KV 
povoleni. Jako priklad uvadim treba takovito roz- 
deleni: tiida C, 25 W, a vsechna VKV pasma. Po 
roce cinnosti tfida B, 50 W, a telefonie na 80 m 
pasmu navic. Po nekolikalete dspSsnc cinnosti resp. 
na doporuceni VKV odbom URK 150 W. 

S takovym resenim jako defimtivnim, ktere by 
take umoznilo VKV koncestonaffim urcity tech- 
nicky rust, ovsem v soucasne dobe pocitat nelze. 
Rozsahlejsi lipravy povolovacich podminek budou 
pat me do znacne miry ovlivncnv zavery, ktere vy¬ 
plynou se svetovi radiotclekomunikacni konference 
UIT, ktera pravc probehla v 2eneve, Ani dnes- 
ni - jednotridni - iiprava vsak nezabraiiuje tech- 


nickerou r&stu VKV koncegion&fE, pokud pod 
poimem technicky rust rozumi rust vykonu svebo 
vysilace (A spise rust anodove ztraty koncovEbo 
stupnc. Celts fade jich iiz obdrzda povoteni k praci 
6 pnkotiy vyssimi, s pfikony nekolika set warn). 
Take v techto pripadech se proievil dobry vztah 
RKU k nam, amaterum. Zajimave je ovsem toj is 
techto mimofidnych pfikonu, pokud jsem tnfor- 
movan, zatim neni vyuzivkno. Proc tedy si o ryto 
pfikony na VKV amatEfi vlaarne zadaii ? ProE si 
o nE zadaji zejmena d, kteri na VKV jeitE v&bec 
nevyjeli? Proto bude jiste veimi spravne., kdyz po~ 
voietii k uzivani vetsich pfikoni budou udelovkna 
jea na_ doporuEeni IJRK, a to skuteEnE jen rem, 
ktefi jkh budou pouzivat k vaznefsitn pokusftm. 
Dostatecnou kvalifikaci k tomu budou infomiaee 
o jejich cinnosti a normalnim prikonem. 

_ Jak to vypadfi s provozm a technickou firovni na- 
iich stanie? Myslim, ze technickk tiroven neni 
Spatna, alespon na pismu 145 MHz. Neni sice ve 
svem priimeru tia souEasnE dosaziteine tirovnt, ale ie 
dobra s ohledem na situaci pied nekolika milo lety. 

Na 435 MHz stojime ve svE vet si rtf uf radu let 
takfka na stejncm mistE, i kdyz zde jiste pfedpo- 
klady k dalsimu rozvoii jiz jsou. Problemcm jsou 
zatitn stale spise prijimace nez vysilace, a to jak 
pro nedostatek souE&stek, tak i pro nedostatek 
informaci, tj, pristupnE napsanych Etenki) na toto 
tEma. Ozjveni yySSich pasem je, jak nas poucujc 
zktBenost ietosntho roku, otazkou iniciativy neko- 
tika iecnotlived. Je ovSem tfeba jiz dnes pocitat 
s tint, zc ani na tak vysokycb kmitoctech nemaji 
budouenost sdlooscil&tory a superreakeni prijimace. 

S technickou urovni do znainc miry souvisi i styl 
prace od krbu. Ta se a n&s rozsirila opravdu peknE. 
To tu nemusim zdflraznovat, Zdi sc mi vsak, ie se 
i tain objevuje urciry naznak ustrnuts, alespofi 
v Hokobka pripadech.. Neirtini-ti se nekteri nasi 
amatefi zabyvat pozdeji kmitoEty vyjsimi, mcli by 
mit alespon saahu zlepsovat v ramci moznosti sve 
zafizeni. I se skromnymi moinostmi !ze pro vest 
mnohe cennE upravy, Nemyslim tim chromovatj 
lakovat a vymEnovat knofiiky. Mam na my«li zlep- 
sovani a take zjisfovani techn ickych parainetiu 
pouiivaneho zafizeni, o kter^ch vftlina nic nevi, 
Mtiohdy neni tfeba stavet uplne novf zafizeni, 
Siaei male upravy ve vlastnim zapojeni, aby se pod- 
statne zlepSila ticinnost vysilate. To tEz plati casto 
i o konvertorech, kdc je mozno maiytni dpravami 
vsmpnibo obvodu pfknc ziepSit sumove viastnosti, 
Dostupnymi prostfedky ize §umove cislo i mfrit. 
Caato je mofno mnoho zlepsit na ar.renE. Tak ! onak 
mohou d, ktefi nemfni sve zafizeni prestavovatj 
pfesto dale stavaiici zafizeni zlep^ovat a navzajem 
se pfesvedeovatj nejifpe s partnerem stejneho dru- 
hu, o ucinctch provedenych zasahu. Myslim, f.e je to 
ur£it£ pouenejsi a hodnotnEjsi zamestnani, rtez se 
spokojit pouhym konstatov^inim, ze .,to chodi“ 
a z.bytek zivota ztrdvit pfehr^v'inim eramofonovych 
desek a z paskovych nahr^vaifl, nebo poustenim 
hracicb strojkd s nekoneEnym CQ 

Znacnd cast nafich amateru s klc zapomink na 
studiutn dostupne titeratury. Zejmena na VKV 
je tfeba si osvojit alespofi nejdblezitEjsi te ore tick E 
zaklady. 

Myslim, ie i s provozni stifinkou naSi cinnosti, 
ktera jde nutnf ruku v ruce s tirovni technickou, 
nemusime byt nespokojeni. Uspechy dosaiieni ze- 
imena v tomto roce jsou v porovnani s VKV ama¬ 
tory V finych zemich opravdu pekne: Spojeni na 
velki vzdalenosti odrazem od potarni zkre, uspech 
OK2VCG pfi vyuziti meteorirkyeh stop s maiym 
prikonem, prvrti spoiens OK1EH s Itaiii a Lucem- 
burskem, pekne vzdalenosti na 1250 MHz, prvni 
spojeni na 2300 MHz, velke mnozstvi OK stanic, 
kteri se pravidelne objevuji na pasmu. Navic 
k tomu mflzeme jeste pfipoiist uspechy, kterycb 
dosahujeme jak ucasti, tak umistfnim v nekteiych 
soutekich. 

ChtEl bych pfi t€to prilezitosti poukizet opet na 
jeden nedostatek, ktery pokladim za dosti pod- 
statny. Je to pristup nekteiych soudruM, zejmena 
ZO kolekt.ivnich stanic, k soutezeni a soutEzim. Pro 
mnohe stanice se stava ucast na soutEJich pouhym 
zvykem, anii by se pfedem vftbec seznkmily du- 
kladne se soutEznimi podminkami. Neplati to jen 
o stanidch, ktere se objevuji na VKV pksmech 
obcas, resp. pr^ve jen behem soutezi. Plati to t o ne- 
kteryeh nafich nejlepsich stanidch, jejichz opera- 
tori se jiz zrejmE povazuji za tak dokonaie, ze po- 
kladaji studium souteznleh pod mine k jen za ztr&tu 
Easu, A z nedostatku informovanosti pak zpusobi 
behem soutEke na pasmu svym suverennfm poru- 
sovanim podminek pekny zmatek. K tomu pak 
pristupuje i otazka vyplhovani soutednich deniku. 
Nechci to zde rozvidet do detail. K pfipadnym 
nimitkam ohledne adres podotykatn, ie povolovaei 
podminky hovori o tom, it plr.a adresa se nema 
uvddEt pfi spojenich a na QSL listdeh. Nikdo take 
ale nezada, aby na souteznim deniku byla uvedena 
plna adresa, PodobnE je tfeba vyplnit jmeno stanice, 
ale ne nejakymi Cneinformovanemu nesrozumitel- 
nymi) zkralkami. Neni to formalita, ale nutnost. 
Nutnostzejmena v tech pripadech, kdy den iky 
odchfceji do zahranicl, l T o, ze uvedene rubriky 
jsou pone chan y ptizdne, zavdava pficinu nekte- 
rym zahraniEnim amaterum k tomu, aby sifili zpra- 
vy, ze nase kolektivni stanice jsou stanice profe- 
stonalni. 

Charakter price na VKV v soucasite dobe nume 
vyzaduje tesnou vzajemnou spolupraci vsech, ktefi 
se na ni podiieji, ma-li byt dosazeno pokroku a dal- 
Sich uspechii. Plati to nejen o jednotlivych stani- 
cich, plati to rake ve vetsitn a velkem rncnt ra.i narod- 
nim a mezinarodnim. Vime veimi dobre, jakych 


peknych usptchb isme dosAhli behem poslednich let 
prUvE diky tomu to kolektivnimu pojeti nasi price 
at jiz v jednotlivych kolektivnich stani cich, nebo 
mezi nami vsemi jak tu sedime, a vime take veimi 
dobie, ze by techto uspechii nebylo, kdyby nebyi 
Stcjny styl uplattiovan i na poll inezimiicdru spolu- 
prkce a kdybyebom se na tomto poli mezinarodni 
spoluprace v rimei danych moZnosti tispesne ne- 
podileli. Dftkazem teto skutecnosti je situsce v mi- 
nulych letech, kdy se u nas cinnost na VKV z valnE 
cash vybijela pouze o Polnich dnech a kdy vetsina 
z nas nemela tusen* o dal&icb moznosteeb v tomto 
odvetvi nasi cinnosti, zatimeo v zahranici byla 
v teto dobe celkovk technicka droveh pods tame 
vyssi. Jakym zpfisobem k teto spoluprari v mezi- 
narodnim - evropskfm mffitku dochazi a jakym 
zpusobem se na ni podiltme my, ceskoslovensti 
VKV amateri? 

Cleny VKV komitetu L oblasti, v nii pracujeme 
i my, jsou VKV pracovnici fienskych zemi mezi- 
ndrodni amaterske organizare. Z pfitomnosti na 
pravidekiych zasedanich nejsou vylucovani v zad- 
nem pripade VKV pracovnici zemi resp. organizaci 
neElenskych. Naopak, jejich pfitomnost ~ jako po- 
zoroi ateld • je vitana a informace o chystar.ych zase- 
dknlchjsou jfm zasilany. Tyka se to tedy take nas 
VKV amaterb y CSR, ktefi nejsme tieny mezina¬ 
rodni amaterske organizace, O vSech dosud uspo- 
r a danych konferencich jsme byli pfedem infor- 
movani oficialnimi obezniky a letos jeste navic 
dopisem od DL3FM, Dr. Lickfeida, ktery je 
pfedsedou komitetu. Pokladali jsme za spravne 
podilet se na feseni nekterych otazek alespon pi- 
semni, abychom jednak prispeit k celkovemu po¬ 
kroku, a jednak dokiizali, ze nasi snahou neni jen 
vyhravat souteie, ale take predavat ziskanE zkuse- 
osti a poznatky os tat nim. 

Nks pfispevek ve forme pripominek k projednd- 
vanym boddm spolu s dalsimi navrhy byl proto za- 
silan bud pfimo sekretari konference (v roce 1957), 
nebo navic neklerym ucastnikfim, VKV pracovni- 
kum jednotlivych zemi (v roce 1958). To, ze nase 
nkvthy a pripominky mely a maji abych tak fekl 
,,utoveii tl , je patrne z toho, ze vetsina z nich byla 
nakonec pojata do vydanych doporuceni. Je to jistE 
poteiitelni skutecnost, ze ktere je videt, ie nejen 
vlastni Einnost na pasmech, ale i cela orientace 
v tomto odvetvi nasi amaterske cinnosti je sprkvnk. 

MenE potesitclne ovsem je, ze jsme z naSich pfi- 
spevku propagaenc vubec nic nevytezjli. O nidi - 
jako o pripominkach neElenske organizace - se 
zrejme na konferenci, jiz jsme se nezdeastnili ani 
jako pozorovatele, ncjednalo jako o ceskosloven- 
skych. UrcitC vsak o nich byto hovoreno neoficiklne, 
v kuloarech, kde sc s nimi seznimili vsichni ucast- 
nici, Nekteri z nich pak o rok pozdeji piedlozili nase 
navrhy jako navrhy vlastni - a tak doslo k jejich 
doporuceni VKV komitetem. Obdobne, tj. bez 
propagacniho zisku, to dopadlo i letos v Haagu, 
pouze s ttm rozdilem, ze letos by! nas podil na vy¬ 
danych doporuCenich ncjvetsi. Po zkusenostech 
z minulych let jsme letos pripominky k vlastni kon¬ 
ferenci nezaslali, ale seznamili isme s nimi veas ne- 
ktere VKV pracovniky v zahranici, 

Tim se souEasnE dostavam k da]si forme mezi- 
nirodni spoluprace, kterou je uzsi styk mezi jednot- 
iivyrui organizacemi resp. VKV pracovniky ze- 
jmena sousednich zemi, obvykle s obdobnymi spe¬ 
cif! eky mi podminkami s ohledem na VKV, a tedy 
Easto i se stejnymi zajmy a n^zory. A z valne Easti 
prave dlky dobre spolupraci mezi nSmi a nt ktery mi 
VKV pracovniky v zahranidi tarn ma znacka OK 
veimi dobry zvuk. 

V r^mci teto spoluprace dochftzi i k vymcnE EaSO- 
pisfi, ktera byia doporucena na konferenci v Pafxzi 
v roce 1957. Pri teto pfiief.itosti rad konstatuji, ze 
nas Easopis temef po vsech strankSch preddi vse- 
chny dochazejici evropske casopisy. Konstemji to 
i zahranicni amatefi, kteri maji na& easopis k dispo- 
zici, Pfedseda VKV komitetu, DL3FM, se ve svych 
strizljviixh dopisech neiednou naSemu Easopisu 
nadsene obdivoval. Jeho obdiv k nam se projevuje 
napr, i v niphu jtm redigovane VKV rubriky ne- 
meckeho casopisu DL-QTC, kde jsou pod zahla- 
vim „Ze zahranici" zpravy o Ceskoslovensku veimi 
casto a vzdy na prvnim mists. Totez piati o rubrice 
„UKW Bericht" ve Funkamateuru, redigovane znk- 
mym DM2ABK, s. K. Rothammelem, a nakonec 
i o pravidelnem mesicnim obezniku News Letter, 
vydavanem sekretari&tcm VKV komitetu I. oblasti, 
a zasilanem VKV pracovnikum zemi clenskvcb 
i neclenskych, ktery obsahuje caste zmmky o CSR. 

V teto souvislosti bych se rad zminil o veimi dobre 
spolupraci s naSimi spolu pracovniky - aktivisty - 
cleny pol, prop, odboru tJRK - s. Clpem a Hasz- 
prunarem z Cs. rozlilasu, kteri se diky svym jazy- 
kovym znalostetn na jedne strane a informovanosti 
o celkove amaterske problematice na strane druhd 
podiieji na reprezentaci znacky OK v zahranici 
mimoiadnym zpdsobem. Ve svem zamestnani 
mimo jine sestavuji a ridi pravidelne relace pro za- 
hranierd amatery v jazyee nemeckem a angiickem. 
Ukolem techto relaci je jednak informovat amater- 
skou i neamaterskou vefejnost v zahranici o radio- 
amaterskem deni u nas a jednak prispet k informo¬ 
vanosti siroke vefejnosd o amaterstvi vubec. A opSt 
diky dobre vzajemne spolupraci jsou castou napini 
techto relaci zpravy z oboru VKV, 

Pokhidam za vhodne zmtnit se v souvislosti 
s mezinarodni spolupraci o zavedeni tzv, QRA - 
Kenneru. Byli jsme pozvkni na tzv. Wein- 
heimer UKW Tagung, coz je tradiEni sjezd nemec- 
k^ch VKV amateru. Tento sjezd, s pocetnou mezi- 
narodni uEasti, se kona kazdorocne, nekolik tydnfi 
pfed evropskou konferenci VKV pracovrdku. Na 


pofadu jsou kromS odbomych pfednASek i body 
urEerie k projednEni na zasedani VKV kamitetu. 
MEli jsme tedy prilezitost podilet se na feseni nfk- 
kterych otkzek takfka oficiElne Zajezd do Weirt- 
heimu se vsak neuskutecnil. 

Hlavnim bodem diskuze o provoznich otazkkch 
byl nto vsem znamy QRA - Kenner, o jehoi za- 
vedeni a uplatneni marne naprosto suverenni za- 
aluhu. S vlastnim nivrhem pfisel pfed casern 
DL3NQ. Navrh byl publikovtin v DL-QTC a uzi- 
vani QRA-Kenneru doporuceno zejmena v mezi- 
nirodnim meritku. U nas byly informace o novera 
zputob u uvefejneny jako dodatek k jednomym 
soutc-znim podminkam pro VKV soutfze v AR, 
DL3NQ mel na mysli zjednoduleni provozu pfi 
souteiich a odstraneni potizi pfi vyhodnocovani 
vzdalenosti. Tehdy vsak zustslo jen u toho publi- 
kovani. Navrzeny zpftsob se neujal, pTotoze at nikdo 
nedal prEci s tim, aby si na mapE sestrojil sit 
Etvercfi, odkud by mohl potrebne udaje tj. oznaicni 
EtvercS zjisfovat. V dobe, kdy jsme u2 u nEs m£li 
mapy se zakreslenou sits ctvercQ v tisku, byl v NSR 
navrzen nov? zpftsob. Jeho autorem byl znamft 
hannoversky VKV amatEr DL9ARA, Novy zpdsob 
byl v principu steiny', by! vsak zcela odvozen zc 
soustavy zemepisnych soufadnic. Ve V'einheimu 
pak doslo k utkani mezi zastinci a propagatory jed- 
notlivycb systertiu. DlouhE diskuze, behem ktere 
sc vitEzscvi pfiklanelo srridave na jednu nebo dru- 
hou stranu, skoncila, kdy2 DL3FM pieced nils 
dopis, tykajici se projcdnSvane zklefitosti, Skoncila 
hiasovknim, ve kterem byl schvklcn pdvodni navrh 
97 : 3 hlasum, to znameni, ie pro nej nakonec 
hlasovalj i jeho odpfirci, D1.3FM pak byl poveren, 
aby na haagske konferenci prosazovai zavedeni 
QRA-Kenneru v cele Evrope. 2e se to podarllo, je 
videt ze zipisu a jednani. 

Snad se ted mnozi domnivaii, ze tedy nasi ne- 
uCasti na mezinarodnich konferencich presdz cs. 
VKV amateru nijak podstatne neutrpel. V Haagu 
vsak za nasi neufasti byla vyvol&na diskuze, ve ktere 
se hovorilo o jakemsi profesionalismu nskterych cs. 
a pol sky ch tdubovych stanic. Bylo konstatovarto 
(cituji doslova), ze „tyto klubove stanice nelze 
prisne vzato povazovat za amaterske, protoze pry 
jaou podporovEny z vncjsich zdroju a v nekteiych 
pripadech je jiro piy zafizeni dokcince kupovano, 
takze maji v soutfzich nepatficnou vyhodu pred 
opravdovymi amaterskymi stanicemi, ktere si veske- 
re zafizeni oparfuji na vlastni naklad". Byio navrze- 
no, aby tyto stanice byly hodnoceny ve zvlastnich 
kategoriich a sekretEf VKV komitetu, pan Lam¬ 
beth G2AIW, byl zmocnfn, aby se v teto zalezitosti 
dotazal na n;i-U‘ stanovisko, Naie stanovtsko jsme 
pochopitelne p. Lambethovi naprosto jasnf 
tlumoiili. 

Stojl za to poznamenat, Se to bylo vfibec poprve, 
kdy byla vyvolana na oficialnim amaterskem mezi¬ 
narodnim shromazdeni diskuze na toto tema. Jsem 
pfesvEdien o tom, ze kdyby byl byva! na tomto 
zasedant nEkdo od nas, mohl hned na miste podat 
vsem spravnE vysvetienl. 

REd bych se ted zminil o stycich se sovftskymi 
VKV amatery ~ DOSAAFovci. Myslim, ze by sc 
zde dalo mnoho zlepsit. Sovctsky svaz je totiz jedi- 
nou souf.edid zemi, se kterou dosud noname spo- 
jenf na zadnem z VKV pasem. Je to skutefnf s po- 
divem, uvEzune-li, ze mime s pole Cue hranice a pfi- 
tom vime, ze sc v SSSR na VKV skutecne pracuje, 
U prilezitosti Ietosntho (1959) kvetnoveho ukra- 
jinsko-madarskiho VKV zivodu pracovalo na 
Ukra line pres 200 stanic, z nic hi vetsi Cast byla 
soustfedena v tesne hlizkosti nasich hranic - v Za- 
kaqratske oblasti nedaleko Uzhorodu. Mezi madar- 
skymi a ukrajir.skytni stanicemi byly tiavazany de- 
sitky spojeni na 2 m pismu a nEkoiik spojeni na 
70 cm pEsmu, A jedine proto, ie jsme se o teto 
soutezi vEas nedozvEdeli, nedoslo ani tentokrkte 
ke spojeni CeskosIovcnsktraSovetsky svaz na nekte- 
rem VKV pitsmu. 

Byla tak promarnEna jedinecna prilezitost, Kdy- 
bychom byli o teto soutfzj veas informovani, jiste by 
se naslo dosti stanic, ktere by se nerozpakovaly ob- 
sadit pfi teta prilezitosti fadu prechodrtych QTH 
ve snaze navazat knnecne spojeni se sovctsky mi 
VKV amatery. Je zajimave, it o sourEzi byli veimi 
podrobne informovani amatefi zEpadoncmectl, 
ktefi obsadili nekolik vyhodnych k6t nedaleko jtho- 
ceskeho pohranici, aby se pokusilt o spojeni a HG 
nebo RB stanicemi, zatim co my jsme o tom ncvf.dcli 
prakticky nic, ^ Nase us ill o spolupraci s amatery 
DOSAAF je jiz starsiho data, a nekolikrEt o tom 
byla zminka v AR. Jednim z projevQ tohoto usili 
byla napr. diskuse na pfedlohskc vyrocni schiszs 
URK o spoluprdci se sovetskvmi amatery formou 
spoluprace a crumby mezi niziimi slozkami - mezi 
radiokluby. Na zakladE zaveru z teto diskuze pak 
bylo doplnfno usr.eseni z teto schuze bodem 14, 
ktery znf: „Zajistit spojenf a uzsi spolupraci s radio¬ 
kluby DOSAAF". 

Iniciatory diskuze i teto Edsti usneseni jsme byli 
prave my, VKV amatefi. ZdE se vsak, ze k uzsi spo- 
lupraci mezi nasimi a dosaafovsk£mi radiokluby 
zatim ne doslo. Je to skutecne paradoxni, uvk2ime-li, 
ie tato forma spolupr&ce je propagovdrta a prinaii 
svf ovoce_ v mnoha iinych pripadech. Pratelske 
styky, spojene s y^menou zkusenosti, spolu udrzujt 
piojiyrske organizace, skoly, zemedelski druzstva, 
vyrobni zavody a dalsi a dalSi instituce. Domnivam 
se, ze je to opravdu velky nedostatek, neexistuje-lt 
podobna forma spoluprace i mezi radiokluby a 




myslim, 2e je v mod mnohych kolektivek a radio- 
kiubfi, tiby se v tomto pf ipadS ujaly iniciativy a po- 
kusily se o uffl spoluprEd se sovetskymi amatory 
v nekterem z radiokhibfi DOSAAF. Jako pflklad 
bych chtel a vest naSi snahu o spolupraci s radio- 
klnbera ve Stalinu, v jehof fadach je soustiedEna 
vEtsina nejlepiich ukraj insky ch VKV amaterfi. 
Vypadd to tak, £e piece jen dojde k jistemu zlepSeni 
ve spotuprici, a to tak rikajsc na nejvySSi lirovni. 
Eyli jsme informovani s. na&Inikem Krbcem, £e 
pfflti rok (I960) se v plant! Einnosti poiita s po- 
zvEnim dvou zastupcfi DOSAAFovskych VKV 
amaterfi jako pozorovatdfi na XII. Es. Polni den. 
Vffimc, It piijedou, a fe bEhetn PD navstivi nekolik 
stanic a seznaml se s nami blize. A verime, it se 
o rok pozdeji PD zfiEastni take. 

Do jiste miry ma svE nedostatky i spoluprace 
s VKV amatery v Mad'arsku. Rozdil je v tom, ze 
s nimi na pismech pracujeme, ucastni se naiich 
soutEfi, ale styk s nimi je opravdu jenom na paamu. 
Letos pracovalo bEhem PD asi 30 madarskych sta¬ 
tue, ale dosel jen jeden jediny denlk od HG5CT, 
Do5eI asi proto, it byl zasldn pfimo, NenI to urcite 
nEhoda, protofc mad'arskc stanioe zfejme nedostaly 
ant nase mapy, kterE jsme jim vEas a v dostateinfcrn 
mnofstvi zaslali, a vftbec nepouffvaly noveho zpfi- 
sobu oznacovinl QTH, cof prineslo Opel velke po- 
tize pfi vyhodnocovani, 

Tyto priklady by snad stacily k objasnEni pro- 
blemfi a ukolu spojenych s propagaci nasi Einnosti 
v zahraniei. Pfi nasi cinnosti, kdy kazdy jednotUvcc, 
kaf.da kplektivka reprezentuje v zahranid znackou 
OK nasi lidove demokratickou republika, nrusime 
mil na zfeteli, it veskeri Einnost, veSkcre akce inns! 
byt do nejmensich podrobnosti podfizeny snaze 
propagovat znacku OK co ncjlepe. Plati to o praci 
na pdsmech, o stycich korespondenfnich i o styefeh 
osobnich. Plati to pro nas aktivisty i pro nase funk- 
don&fe. Myslim, ze je tieba podstatne zlepsit a roz- 
ilfit ty zpfisoby propagate, ktere zde byly uvedeny, 
piipadne najit nove tak, abyebom zahraniEnim 
amaterfim poskytli dostatek pfileiitosti, aby se 
seznamili s nasi cinnosti a aby si take nektefl zapadnl 
smatefi poopravili sve, kapitalistkkym tiskem 
zkrcslenf, pfedstavy o nas. 
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A jestS nekolik slov o drahd prosincove udalosti, 
kterd shromA^dila take velky poiet nasich VKV 
ajnat^rft. Nebylo to sice v Fraze, ale na pis mu, kde 
se u pfileiitosti prvniho, ale jiste ne poslednOio 
rofniku Hradecke VKV soutife vyrojilo nikolik 
deshek stanie. Jedind dik a chviiu je modno vyslovit 
sondruhum krajske sekee radia v Hradci Kralove za 
jejich inidativu. . . Byl to opravdu dobry napad 
uspoMdat, a poradat i nadile o vinoinich svatcich 
tuto soutei, Typicke prosincove podminky znesnad- 
fiovaly navazovdnl daiknvych spojenl, ale i tak si 
skoro viichni pfiSli na sve, diky rycblostnimu eba- 
rakteru soutefe na dvou pa&mech soufasne. 


BBT 1959 - vysledky 

I. kategorie - QRP stanice 


1, DL9JV 

Zugspitze 

4969 bodfi 

2. DL1EI 

Wallberg 

3648 

3. OE2KL 

Untersberg 

3461 

4. DL6MH 

Arber 

3222 

5. DL3EV 

Aumach 

2533 

6. DL6MHM 

Hirschenstein 

2447 

7. HBIKI 

Santis 

2163 

8. OE2JG 

Gaisberg 

1544 

9. OK1EB 

Pancif 

1533 

10. DL9VW 

Herzogs tand 

1501 

12. OK1EH 

Pfitnda 

1018 

14. OK1XF 

Antiegel 

572 

II. kategorie - normikii stanice 

1. DJIIQ 

Hohenminsb. PI. 

1470 

2. DJ1KC 

Munch en 

925 

3. DM2ABK 

Sonneberg 

797 

4. OK1VR 

Snezka 

761 

5. DL6PK 

Donan worth 

612 

8. OK1AZ 

fticany 

417 


Pofadatele uvidcji, ze tento ro£nik byl velmi 
bspesny a zatim s nejvdii dfasti (pfes 100 stanic), 
2 toho 20 stanic pracovalo s QRP zaHzenfm v I. kat, 
Technickii uroven pouzitych QRP zafizent se opet 
zlepfila. Bylo uiito celkem 9 stiperhetu - prvni 
Styfi v I. kategorii mcii jako pfijimai superhet, 
Devft QRP vysilacu bylo rlzeno xtakm. Polovina 
ucastniku ziskivala ar.odove napeti tranzistorovym 
mfaiiem, Prikoti BBT stanic se pohyboval mezi 
0,5 At i W, Viha poukivanych zarizeni se pehy- 
bovala mezi 8 az 12 kg. Nejlehci zaftzeni mel 
DL1MH - 5 kg, Nejvetsi antena byla sestiprvkova. 
NejdelSi spojeni DL9JV - DM2ABK a HB1KI - 
DJIIQ, 322 km. 

Slavnostni pfeddnt diplomft a cen se konalo 
14. listopadu v Landshutu. Na toto shromizdeni 
byl pozvin tez OK1EB a OK1VR, 

PriSti rofnik teto dnes jiz velmi populirni a za- 
jimave souteze se kona v nedeli 7. srpna 1960 za 
stejnych podminek jako v roce minuidti. 


VKV MARATHON 1960 

VKV Marathon je cdorocni soutef na VKV p&s- 
mech, ktere se mohou zilcasmit viechny £s. stanice, 
pracujid ze svych staiych QTH. 

Soutef zacina 1. 1. 1960 v 0000 SEC a konEl 
31. 12. 1960 ve 2400 SEC. Mi Ctyfi etapy. Kafdi 
etapa txva 3 mfsice. S kafdou stanici je mofno 
v kafdi etapi nav.izat jedno spoien! do soutefe na 
kaidim pasmu. S toutef stanici mofno spojeni 
v teke etapS jedenkrit opakovat, pokud tato stanice 
bude pracovat z prechodneho QTH. 

Do souteze neplati spojeni, uskutecncna vc 
dncch, kdy jsou pofaddny tyto VKV souteze; 

1. subregionilnl contest - A1 Contest, 

II. subregionaln! contest ~ A1 Contest, 

Ill. subregionaini contest - A1 Contest, 

XI i. PD 1960, 

EVHFC a Den rekordu, 

Stanice budou hodnoceny ve dvou kategoriich: 

I. - 145 MHz, 

II. - 435 MHz. 

Pfi spojeni do soutffe se pfedavd k6d, scstivajid 
z RS nebo RST, pofadoveho eisla spojeni a QTH. 
Zahranifnim stanidm se pofadove Eislo nepredivi, 
ale poznameniva se do denikfi. Na kafdem pasmu 
se cisluji spojeni zv 1:1st. 

Bodovani: 

145 MHz: do 100km 1 bod, do 200 km2 body, 
do 300 km 3 body, do 400 km 4 body, 
do 500 km 5bodfi,pfes 500 km IGbodd 

435 MHz: do 50 km 1 bod, do 100 km 3 body, 
do 150 km 6 bodfi, do 200 km 9 bodi, 
do 250 km 12bodh,pfes250km25bodft 

Ksidy soutefici musi pri vsech spojenich pouiivat 
sviho vlastniho zarizeni. 

Pfi soutEznicb spojenich nesmi byt pouHvino 
mimofidnS pnvolenych zvysenych pflkonu. 

Provoz A! a A3. 

Deniky musi bye odeslany na tJRK nejpozdeji 
do 10. ndsledujiciho mesice po ukonceni ctvrdeti. 
V deniku je tieba uvest viechny obvyktc udaje 
o spojenich a pouzitem zarizeni a cestne prohliieni, 
ze byly dodrieny soutezni a povolovacl podminky. 
Stanice, ktere se snuteze nezuEasmi, poslou denfky 
pro kontrolu. PoruSeni soute&uch nebo povolova- 
cich podminek ma za nisledek diskvaliSkaci. 

Hodnocenfm VKV Marathonu 1960 byl povefen 
s. Raymond J ef dik, OKI VC W. 

Zasedani VKV komitetu I. oblasti 1ARU 

Lonsk£ zasediini se konalo ve dnech 3. a 4. fijna 
1959 v Haagu. Pfedsedal mu sekretar komitetu 
p. F. G. Lambeth, G2AIW, misto nemooniho a 
nepfkomneho Dr. Lickfelda, DL3pM. Zasedini 
byli pritomni tito VKV pracovnici (manager!) 
evropskfch zemi: EI2W (IRTS), F9ND (REF), 
HB9RG (USKA a zastupoval tabf DARC a 
OVSV - n&meckou a rakouskou amaterskou orga- 
nizaci), I1XD (ARI), ON4RB/OZ (UBA), PA0QC 
(VERON), SP5FM (PZK). Jako pozorovateH byU 
pritomni; F8MX, 11-10217, ON4XY/GJ, PAOBL, 
PAOOKI-I a SP3PD. 

Prijati doporuEeni a nektere podstatne body 
jednani: 

• Pfi vysUanl SSB na VKV pismech se mi vyaUat 
spodnf postranni piamo. 

• QTH-Kenner (angl, „locator f ‘) se velmi osved- 
cil jako vyborna pomheka pfi vyhledavini QTH 
protistanic a pfi vyhodnocovani vzdalenosti. 
Proto se doporucuje jeho zavedeni v cele I. oblasti. 
VKV pracovnici se fidaji, aby vypracovali a dali 
zhotovit nu rod in mapy se zokreslenou siti dtvtrcu 
do konce ledna I960. Jako vzor byla doporucena 
mapa vydani v CSR. Je to take prvni mapa tohoto 
druhu vfibec, Na pfistim zasedani mi byt rozhod- 
nuto o vydini podobne mapy pro celou I. oblast. 

• DX provoz na 70 cm pismu se mi odbyvat mezi 
433 af 435 MHz, kde je ted stejni soustredSna 
vetsina aktivnich stanic. Ve Francii saha toto 
DX-pismo af do 436 MHz. G2AIW sestavi se- 
znam aktivnich stanic pracujlcich na tomto pas- 
mu. 

• Pokud se VKV pracovnici zdcastni mezinarod- 
nich VKV soutfit, nehodnoti si sve deniky sami. 
Tyto deniky jsou hodnoceny soutefni komisi pofi- 
daiici zemf. Deniky ostatnich Stanic musi byt 
pfed odeslinim pofadateli predbefne vyhodnoceny 


a podepsany VKV pracovnikem nirodni amateraki 
organizace. 

• Byro I. oblasti IARU vydalo diplomy, kteri 
bude udelovat za pfekonim rekordfi na VKV 
pismech. Diplomy budou udeieny za viechny re- 
kordy prekonanE od 1. 1. 1958. Zidosti o uznard 
rekordfi a udeleni diplomfi dolozene QSL listky, 
se zasllaji prostfednictvim nirodnich organizaci 
sekretifi VKV komitetu. 

• Bylo rozhodnuto registrovat rekordy na VKV 
pismech podle zpusobu Sireni elektromagnelickych 
vln pfi rekardnirn spojeni. (Troposfericke sifeni - 
„Tropo“, „Aurora“, odraz od meteorickych stop - 
„MS“, ionosfcrickc sifeni vlivcm sporadickd 
E vrstvy - „Es“). 

• Byl zamitnut navrh vyhradit kmitoEtov^ fisek 
144,950 ai 145,050 MHz pro MS spojeni. OE1WJ 
vypracoval nekolik metod pro tento druh provozu 
(MS). Nivrhy budou publikovany, 

• Bylo rozhodnuto, ze stanice pracujid s mimo- 
ridne velikyml prikony (s prikony, ktere ncjsou 
povoieny normalnimi koncesnimi podminkami), 
se mohou zuEastnit VKV soutef! jen „immo sou- 
tEz' 1 . Dile bylo zdfiraznfno pfisne dodriovanf 
normilnich prikontt danych koncesnimi podmin.- 
kami v jednotlivych zeinich, coz je nakonec usta- 
novenim vsech souteznich podminek. 

0 Byl definovin pojem stiliho a prechodneho 
QTH, resp. I. a II. kategorie pfi VKV soutffich. 
I. kategorie - pevne, stale QTH je bud skutecne 
stile QTH stanice, nebo druhe stali QTH. 

II. kategorie - do teto kategorie jsou zafazeny 
viechny stanice, ktere pracuji ze stalEho QTH 
s bateriovym, nesit’ovym zafizenlm, a viechny 
stanice, ktere pracuji z QTH pfechodniho, at jii 
s pouiitim sitS ei ne. 

ft Bylo znovu diskutovano o zpfisobu bodovani 
spojeni. Po dlouhe diskusi bylo konatatovino, it 
bude nadile pouzivino dosavadniho zpfisobu 
bod/km, ktery se zdi zatim nejlepsim kompro- 
misem mezi vsemi navrhovanyimi zpfisoby. 
ft Pro VKV soutefe ma byt poufivano spedalnich 
soutefnich denikfi. Bude uielnc vydat jednotay 
soutef ni denik pro celou I. oblast, 
ft Bylo diskutovano o navrhu na zkraceni doby 
VKV soutezi ze 24 hodin na 18 hodin (od 1800 
v sobotu do 1200 v nedeli). Pro rozdilnost n&zorfi 
bylo rozhodnuti odlofeno na pfisti rok. 
ft Bfezncvy subregionaini contest bude jen soutffi 
telegrafni - „A1 Contest", 

ft Bylo diskutovano o upravich jednotnych sou- 
tEfnich podminek platnych pro VKV souteze 
v I. oblasti. Defitiitivnf znenr bude schvSleno af 
na pflStim zasedani. (Af na dalfi tedy patme plati 
lonskE podminky uvcrcjninE v AR c. 4/59 - 1VR). 
ft Bylo rozhodnuto propfijfovat za nejlepfi umistEnl 
pfi EVHFC na 145 MHz putovni „Evropsky po- 
hir“, Jelikoz tuto soutEf vyhrivsjl zpravidla stanice 
pracujid ve druhe kategorii, opatfi pokkE amatcr- 
skE organizace podobny putovni pohEr pro ncjiepli 
stanid kategorie prve. 

ft BEbem MGR a MGS byly v nekolika zemich 
v chodu vysilaEe - majUky. prscujid nepretrfitE 
na pasmu 145 MHz. Protofe se velmi osvEdfiily 
pfi sledovani podminek, je f4douci,_ aby jejich 
provoz ncbyl se skonienlm MGS pferusen, ale 
aby byly ponechdny v provozu nadEJe. (DL3FM 
se snaff, aby byl v NSR uveden do chodu podoh- 
majlk na pasmu 435 MHz.) V Anglii bude 
uveden do chodu majak, jehoz antena bude umiste- 
na na vrcholku antEnniho stofiru spolecnostl BBC 
ve Wrothamu, 

ft PfBti zasedini Region I VHP Committee IARU 
se bude konat letos ve Folkestonu. 
ft Nakonec pfeEet! G2AIW telegram s pfanim 
zdaru v jednani, ktery konferenci zaslal jmEnem 
Es. VKV amaterfi OK1VR. Jeho doslovnf znenl 
bylo uvedeno ve zprEvE ze zasedEnl, DEle by] 
odeslan telegram Elenum zvlaEtnl delegace mezi- 
narodni amaterske unie, na kottferend UIT 
v 2eneve. SouEasnE byl odeslan telegram nemoc- 
nEmu piedsedovi VHF Committee, Dr. Liekfeldovi, 
DL3FM. 

V zaveru podekoval EI2W sekret^ft komitEtu, 
G2AIW, za jeho praci. Zasedani bylo ukonfeno 
v nedEli 4. 10. 1959. 

V sobotu veEer se vsichni zucastnili coctail 
party, na kterou byli pozvani PA0NP a PA0DD, 
presidentem a vicepresidentem holandske ama- 
tErskE organizace VERON. 


Zajimave reseny Tx 
na 145 MHz 
OKIV AW. Budic 
na subs asi s lezati 
umistenjmi elektron- 
kami 



VfSLEDKY 

ZENEVSKi radiokomunikaCni 
KONFERENCE A RADIOAMAT^ftl 

V pondHi 21. prosmce 1955 byla v £e nevd pode- 
psi.na zavercend akta Kadne sprdvni radiokomu- 
nikaifni konference a dnem 1. kvetna 1961 mb. vejit 
v platnost novy Radiokomurtikacni rad, vypraco- 
van^ touto konferenci. Jim jsou pro amaterskou 
sluibu pfiddlena tato pasma: 

1,8 MHz 

V oblastech 2 a 3 je pdsmo 1800—2000 kHz 
pfideleno amaterske, pevne, pohyblivd s vyjim- 
kou letecke, a radionavigacm sluibe. Vseehny tyto 
sluzby pracuji zde jabo prvotni, se stejnymi privy. 

V oblasti 2 vsak ma priorku soustava Loran. Ostat- 
nt sltifby, kterym je toto pdsmo pfideleno, mohou 
pouiivat kterehokoii z kmitoctu tohoto pasma za 
predpokladu, fe nebudou pusobit neiadouci ruleni 
soustav^ Loran, 

V oblast: 3 je pracovni kmitoiet soustavy Loran 
v ur£ite dasti oblasti bud 1850 kHz nebo 1950 kHz; 
obsazenb pdsma jsou bud 1825—1875 kHz nebo 
1925—1975 kHz, Sluiby, kterym je pfideleno 
pasmo 1800—2000 kHz, mohou potifivat ktereho¬ 
koii kmitofim tohoto pasma za predpokladu, it 
nebudou pOsohit neiddouci ruseni soustavd Loran, 
pracujicf na kmitoftedi 1850 a 1950 kHz. 

V Indii je pasmo 1800—2000 kHz pfideleno, 
jako povolene slu2b£, pohyblive letecke sluibd, 

V oblasti 1 je cely usek 1605—2000 kHz pridden 
pevnd sluibe a pohyblive aluzbe s vyjimkou po- 
fayblive letecke. 

Avdak v Rekousku, Dansku, Finsku, Irsku, 
Holandsku, Nemecke SR, Rodezri a Njassku, ve 
Velkd Britanii, ve Svycarsku, v Ceskoslovensku, 
y Jihoafrickd Unii a na uzemi Jihozapadni Afriky 
mohou spravy pfiddlit az 200 kHz svym amarer- 
sk£m sluibdm v pasma 1715—2000 kHz, Pfi pfi- 
ddlovdni v techto pasmech maji po predbffndm 
projedndni se sprdvami aousednich zemi ucinit 
vsechna pripadne potrebnd opatfeni, aby amater- 
skd sluzba v jejich zemlch nepusobila nezadcuici 
rulent pevne a pohyblive sluibc juiych zemi. 
Stfedni vyknn amaterskd stanice nemd v tomto 
pdsmu presahovat 10 W. 

V oblasti 1 je krome toho povolen provoz radio- 
navigacnich stanic soustavy Loran, a to docasne, 
na kmitoctu 1950 kHz (ebsazene pasmo je 1925— 
1975 kHz) za predpokladu, it - s vyjimkou stanic 
tvofidch soustavu I.oran severovychodniho Atlan- 
tiku (na sever od 55® s. §.) - byly stanice zfizeny 
a jsou provozovany na zdklade dilcich dohod se 
sprdvami, jejichz sluzby by mohly byt dotdeny. 
Budou udinena vsechna potfebnd opatfeni, aby se 
sniMla iieiaduuci ruseni, jei by mohla b yl p&sobena 
vysiMnim Loran jinym sluibim, jim5 je pfideleno 
toto pismo, pripadne sousedni p&sma, 

3,5 MHz 

V oblasts 1 je pasmo 3500—3800 kHz pfideleno 
amat£rsk6 sluzbe spolu s pevnou sluibou a pohyb- 
Uvou s vyjimkou pohyblive letecke sluzby. 

V oblasts 2 je stejnym siuzbam pfideleno pasmo 
3500—4000 kHz. 

V oblasti 3 je pismo 3500—3900 kHz piideleno 
amaterske, pevna a pohyblive slu2bf. V Austrilii 
je_ vsak pfidSleni takove, ze pasmo 3500—3700 je 
pridikno vj'hradn^ amatereke sluzb6 a pasmo 
3700—3900 kHz sluib&m pevne a pohyblive, 
Naproti tonm v Indii je p&smo 3500—3890 kHz 
pfideleno pevne a pohyblive sluzbe a pasmo 
3890—3900 kHz je pfideleno a maters ke slulbe. 

7 MHz 

Pismo 7000—7100 kHz je celosv&ove v>-hradnl 
araaterske pasmo. 

V oblasti 2 je pismo 7100—7300 kHz pfideleno 
rovnlf amaterske sluzbe, kdeito ve druhych dvou 
oblastech je toto pismo pfideleno rozhlasu. Jen 
v Jihoafrieke Unii a na lizemi Jihozapadni Afriky 
je amat6rske siuzbe pfideleno jest£ pfemo 7100 ai 
7150 kHz. 

U MHz 

P^stno 14 000—14 350 kHz je celo$vetov£ vf- 
hradni amatbrske pasmo. Usek 14 250—14 350 je 
krome toho v SSSR pfidekn pevne slu2b£. 

21 MHz 

P&smo 21 000—21 450 kHz je celosvetove vy- 
hradni amaterske pdsmo. 

28 MHz 

Ptismo 28—29,7 MHz je celosverove vyhracni 
amaterske pasmo. 

50 MHz 

Toto p&smo je amaterske sluJbfi pfideleno jako 
vy hradni jen v oblastedh 2 a 3. Avsak v Malajsku, 
na Novem Zelandu a v Singapuru je pasmo 50— 
51 MHz pfideleno pevne, pohyblive a rozhlasove 
sluzb£. V Indii, Indonesia Iranu a Pakistanu je 
pismo 50—54 pfideleno pevne a pohyblive sluzbe. 

V Anstralii je pasmo 50—54 MHz pfideleno pevn^, 
pohyblive a rozhlasove sluzbfi, kdefto amaterske 
sluzbe je pfideleno pasmo 56—58 MHz. Na Novem 
Zelandu je pdsmo 51—53 MHz pfideleno navic 
pevne a_ pohyblive sluzbe a pismo 53—54 MHz 
vyhradrae pevne a pohyblive sluzbS. 


V oblasti 1 je cely usek 47—68 MHz pfidHen 
rozhlasove slufbe. Jen v Rod6zii a Njassku je 
pasmo 50—54 MHz pfideleno amaterske sluzbe. 
Tot6i plati o Belgickein Kongu, uzemi Ruanda 
Urundi, Jihoafrkke Unit a o uzemi Jihozapadni 
Afriky. 

145 MHz 

Pdsmo 144—146 MHz je celosvStove vf hradni 
amatdrskd pdsmo. 

V Australii vsak bude od 1. cervence 1963 pfi- 
dtleno rozhlasove sluzbe, kdeito amaterske sluzbd 
bude pfideleno pasmo 148—150 MHz. 

V oblastech 2 a 3 je krome toho amaterske slufbe 
pfideleno jeste pasmo 148—148 MHz jako vy- 
hradni, jen na Tchaj-vanu, v Indii a Japonsku je 
toto pasmo sdileno jeite pevnou a pohyblivou 
sluzbou. 

220 MHz 

Toto pasmo zustdva pfideleno amat^rsk6 sluibii 
jen v oblasti 2, a to v useku 220—225 MHz, je 
vSak sdileno s tzv. , 5 radiolokaliza6ni“ sluibou. 

435 MHz 

V oblasti 1 je pdsmo 430—440 MHz pfidSteno 
amaterske slufbe spolu s ,,radiolokali 2 aini“ slui¬ 
bou. 

Krome toho mohou byt docasne: v pasmu 420 az 
460 MHz pouiivdny radiovc vyskomfry ai. do doby, 
nei budou moci byt preneseny do nckterdho pdsma 
pfideleneho letecke radionavigacni sluzbe, nebo 
dokud se nestanou nepotrebnymi. 

Vc Velke Biliani: je pasmo 420—450 MHz pfi- 
dfleno jako prvotni „radiolokaliza6ni“ sluibe a 
jako druhotne amaterske sluzbe. 

V Recku, Etalii a ve Svycarsku je pdsmo 430— 
440 MHz pfideleno navic pevne a pohyblive sludbe, 
8 vyjimkou letecke pohyblivb. 

V Rakousku, Portugalsku, NSmeckc SR, Jugo- 
sldvii a ve Svycarsku je kmitocet 433,92 MHz 
pouiivdn pro prumyslove, vSdeckd a iekarskc 
aplikace, Radi ova energie vysiland temico zafize- 
ntmi ma byt obsazena v pasmu zahrnujicim ± 0,2 % 
po obou stranach tohoto kmitoStu. 

V Norsku jc pasmo 435—440 pfiddleno navic 
pevr.c sluibc. 

V oblastech 2 a 3 je pasmo 420—450 MHz pfide¬ 
leno jako prvotni „radiolokalizaini“ sluibc, kdeito 
amatdrskd sluzba pracuje v tomto pasmu jako 
druhornd. 

Take v tSchto oblastech mohou v pasmu 420 az 
460 MHz dodasne pracovat radio ve vyskomdry 
za stejn^ch podmlnek jako v oblasti 1. 

V Indondsii je pdsmo 420—450 MHz pfiddleno 
navic, a to jako druilotnym siuzbam, sluibS pevne 
a pohyblive kromf letecke pohyblivd. 

V Austrdlii je pdsmo 420—450 pfideleno navic 
pevne sluibd ai do doby, kdy budou pridely pevnd 
sluzbe v tomto pdsmu pfeneseny do jineho pdsma. 

1250 MHz 

Pdsmo 1215—1300 MHz je v celosvetovdm me- 
fitku pridtileno „radiolokf. liza f ni“ sluzbe jako 
prvotni a amaterskd slnibd jako druliotnf. Pfi pro- 
jedndvdni tfto otazky v plenu koaference sovetskd 
delegace navrhla, aby i amaterske sluzbe byla pfi- 
zndna stejnd prava jako „radiolokalizacni“ sluzbS. 
Obvykld Vitsina konferen.ee vjak proti hlasilm 
delegad socialistickych i nekterych daUich zemi 
dala pfednost pfideleni „radiolokaliza6ni“ aluzb6, 
slouiicf prevazne vnjensky-m ufelum, 

V Belgii, ve Frandi, v Norsku, Holandsku, 
Portugalsku a ve Svedsku je pdsmo 1215 — 
1300 MHz pfideleno navic radionavigafni sluibe. 

Na Tchaj-vanu, v Indii, Indonesii, Japonsku, 
Pakistdnu, v port ugal skych zdmorsk^ch uzemich 
v oblasti 1 na jih od rovniku a ve Svycarsku je 
toto pdsmo pfideleno navic pevnd a pohyblive 
siuibe. 

V Nemecke SR je pdsmo pfideleno amaterske 
sluibd. 

V Alhdnskd LR, Bulharske LR, Madarskd LR, 
Polskd _ LR, Rumunske LR, v Ceskoslovensku a 
SSSR je toto pasmo pfideleno navic pevne sluzbe. 

2300 MHz 

V oblasti 1 je pasmo 2300—2450 MHz pfideleno 
pevne sluzbe jako prvotni a sluibdm amaterske, 
pohyblive a „radioiokalizacm“ jako druhotnym. 

Pro prfimysiove, vedecke a ldkarske deely se po- 
uiivd kmitodtu 2450 MHz, s vyjimkou Albanske 
LR, Bulharske LR, Madarskd LR, Polske LR, 
Rumunske LR, Ceskoslovenska a SSSR, kde se pro 
tento diet pouziva kmitoctu 2375 MHz. Radiovd 
energie vyzafovana takovymi zafizenimi rnusi byt 
obsazena v mezich pasma sahajiciho o ± 50 MHz 
od uvedenych kmitoctu, Radiobomunikafni sluzby, 
jez chteji pouzivat tohoto pasma, musi ocekavat 
nezadouci rudeni, jez mohou vzniknout od tako- 
vych zafizeni, 

v Ve Velke Britdnii je pasmo 2300—2450 MHz 
pfideleno „radioLokaliza£ni“ slukbe jako prvotni 
a jako druhotnym sliube amaterskd, pevne a po¬ 
hyblive. 

V Nemecke SR je pasmo 2300—2350 MHz pfi¬ 
deleno amaterske sluzbe a tato sludba je vyloucena 
z useku 2350—2450 MHz. 

V oblastech 2 a 3 je toto pdsmo pfideleno sluzbe 
„radio!okalizacT:i“ jako prvotni a slufbdm ama- 
tdrske, pevne a pohyblive jako druhotnym. 


Takd v techto oblastech je kmitocet 2450 MHz 
pridelen pro prfimyslove, vddeckd a lekarske po- 
uiiti za stejnych podminek jako v oblasti 1. 

V Indii, Japonsku a Pakistanu je pasmo prid3- 
leno siuzbam pevni, pohyblive a „radiolokali- 
za£ni“ jako prvotnim a amaterske sluzbe jako 
drubotne. 

3300 MHz 

Pasmo 3300—3500 MHz je v oblastech 2 a 3 
pfideleno „radiolokaliza£ni' s slufbe jako prvotni 
a amat6rsk6 sluzbe jako druhotne. 

V oblasti 1 je pridHenl jine, 

Na Tchaj-vanu, v Indii, Indonesii, Japonsku a 
Pakistanu je pasmo 3300—3500 MHz pfidHeno 
navic pevne a pohyblive sluzbe. 

5900 MHz 

Je amatfrskym p asm cm jen v oblasti 2, a to 
v liseku 5850—5925 MHz, ktery je pfidSlen „radio- 
lokalizacnf" sluzbe jako prvotni a artistersk£ sludbil 
jako druhotnd. 

Pro prumyslove, vcdecke a lekarske u£ely se 
pouzivd kmitoctu 5800 MHz. Radiovd energie vy- 
zarovana takovymi zafizentmi rnusi byt obsazena 
v mezich pdsma sahajiciho o £ 75 MHz od tohoto 
kmitoctu. Radiokomunikaini sluiby, jei hodlajl 
pracovat v tfehto mezich, musi ocekavat nezadouci 
ruseni, jez mohou od takovych zafizeni vzniknout, 

10 GHz 

Je celosvetov^m pdsmem, pfidelenym v useku 
10—10,5 GHz „radiolokaliza6m“ sluibe jako 
prvotni a amaterske sluzbe jako druhotne, 

Pfi projednavdni t6ro otazky v plenu konference 
ceskoslovenskd delegace upozornila na to, it toto 
pdsmo bylo vyhradnim celosv£tovjm amatersk^m 
pdsmem jiz od r. 1947 a v oceneni vyznamu radio- 
amaterske cinnosti navthla, aby byla amaterski 
sluzbe v tomto pasmu ponechdna stejnd prdva. 
Obvykld vdtSina vsak se na navrh delegace USA 
vyslovila pro zavedeni „radiolokaliza£ni“ sluiby 
do tohoto pdsma jako prvotni. Delegace aocialis- 
tickych zemi a Svycaraka hlasovaly pro ndvrh 
Ceskoslovenska. 

V Japonsku a ve Svedsku je pdsmo 10 000 — 
10 500 MHz pfideleno navic pevne a pohyblive 
sluzbd. 

V Ndmeckd SR a ve Svycarsku je pasmo 10 000 
»i 10 250 MHz pfideleno navic pevne a pohyblive 
sluibS a pdsmo 10 250—10 500 MHz vyirradne 
amatdrskc sluzbd. 

21 GHz 

Je nejvySSim amatdrsk^m pdsmem podle nov£- 
ho Radiokomunikacntho rddu (Geneva, 1959), a to 
jako celosvetovd pdsmo v liseku 21—22 GHz. 

V Aibdnske LR, Bulharske LR, Madarskd LR, 
Polske LR, Rumunske LR, Ceskoslovensku a 
v SSSR je navic pfideleno pevnd a pohyblive 
sluzbe. 

★ ★ * 

Tabulka pfiddleni kmitoctovych pdsem podle 
noveho Radiokomunikainiho rddu saha a£ po 
40 GHz. Nad 40 GHz fddnd pfiddteni nejsou, takze 
po pfipade, ukaie-Ii se to vhodnym, mohou 
jednotlive sprdvy pfidelit uriite useky r&znfm 
slufbdm, tedy i amaterske. 

* * * 

Z jitiych rozhodnuti zenevske radiokomunikatni 
konference, tykajicich se radioamatdrskd sluiby, 
zasluhuji zminky jedtd tato: 

Noy? dldnek 41, obsazeny v Hlavf X Radlo- 
komunikadniho rddu (Geneva, 1959), obsahuje tato 
ustanoveni o amaterske sluSbe: 

S 1. Radtokomunikace mezi amatdtsk'ymi stani- 
cemi tuznych zemi jsou zakdzdny, jestlize jedna 
ze ziidastntinych zemi se vyslovi proti. 

$ 2. (1) Pokud jsou povolena, maji se vysildnl 
mezi amattrskymi stanicemi riiznych zemi dit 
v jasnd fedi a omezovat se na sdeleni tedmickd 
povahy, tykajicf se pokusfi a na pozndmky cist£ 
osobniho charakteru, }ei vzhledem k svdmu male- 
mu vyznamu nevy^aduji pouf.iti vefejnd teteko- 
munikadni sluzby. Je zcela zakdzdno pouzivat 
amaterskych stanic pro mezindrodni spojeni, po- 
chdzejici od tretich osob nebo urSend tfedm oso- 
bdm. 

( 2 ) Vvse uvedend ustanoveni mohou byt upra- 
vena zvldstnimi dohodami mezi sprdvami zucEStne- 
nych zemi. 

5 3, (1) Vsechny osoby obsluhujid pfistroje 
amatdrskd stanice musi prokdzat, it isou s to 
sprdvne ruene vysilat a spravne sluchem pfijimat 
texty v signaled! tdegrafni abecedy. AvSak ziieast- 
nend sprdvy nemusi vyzadovat aplikaci tohoto usta¬ 
noveni, pokud jde o stanice pracujici vyhradue 
na kmitoctech nad 144 MHz. 

(V pfvodnim textu, pfedloJendm plenarnimu 
zasedani, byl uvaden kmitocet 250 MHz. Na navrh 
ceskuslovenske delegace, jez upozornila, ie v bliz- 
kosti 250 MHz neni zadne ceiosv£tovd amaterske 
pdsmo, byla hranice posunuta na 144 MHz. 
Ndvrh podporovaly delegace socialistickych zemi 
a fady daisich, mi. Australie a USA.) 

(2) Sprdvy ucini opatfeni, jti uznaji za potfebnd, 
aby zjistily technicke schopnosti vsech osob, je£ 
obsiuhuji pfistroje amaterske stanice. 




§ 4. Nejvyssi vykon amatersk^ch statue je sta- 
noven pHsiusnymi spravami, pricemz se berou 
v uvahis technicke schopnosti operator^ a podmin- 
ky, za nichz tyro standee mail pracovat. 

% 5. (i) Vsechna vseobccna ustanoveni umluvy 
a ftadu se vztahuji i na amaterske stanice, ZvlhSte 
musi byt vysiiany kmitocet co nejstalejsi a neza- 
douci vyzarovani potlacena na co nejnizsi mini, 
jak to umozfiuje soucasny stav techniky u stanic 
tohoto druhu. 

(2) Po vysilani maji amaterske stanice vysilat 
svoti volaci znacku v kritkych presthvkttch. 

* * * 

V Cianku 1 Hlavy I noveho Radiokomunikainiho 
radii je pod cislem 1—78 uvedena definice amaterske 
slniby takto: 

„Slu£bs za uiclcm sebevzdilani, vzijemneho spo- 
jeni a tcchnlckych studii, provadens amatory, tj. 
iidne opravnenypii osobami, jei se zajimajf o ra- 
diotechniku vyhradne z osobni zaliby a bez pe- 
nKniho zajmu.“ 

Cisio 1—79 uvadi definici amaterske standee: 

^Standee amaterske sluiby.“ 

Pro radioatnaterskou sluzbu mi d&le vyznam 
rezoluce c, 10 o pouzrv&ni pasera 7000—7100 
kHz a 7100—7300 kHz amaterskou a rozhlasovou 
siuzbou, jez stanovd to to: 

,jSpravnd radiokomumkacni konference, Geneva, 

1959 

vzhledem k tomu 

a) ze sddleni kmitoctovych pasem mezi ama- 
terskou, pevnou a rozhlasovou sluzbou neni 2adou- 
cd a ie je treba se mu vyhnout; 

b) ze jc treba, aby tyto sluzby doataly v pismu 7 
(3—30 MHz) vyliradni cel os veto ve pi-id el end; 

c) ze pasmo 7000—7100 kHz je prideleno vy- 
hradne amaterske sluzbe v celosv£tov£m me- 
fitku; 

d) ze pistiio 7100—7300 kHz je prideleno v ob- 
lastech 1 a 3 rozhlasove sluzbi avobiasti 2 amaterske 
sluzbfd; 

rozhoduje 

ie pAsmo 7000—7100 kHz mS byt zak*iz6no 
rozhlasove sluzbe 1 a ze rozhlasov6 stanice maji 
pfestat vysilat na kmitoitech tohoto pasma; 

a vzhiedem k tialsim ustanovenim Radiokomu- 
nikacniho iddu rozhoduje dale 


ie je tfeba, aby amatirsM spojend mezi ruznymi 
oblastmi se fconaia vyhradne v pasmu 7000—7100 
kHz a aby spravy uiinily vse, co je v jejich moznos- 
tech, aby v pasmu 7100—7300 kHz rozhiasovlt slur¬ 
bs v oblastech 1 a 3 nepOsobila ruseni amaterski 
sluibJ oblasti 2; to odpovida ustanoveni ilanku 
3-05 Radiokomunikacmho fadu.“ 

* * * 

Z dalsdch ustanoveni, jez maji vyznam pro radio¬ 
amaterskou sluzbu, je treba se zminit o nov£ 
hitiskovari tabulae pro radiotelefonii, jez bude 
btzy 2 vefejnena a odpovida hlaskovaci tabulce 
dosud pouzivane v mezinarodnich leteckych radio- 
komunikadch, nove rozdeleni serii voladoh znacek 
a novd zneni klide Q, je2 se malo liSt od stareho, 
a pravidda o tvoreni volacdcb znacek 

* * * 

V zivSru je mozno rici, ie ziijmy radioamater- 
skdio provozu nejsou ustanovenimi noveho Radio- 
komunikainiho f^du vcelku dotceny, Zustivs vsak 
nebezpeid, ie nsdkterdi pisma dekametrovych vln 
a zvlaSf p^smo 7 MHz budou pouzivina i jiriymi 
siuzbami. Rezoluce c, 10 v tomto smeru je jen malou 
zdirukou, Delegace Sjednocenc arabske republiky a 
Ceskoslovenska predlozily na konferenci dokument, 
obsahujici rozbor situace v rozhlasovych phsmeeb 
dekametrovycb vln auvadejicd na zakiade pozorovdini 
kontrolnich stredisek OIRTa jinych udaj0,ie v sou- 
casne dobi celkem 621 rozhlasovych stanic pracuje 
mimopridelenapasmadekametrovychvln.V zhle dem 
k neustupnemu stanovisku zejmena dtlegace USA 
a nektery'cli jilioamerickych zemi se nepodafilo situ- 
aci v rozhlasovych pasmech vyresit a fada zemd byla 
nucena ucinit vyhrady o zajistem potreb rozhlasove 
sluzby na dekametrovych vlnach, coi muze zna- 
menat ohrozeni nekterych amaterskych pasem, 

Pasma metrovych, decimetrovych a centimetro- 
v^ch vln jsou rovnez znacne znehodnocena tdm, ze 
v rozporu se z&imy radioamaterske sluzby, slouidci 
miru a porozumeni mezi narody, fada delegad dala 
pfednost zajmum militarizace narodniho hospo- 
darstvi tim, ze podporovala pfednostni prideleni 
radiolokacni sluzbe na ukor amaterske. 


PK4HO 


E. H. Haholy. 

PK4HB 


F, G. Setzekorn. 

PK4KS 


Tan Koon San. 

PK4LL 


Holbeinstraat 41, Amster- 

dam-2, 

PK4MJ 


De Neef. 

PK4ML 


M. Launspadh., Lange*traat 
87, Hoek (Z) (1957). 

PK40O 


E. J. Modderman. 

PK4PQ 


Paul Quasi, Meloenstraat 81 
Den Haag. 

PK4TO 

1= 

PA0EQ. 

PK4VD 


PA0VD. 

PK4ZZ 

“ 

V, E. v. d. Capellen, Hotel 
de Luwts,- Boerhaveweg 27 
Noordwijk aan Zee (1955). 

PK5AA 

— 

Leo de Vos, Gooilaan 79 
Den. Haag. 

PK5VO 


PA0VO. 

PK5HL 


D. G, Veltkamp-Helbach, 
Waldeck Pyrmontkade 131, 
Den Haag. 

PK5AR 

= 

van Dongen. 

PK5LK 


J. H. van Balen. 

PK5RU 


Dick Rugebrecht. 

PK6AQ 

= 

CN2AQ, Sjoerd Quest, P. O. 
Box 150, Tange r. 

PK6AW 


Bob Westerveld (via ex 
PA0MKF). 

PK6CS 


Cor Stoop, c/o Federal Te- 
leph. & Tekgr. Co., Dept, 
of Gvt. N. N. Guinea. 

FK6LN 

= 

Louis J. Noll. 

PK6SB 

3= 

PA0FZ. 

PK6VR 

" 

VK4VR, Rick D. Ricktey, 
27 fifth Ave, Coorparoo, 
Brisbane, Austrflie. 

PK6XG 

— 

ex PA0MOT, nynf v USA, 

PK6XX 

= 

via W1 bureau. 

PK6XZ 


W6ZEN. 

FK7EE 


P, A, Arends, 

PK7HR 


H, Rader. 
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Rubriku vede a zpracovava 
OKI FF - Mirek Kott 
mistr radioamaterskeho sportu 

Kalenddf zdvodft 

MSsiee unor a brezen jsou tradiend terminy pro 
znamy zhvod AKRL, ktery poradaji Americane 
kazdoroene, vzdy ve stejnou dobu. Letosni zlvod 
dostane zajimavou prichuf dm, ze se poprve na 
americke 8 1 raise zavodu zueastni stanice z Havaje 
(KH6) a z Aljasky (KL7). Tim se pro stanice 
mimoamericke zvysil mozny pocet nasobicu na 21 
na kazdem pasmu. Plati tedy \V1 a i W0, VE1 az 
VE8, V0, KL7 a KH6. 

Zfivod se kona ve dvou castcch telegrafickych a 
ve dvou castcch telefontckych. 

Fone: I. cast 6.—7. unora 

II. Cast 5.—6. bfezna 

CW: I. cast 20.—21. unora 

II. c&st 19.—20. bfezna 

Kazda cast zavodu jc 48 hodin diouha. Zafiitek 
zSvodu je vzdy v 0000 GMT a konec ve 2400 GMT. 
S kazdou stanic: muze byt pracovano v kaMem 
kole jen jedenkrat, Za odeslany kod se poCitS 
jeden bod a za prijaty dva body. Sou cut bodii se 
nasobi poctem dosazenych aasobicu. Ameriiane 
udavaji za RST zkratku, ktcra znafi, ze ktereho 
statu Ameriky vysilaji. Qstatni ticastnici ddvaji za 
RST trimistne cisio, ktere udava, jaky pfikon 
pouzivaji, Cisio 050 znaci 50 W, cisio 000 znamena 
pfikon lkW. 


Ze zahranici 

Danny Weil vyjel na novou expedici, Prvou za- 
stavkou maji byt Galapagske ostrovy CHC8;, tak jak 
jsem v minulem cisle psal. Dais! cesta ho povede 
na jsh na Pitcairn Isl. (VR6), pak na nektery ostrov 
CEO, na Tokelau Isl. (ZM7), pak se zase vr^ti na 
Tahiti, odkud vysilal na minule vypravf (FOS), dilc 
pak na Kermadec Isl., Wallis Isl. (FW8), Timor 
(CR10), pak bude mit smer do Indlckeho oceanu, 
kde bude prvou zastavkou Bdtske Sev. Borneo 
(ZC5), pak ostrov Chagos (VQ8C), Seychelly (VQ9), 
ostrov Aidabra (VQ7), Zanzibar (VQ1), Asuncion 
Isl. (ZDS) a Sv. Helena (ZD7), Prcsna data jednot- 
livych zastivek nejsou zatim znarna a pokud se je 
do vim, budu je veas oznamovat pfedem. 

Expedice, kterou met podnlknout YA1IW na 
Indicke ostrovy VU4 a VU5, nemohla byt prove- 
dena, ponevadz mel potife s udelenim licence, kterS 
mu nakonec nebyla udelena. 


AUIO 


W4IKM zapdjcil a poslal KWM1 EK8AU na 
Novou Kaledonit, kterv mil od ledna s timto vysfla- 
Sem pracovat z ostrova Wallis pod znaekou FW8... 

V holandskem casopise VERON vysel seznnm 
byvalych PK stanic. Tento seznam jc velmi cenntm 
pomuckou, ponevadz mnoho PK stanic pozdeji po 
skonceni sve prace vice £i nieiiS zmizelo ze sveta 
a tSzko se hleda, kam posilat QSL listky. Seznam 
neni sice presnyrn adresaiem, o nSkterych stanicich 
Be dodnes nevi, kam se dotyiny’ am a ter pfestehoval. 
V jednom je vsak tento seznam dobry: nyni je 
jistota, ze vsechny uvedene stanice byly pravi a sta¬ 
nice neuvedcnc v seznamu, ktere se cas od Casu vzdy 
objevuji, byly nekoncesovane. Mhzete je s teikym 
srdeem, ale s klidnym svedomim odeeist ze sveho 
konta. 

PK1AD/FK4DM = JZODA, H. R. Diemont, 
Sentant Airstrip, Huilandia, 
N. N. G. 

PKIAM = via RSGB. 

FK1BR/PK4BR — P, v. d Riviere, nyni v Aus- 
tralii, adr. nezn^ma. 

PKIAW/PK6AW = Bob Westerveld, via ex- 
PA0MKF ? f 


PKICD/PK1YY - 

PK1IP/PK4IP 
PK1LN/PK1HX = 
PKILD = 

PK1MF = 

PK1MD = 

PKIOKL =. 

PIC1PW 

PICIRI = 

PK1TC/PK6TC = 
PK1TM 

PK1UA/PK3UA ^ 

PKIVHN 

PK1WW 

PK2AA/PK3AA - 

PK2DL = 

PK2VB = 

PK2ZZ 

PK3CW 

PK3EJ 

PK3GT - 

PK3JF - 

PK3LC 

PK3MB 

PK3MR 

PK3MA 

PK3PH = 

PK3PL/4PL/5PL = 
PK3SP 

PK3UX = 

PK3WG = 

PK4DA = 

PK4DG = 

PK4DM 
PK4FS 


W. J. C. Dor.ker, Arnhemse- 
weg 26-a. Otterloo. 

C. Loze. 

Wolvcnkamp. 

Van Dooremaal, Eemwijk- 
straat 27, Voorburg. 

J. W. A. Nicola von Furstert 
recht. 

Max Sigmond. 

W'OOKL. 

PAOYZ. 

A te Riet, Stadhouder- 
splein ? ?, Den Haag, 
ex PA0TCA, Th. M. Thijs- 
sen. 

J. Bakkcr. 

Tinkelenberg. 

W6VHN. 

W. Willems, ApetdoomBe- 
weg 34, Arnhem, 

F. Heyer. 

De Lee (Haarlem??) 

D. v, d. Swaagh. 

PA0RLF. 

Den Balkema. 

W2EJV. 

PA0GT, 

J. Frommelt. 

Clem Ie Cotey. 

Postbus 71, Ijmuiden. 

Max le Cotey. 

PAOPLM. 

Peter Hof, nyni VE3ENH. 
PAOPOC. 

S. A, Pleynaer. 

W. J, Vlinkervleugd, 

W. Gaastra (Amsterdam). 
PA0FM (ex PA0UM). 
PA0YS, 

JZODA. 

A. F. Schulze, p/a Snellius- 
straat 86, Den Haag (1955). 
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OK1CX 



OA3X a dalsi dva amatfri z Chile podniknou ja- 
kousi archeologickoti vypravu po stare obchodni 
cestf, vedouci po mori z Guatemaly do Chile. Tato 
cesta dlouha 3500 mil byla nastoupena pravdepo- 
dobne v lcdnu na voru, ktery jc podobny onorau, 
jak^ pouzivala vyprava Kon-Tiki. Je takf z balso- 
veho dreva a ma rozmery 26 x 26 stop. O zafizeni 
vime jen to, ze vyprava pouziva benzinoveho agre- 
gatu, zarizeni Collins a vertikalni anteny. Blizsi 
podrobnosti o casu a kmitoctu nejsou zatim matny, 
Vyprava pouziva na sve ccste volactho znaku 
TGOOA, Cesta voru ma trvat asi 90 dnu do Chile 
a moiinti 90 drift zase zpet. 

CEOAC a CEOAD jsou dva pfisiusnici meteoro- 
logicke stanice chilskeho letectva na Velikonocnim 
os trove. Jejich amaterbka cinnost je omezena jen 
na dva dny v tydnu, na nedeli a stredu, kdy mohou 
vysilat na 14 MHz od 0200 do 0400 GMT. QSL 
llstky posilejte pres CE3HL, od ktereho je take tato 
zprava. 

Dalsi vzicnd zem - Grahamova zemc je zaston- 
pena take civema amatory, a to CEO AH a CE9AK, 
Jejich stanoviste je Paradise Bay - Grahamland. 

Kdyi: \r> jsme u jizniho konce Ameriky, muze nas 
zajimat, ze VPSBG mil pravidelne skedy s G8KS. 
VP8EG je na Jiznicb Orknejskych ostrovech. 

Take ZS2MI, ktery ie jak zndrao na os trove Ma- 
rion a plati za zvlashrti zemi mA pravidelne skedy na 
SSB denne mezi 1700—1800 GMT na 14305 kHz. 

Pro infbrmaci a na nekoSik dotazu sdetuji, it 
VK0TF a VK0RT jsou pfisiusnici meteorologicke 
■stanice na Davisove pohfezi v Antarktide. 

V lednu mela byt provedena expedice na Tokelau 
Is!, pod volacim znakem ZM7AB, Mela trvat 7 dnu 
a mela pouzivat tri r&znych vystlaifi, Vypravu mfl 
podniknout manzebky par W5PQA, Po ukonfeni 
prdce na Tokelau Isl. maji se manzelc vypravit dale 
do Nepalu, Sikkimn a do vychodniho Pakistanu, 
ktery ie jak znamo novou zemi pro diplom DXCC. 
Cesta ma star 7000 dolaru a je zcasti kryta dary 
jednotlivych amateru. Presna data vysilani zatim 
nejsou zniimsi. 

Minule jsem vas seznimil s novou zemi - Atho- 
setn. Do Athosu se maji vypravit dva nemecti ama- 
teri, DJ4LS a DJ5LP. Hledaji zatim dalSi zajemce, 
kteri by byli ochotni s nimi podniknout cestu auty. 
Zatim se doranivaji, ze v Athosn r.ebude as: mozno 
pouzit elektrovodne site z toho jednoduchcho du - 
vodu, Se zadi'jA neexistuje, a pak vedi, Se neni dovo- 
Icno pouiivat benzinovych agregatu!! Proto DJ4LS 
a DJ5I.P pouf.iji na cestu Fiata 1100 se zabudova- 
nym zaiizenim ve vozc. Zatim take nenf znamo, kdy 
budc expedice podniknura, ale jiste v roce 1960. 

Kmitocty vypravy jsou 14040, 21040 a 28040 
na telegrafii a 14305, 21405 a 28605 na SSB. QSL 
listky pouzc via W7PHO. 

V posledni dobe pracuje z Nepalu jedina stanice 
a tou je 9N1GW. Jelio vlastni znafka je K4KMX, 
Glen Ward, a QSL listky chce pouze via Box 9136, 
Washington DC. Druhym operatorem mi byt 
9N1FV a daiSi maji nasledovat. Zda se, ie podle 
tohoto hlaseni jde o klubovou stanici. Pouzivaji 
vysilace Pacemaker + Courier a triprvkove sme- 
rovky, 

Podle zatim nezajiStinS zpravy rna byt podnik- 
nuta vyprava nekolika W4 na CE 0. 

_Ve vychodnim Pakistftnu bude pracovat letos na 
iare AP2V, ktery slibuje zvySenou cinnost. 

Jak mi sdfelil 7G1A, dosahl v CQ contestu velmi 
pekneho tispedm - pres 750 000 bodu, Zda se, ze 
jeho umistetsi bude vcelkovem hodnoceni vynikajici, 
uvAzfmedi, ie pracoval jen na trech pdsmecii, tj. 
na 14, 21 a 28 MHz, Nemecky team pracoval pod 
znackou DJ3JZ a dosald jen 1 080 000 bodu z pd- 
sem 80, 40, 20, 15 a 10 metrfi a pri tom soubasnd 
byla obsazena tri pfema a jeio osm operatoru. 
Predem ir.uzeme nasemu Josefovi biahoprat k vy- 
nikajicimu uspechu. 

Na nove uznane zemi, platne pro DXCC, Willis 
Isl., pracuje VK4DS. 

Ponevadi posledni lod opustila Spicberky v listo- 
padu ionskeho roku, musite pockat na dalsi QSL 
listky od stanic, pracujicich na tomto ostrovd, az po 
kvetnu 1960, kdy bude zase zaMjena doprava. 

Take W9IOP rtemohl pracovat z Vatikanu, po- 
nevadi nedostal licenci, Koluje povest, ie licenci 
dostane jen ten, kdo se dd naverbovat k Valikanske 
garde, hi. 

Podle struene zpravy mk v anoru vysilat z ostrova 
Montserrat VP2SL, 

Znamy Calibook bude pocinaje rokem 1960 vyda- 
van ve dvou dilech. Prvni dil bude obsahovat adresy 
en US amaterfi a druhy adresy vsech ostatnich 
ajiiateru na eelem svete. Cena prveho dilu je 5 
dolaru a druheho 2 dolary. Oba dily dohromady 
stoji 6,50 dolaru. 

Tanu Tuva, jak znamo, byla ze seznamu zemi 
pfed casern vypuSiena. Pres to ale je o ni stale za- 
jem, ponevadz plad za vzacnou 23 zonu pro diplom 
WAZ, UAOKYA ma pry byt v Tanu Tuve a je 
k dosaieni na 21 MHz, kde pracuje s VFO okolo 
kmitoctu 21030 kHz. 

Pred casern pracoval z Italskeho Somalska I5GN 
na vyphjcene zarizeni na SSB s KWM1. Nyni bude 
jiz pracovat se svym vlasmim SSB zaiizenim, po- 
nevadz si koupil stavebnici SSB budice SB-10, 

Americke stanice v Antarktide se rozmnozily 
o dalsi: KC4USM, USS Staten Isl., KC4USG 
na SS Glacier, KC4USX-nova pozemni zakladna 
a KC4USC-Marbie Port. Vsecimy pouiivaji SSB. 

Nasi cestovatele Z + H maji byt pocatkem unora 
v Irdku a doufame, it odtud budou moci vysilat. 
V Syris prakticky vysilali jeden den a v Jordans It; n 
nedostali povofeni k vysiHni. Skoda, Jordansko by 
byla jiste velmi vitarta zenie na eelem svete, pone¬ 


vadz pied lcty zde vysilal jen krdtee jeden amat^r 
a od t6 doby nikdo. 

3,5 MHz 

Presto, ze doslo mens hla^eni z osmdesiti metrfl 
n ti obvykle, je z £innosti nasich ainaterO videt, 
ze osmdesatka je dobrym dx-ovym pas mem, zvlaStS 
nyni, kdy se vyssi pasma brzy vecer a v noci uzavi- 
raji, Neni zde sice tak lehky provoz jako na dvacitce 
nebo na patndeti metrech - je zde hodne ruseni, 
hodn6 atmosferickych poruch, signaly se casto must 
lovit ze sumu ale daji se udolat p6kn6 veci, jen mit 
trochu trpelivosti. Osmdesatka nyni trpf castymi 
yykyvy, jednou podminky jsou a podruhe podminky 
nestoji vubec za rec. Zde je prehled nekterycii 
zajimavosti, jak je nasi amateri slySeli nebo se 
kterymi pracovali: 

CN8CW v 0450, CT1TT v 0445, EA6AF, velmi 
vzieny pro WAE - a bral Evropany! - rano mezi 
0700—0800 a v nod mezi 2300—0000, GD3FBS ve 
2235, podeziely MP4BCU/AP ve 2300, OHONC na 
CW a SSB vecer a az do 0300, bv! slysen jeden ON4 
jak vola OR4RW ve 2300. OY1R - dobry pro WPX 
- v noci okolo 0000, velmi dobry a vzaeny DX 
SUIMS ratio v 0645, a ceE rada UA9 a UA0, 
z nich2 jmenuji UA9CM v 0140, UA9DA v 0500, 
UA9KAG v 0435, UAOICA v 0000 a U1.7KAA ve 
2000, Americke stanice chodily casne rano mezi 
0400—0700 a je jicb tolik. ze je nemohu ani hlisit, 
jsou to hlavne okrajove stity. Dalsi DXy: ZC4BE ve 
2245 na SSB, velmi vzaeny ZL4NX, pozdeji rino 
na 3515 v 0840, 3A2CV v 1720, 4X4JV ve 2215 a 
4X4KK ve 2330. 

7 MHz 

40 metrfi je nyni takove nouzov6, pfechodne 
pasmo mezi DXy a Evropou. Tam se dd pracovat 
skoro v kazdeu denni dobu a casto se tarn vyskytuji 
pCkne DXy, Skoda, ie casto trpi silnym rusenim od 
protistanic a od rozhlasovych vysilacu. V nekterou 
denni dobu se vskutku tezko najde ciste a nemsene 
misto. 

CT1AI ve 2310 ,EA6AF riino v 0600 [take pra¬ 
coval s Evropou), F2CB/FC ve 2215, FA9CN ve 
2010, HZ1HZ V 0815, IT1AGA ve 2200 a v 0310, 
nekottk japonskych stanic, celkem lehce k dosazeni 
vc vecemich hodinach, kdyz dvacltka zmlkla, okolo 
2200, KG4AG s VFO mezi 0400—0600, LU6DGQ 
ve 2220, OD5LX v 0520, vzaeny OR4RW na 7050 
v 0000, pak celd rada PY1—4—5—7 mezi 1700 az 
0250, TF3AB ve 2210 a zase lehce k dosazeni 
UA9, UA0, UF6 a UI8 mezi 2100 0000. VP2K.E 
na 7008 v 0600, VE6AAE/SU v 0635, VP8ET vc 
2140, VP9BO ve 2330. Byl siySen VR1B okolo 
pulnoci, ale zdalipak je pravy ? 3A2BT ve 2310, 
pak zase jedna podivna znacka, kterou zasiechl 
OK3FQ - 5E3AY - a dobry 9K2AD v 1755. 

14 MHz 

Dvacitka je nyni nSladovym pasraem. Pres den 
jeste to s ni ujde, ale jak se setmt, je velmi casto s ni 
koncc. A tak jsou nekdy dny, kdy si clovck ani ne- 
zavysila. Rano za tmy do prace - to je pasmo jeste 
uzavfene, vecer skoro za tmy z pr&ce - a to se pdamo 
ui zase zavira. Tak na praci na dvacitce y.Iiyva 
prakticky jen sobota odpoledne a nedele a nebo 
vyjimecne dny, kdy je Vecer dvadtka dele otevfend. 
Dosle dopisy o tom hovori a tak je hlascni podle 
toho take sestaveno. 

AP2AC v 1610, CE3AG v 0600, CN2AQ ve 2210, 
CT1PW v 1945, velmi dobry CT3AB v 1745, 
CP3CD ve 2330 a CP3CN ve 2250, CR4AH okolo 
0000 a CR4AX mezi 2240—0500, na CR5AR stale 
marne pdli elektriku OKI SV, slysel ho na 14034 ve 
2230, CR6CA v 1750, CR6BX v 1830, CR7IZ ve 
2100, DU7SV v 1000, EL4A v 0650, MP4BCU/EP 
na 14020 ve 2100, ET2TJS v 1715, znami FB8XX a 
FBSZZ mezi 1600—1830, FC2AC ve 1740, velmi 
dob rtf FG7XC na 14025 ve 2125 ,FP8AP ve 2L30 a 
FP8BI ve 2000, FQ8HO mezi 1800—1900, FR7ZD 
v 1940,_vfprava na Galapagy byla slysena casne rano 
mezi 0520—0600, ale nebyla k dosazeni, pourivali 
znacky HC8JU, HH2AR na 14012 ve 2230 a 
HH2CD na 14010 ve 2220, HP1BR ve 2300, 
HZIAB ve 1230 a ve vefiernich hodinach, v posledni 
dobe vzaeny JZODA na 14005 v 0930, KH6 a KL7 
chodily celkem pravidelne v rannich hodinach, ale 
slabd a s echem, KX6BQ na 14035 v 0814, KR6GF 
ve 1300, KS4AX v 0020, KV4AA mezi 2330—0200, 
na Jan Mayenu LA3SG/p v 1930 a na Spicberkach 
LA4SG/p v 0630, MP4BCT v 1950, OA4FA ve 
2300, OD5LX ve 2300, beigicka vyprava v Antark- 
tide OR4RW na 14025 ve 2210, PJ2CP ve 2300, 
ST2AR ve 2110, SUIMS v 1750, TI2CAH mezi 
2345—0600, ze sovetskych stanic zaznamenavdm 
pouzc rarity: UM8KAB s VFO rano v 0750, 
UPOL8 pracuje na 14060 a 14023 po ranu okolo 
0900 a UA1KAE (Antarktida) v 1700, VP2LO na 
St. Lucia ve 2150, VP4WD v 0320, VP4WI ve 
2130, VP8BK na 14012 ve 205.5, VP9EP ve 2330, 
VQ2FL v 1900, VQ3CF ve 2000, VQ3SV ve 2300, 
VQ8AJ v 1825, pomeme zridka se vyskytujfci 
VQ8BBB, kterf plati za samostatnou zem, pracuje na 
14060 okolo 1600, VS4FC na 14100 v 1745, VS90M 
v 1620, VS6DV v 1820, po cely leden pracovala 
expedice VU2ANI na Andaman sky cb ostrovech a 
cela rada nasich amaterfi s ni pracovala na 14 a 
21 MHz. Sam jsem ji take slysel a voial na SSB na 
14 MHz, aie nival na n£ byl obrovsky. VK0RT ma 
pravidelne skedy s HB9EU kazdou stredu na 
14055 v 1945, VK0RH na 14040 v 1850, VK0TF 
v 1830 ,XZ2TH v 1530, YS4RA v 0850, YA1AO 
na 14001 v 1930, ZD1AW v 1840, ZD2IHP v 0800 
ZD3S na 14020 v 1840 ,ZD9AC v 1915 okolo 


14100, ZD9AK v 1900, ZK1AK na 14000 v 1000, 
ZM7DA - hlaseni expedice byla sice vol&na od 
nekolika Evropanu, ale myslim, ze ji neslySeli a byl 
to jen planv poplach, odpoledne okolo 1700, ZP5CF 
v 0630, ZP5LS v 0315, ZS3AP v 1750, ohlaSeni 
vyprava ZS6IF/ZS8 v 1810, 4S7ES v 1740, zaru- 
cene dobrv Nepal 9N1GW s VFO mezi 1700—1800 
na CW a SSB, 8J1AA v 1900. Na pasmu se vyskytlo 
take nekolik pirate: ZA1KB v 1825, IC2AGC 
udaval bydliste Capri a byl slysen ve spojeni s 4X4 
v 1700, XE1VQ s mixernym tonem a siine jakoEU 
v 1715, PX1AB v 1815 a pomalu pul bandu volalo 
VR4AA na 14083 v 1800. 


Na 15 metrech jsou podminky nyni asi takovi 
jako kdyz js desitka v normatnim provozu. Rfeo 
jsou slyiet stanice z Dalneho Vychodu a postupem 
dne se pak podminky presurmji pres jiini Afrikuna 
zap ad, takze odpoledne a brzo vefier jde pak USA. 
Zde je kr£tk\? prehled nekolika zajimavych stanic: 
EL4A v 1730, FB8XX v 1820, FQ8HE v 1630, 
HC1JW v 1700, HZIAB v 1530, KP4AEQ ve 1240, 
OD5LX v 1610, nas OK2QK, Jarda Kelnar pracuje 
a by! slysen na 21 MHz rano v 0700 pod znackou 
OK4QK/mm, OR4RW ve 2200, UA9-0 byiy slyset 
dfibre po rimu mezi 0600—0900 a odpoledne ve 
1300, VQ2RG a VQ2W v 1700, VS90M v 1500, 
VK0RH dopoledne v 0930, ZD6PY v 1730. 

28 MHz 

Desitka chodi trochu slaheji nez jina leta. ale stile 
jeste dosti dobfe, hlavne na fone jc tarn slyset stale 
nckoho. Je to tim, it sovetske VKV stanice dostaly 
povoleni vysilat na desitce fone. Jsou sice 6asto 
kmitoctove a fazove modulov6ny, ale zato je tam 
mnoho dobryeb a novych pref.xii, potrebnych pro 
diplom WPX. Byvsly doby, kdy se na tomto pasmu 
pracovalo hlavne CW, ale pozdeji se teziste prace na 
deseti metrech presunulo na fone. Je potesitelne, 
jak lehce se d3 pracovat s SSB okolo 28650 kHz 
s DXy. A nyni zase nekolik poslechovych zpritv. 

Na CW: HH2GR na 28025 v 1520, pfi short- 
skip u IT1TAI v 1600, na desitce velmi vzaeny 
VE8TO v 1600 a ZE2KL v 1600. 

Fone: OD5LA v 1545, KP4GN v 1540, KZ5TD 
ve 1350, MP4QAO v 1530, a nekolik novych sovet- 
skych prefixO: RA0LBQ v 1000, RG6ADL v 1500, 
RL7KBD v 0900 a RN1 AT v 1550. SV1AD v 1600, 
SV1EI ve 1430, TG9AL v 1500, VQ2SB v 1500, 
YV5AGN v 1550, ZC4FR ve 1420, ZS3A v 1530 a 
mimo vsechny prefixy USA, 9G1BM na SSB. 


To by asi byly novinky tohoto mesice. Na piiste 
ra&m pro Vas duleiite upozornenl: fast rukopisO 
byla dodivana do sloupcovych korcktur aby byla 
zajiStfna vetsi pruznost a vets! aktuilnost rubriky. 
Protore z technickych duvodu neni mofno pfi- 
poustet dodatefne testy, musim i jd nyni dodavat 
rukopisy drive a to mi ten ndsledek, it Vas zadam, 
abyste na pfiste posllali sve zpravy tak, abych je 
dostal do rukou nejpozdeji do dvacdteho v mesici. 
Pocitejte tedy s tim, ze zpravy budou ast 40 dni 
stare. To je duiezite pri Vasem hlaseni aktualit pro 
fasopis. Prakticky zpravy z druhe pfile ledna jsou 
urceny uS pro bfeznove fislo. Drive to bohuzel 
nejde, (Snad by bylo mo2no aktualnich zprav 
pouzit pro vysilac — red,'} 

Zpr&vy pro dnesni rubriku pochdzeji z pHspevkft 
od OK1FA, OK1NH, OK1SV, OK1US, OK1VB, 
OK1AAB, OK2EI, OK3IR, OK3FQ a posluchach: 
OKI-6732 z Prahy, OKI-7273 z tTpice, OK2-3S87 
z Uh. Hradiste, OK2-7727 z Prerova a OK3-2922 
z Gem. Horky, Dfkuji za spoluprdci a teSim se na 
Vase dalsi zprdvy. Piste na pfike pfimo na adr, 
Vlad. Kott, Praha 7, Havanska 14. 


ZAjfMATESE 

O RADIO - TRANZtSTORY — 
NOVOU TECHNIKU — 
V^RNOU REPRODUKCH 

Redakce casopisu Amaterske radio a spoj. 
oddeleni sekretariitu 0V Svazarmu 
poradaji besedy na tern a, ktcra 
jsou stfedern zajmu radioamatdru 
v nedeli dopoiedne 14. tifiora 1960 v 10 hodin 
o tranzistorech a praci s nimi 
v nedSli dopoledne 28. unora 1960 vIO hedin 
o novych radiosaucastkach 
v nedeli dopoledrte13. bFezna1960 vIO hodin 
o v6rne reprodukei 

v budove Ostredniho vyboru Svazarmu 
Praha - Nove Mgsro, Oplecalova 29 (byvaly 
autoklub) besedujl, radi, informuji, sdeluji 
sve 2 kusenosti zkuseni teclinid - amateri, 
autori navodu v Sasopise Ainateriske radio 
a zastupci naseho radiotechnickeha prumyslLf 
Pripravte si dotazy, prineste sva zarizeni 
ssebou. 

Vstu p volny 
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SOWiZEAZta/ODV 



Rubriku vede Karel Kamlrtek, OK1CX 


„OK KROUXEK 1959“ 
Stav k 15. prosinci 1959 


Stanice 

pocet QSL,'poi.okr. 

Soucct 

1,75 

3,5 

7 

bodli 


MHz 

MHz 

MHz 


a) 

1. OK1KIY 

123/66 

456/152 

102/60 

112 026 

2. OK2KMB 

50/30 

423/161 

123/65 

96 588 

3. OK3KIC 

50/27 446/149 105/59 

89 089 

4. OKI KEY 

11/8 

450/163 

57/30 

78 294 

5. OK3KEE 

43/29, 

323/142 

43/32 

53 735 

6. OK3KJJ 

50/26; 351/132 

6/5 

51 477 

7. OK3KAS 

9/6 

294/129 

43/32 

42 216 

8. OK1KPB 

—/- 

313/131 

- 

41 003 

9. OK3KEW 

64/42! 272/118 

18/15 

20/19 

40 960 

10. OK2KLN 

87/50; 203/112 

36 926 

11. OK1KPZ 

56/30 

225/99 

27/14 

28 449 

12. OK3KBF 

68/42 

193/101 

12/8 

28 349 

13. OK2KGN 

—j - 

228/118 

--/- 

26 904 

14. OK3KKV 

-- } - 

226/113 

_ f -- 

25 538 

15. OK3KFV 

21/20 

197/109 

21/17 

23 804 

16. OK1KLR 

78/47 

126/82 

19/13 

22 071 

17. OK1KFW 

71/41 

159/73 

22/15 

21 330 

18. OK2KLS 

41/29 

178/91 

4/4 

19 765 

19. OK1KJQ 

83/46 

120/61 

12/11 

19 170 

20. OK2ICGZ 

11/10 

185/91 

13/12 

17 633 

21. OK1KOB 

75/53 

66/48 

1/1 

14 996 

22. OK1KOZ 

52/28 

143/72 

11/6 

14 862 

23. OK1KKU 

- j -- 

174/91 

-/- 

13 734 

24. OK2KFT 

-/- 

140/76 

-/- 

iO 640 

25. OK2KBH 

- f - 

135/73 

136/62 

9/9 

10 097 

26. OK2ICIW 


—1— 

8 432 

b) 

1. OK2DO 

_ <^ 

388/146 

111/62 

77 294 

2. OK3CAG 

75/44 

376/150 

76 200 

3. OK1QM 

80/50 

353/134 

79/43 

69 493 

4. OK1VK 

102/51 

331/136 

- 

60 622 

5. OK1GA 

81/54 

215/103 

- 

48 389 

6. OKI DC 

2/1 

331/146 

3/3 

48 359 

7. OK3SK 

65/40 

285/129 

37/23 

47 118 

8. OK2LN 

80/45 

320/100 

45/30 

46 850 

9. OK2NF 

4/4 

341/137 

-, 

46 765 

10. OK2ZI 

90/51 

259/122 

— ! — 

45 368 

11. OK3IR 

13/10 

270/124 

72/50 

44 670 

12. OK3KI 

- 

281/124 

-~ 

34 844 

13. OK INK 

- /“ 

266/122 

224/103 

- J— 

32 452 

14. OK2LS 

68/40 

18/11 

31 826 

15. OK1ZE 

83/48 

121/62 

- f - 

31 406 

16. OIC1EG 

20/11 

248/115 

- 1 - 

29 840 

17. OIC1KP 

89/49 

164/89 

24/19 

29 047 

18. OK3XK 

2/1 

241/110 

32/23 

28 724 

19. OK2LL 

- j - 

248/114 

1/1 

28 275 

20. OK3TN 

4/4 

222/113 

2/1 

25 140 

21. OK2TR 

- 

228/109 

_ j - 

24 852 

22. OK3CAN 

“/- 

207/109 

—^ - 

22 563 

23. OK2QI 

40/28 

188/102 

- 

22 536 

24. OK1WK 

- 

212/105 

- f - 

22 260 

25. OK1FV 

71/47 

121/78 

20/16 

20 409 

26, OK2LR 

_ j -- 

197/100 

_/- 

19 700 

27, OK1AAF 

25/13 

206/86 

_ / - 

19 566 

28. OK3EE 

108/60 

- j - 

-/- 

19 440 

29. OK1QT 

192/96 

-/-M- 

18 632 

30. OIC2BBB 

35/27 

156/76 

-/- 

17 256 

31. OK2FO 

45/26 

139/68 

— - 

16 472 

32. OK1ABP 


190/85 

-/- 

16 150 

33. OK1AAD 

50/37 

58/37 

- - 1 - 

13 536 

34. OK2BAZ 

44/28 

100/59 

- 

13 292 

35. OKIAAQ 

-- / - 

160/77 

-/- 

12 320 

36. OK2BAT 

23/17 

98/63 

-/- 

8 520 

37. OK ION 

- j - 

102/62 

—/- 

6 324 

38. OK1EV 

60/30 

-- ,j - 

-/- 

5 400 


Ze souths jsmc zatim vyrsdili stamce OK2KRO, 
OKIKFG a opet OK3UH, ktere ncposlaly hli- 
seni v£as. 


KoneiSna zavgrka „OK KROUZKU 1959“ je 
dne 15. brezna 1960, Do tohoto due must byt 
vSechna konecrta hlasem odeslarta (rozhoduje ra- 
zitko poSty). Pozdeji dosla hlaseni nebudou brina 
v uvahu a start ice $e tim vyradi z konecneho hod- 


Zmeny v smite^ich od 15. listopadu do 15. 
prosince 1959. 

„RP OK-DX KROU2EK" 

I. tfidar 

V tomto obdobi nebyl udelen Mdny diplom 

II. trlda: 

Diplom c, 66 byl vystaven stanici_OKl-2239, 
Mirku Strobiovi z Pisku. 

III. tnda: 

DaKi diplomy obdrJeli: 6. 217 OKI-4310, 

Ivan Neckar ze Sted, c. 218 OK3-1I90 Ondrej 
Hodv^bny z Martina, c. 219 OK3-4418 Stefan 
Baumann z Dolnych KrSkan n Nitry, c. 220 
OK3-3625 Jozef Jedinak z Michalovch, £, 221 
OK I-5200, Miroslav S&lek z Kutne Hory, 6. 222 
OK3-3959 Jozef Abdraiovic z Mosnova u l\nv£ho 
Ji&rta, i. 223 OK3-5292 Juraj Blariarovic z Micha- 
lovefi, 6. 224 OK2-4857, Josef Cedi z JaromSfic, 
c, 225 OK2-5462, Ivan Matejicek z Bma a £. 226 
OKI-3156, J. Linhart z Hostinneho. 

„100 OK“ 

Bylo udeleno dalMcb 11 diplomu: c. 317 
W4ML (!), c. 318 (35. diplom v OK) OK20U, 
£. 319(36) OK1KTW, c. 320(37) OK1AWJ, 

=f= 

ZAVOD MIRU 

Na pamfiti obeti nacismu z rad ceskosloven- 
skych radio am at 6ru a jako symbol naSeho 
dsili o zachovftni svetovebo miru uspor/tda 
Svaz pro spolupraci s armadou Zavod miru. 

Podminky zdvodu: 

1. Doba zavodu: 21. unora I960 

2. Gasti zavodu: I. 0000—0500 SEC 

II. 0500—1000 SEC 

111. 1200—1700 SEC 

3. PSsma: Zavod! se v pasmech 

160, 30 a 40 metru pouze 
telcyraficky. 

4. Vyzva do z&vodu: CQ M 

5. Kod: Vymenuje se devitimist- 

ny kod, slozeny z okres- 
niho znaku, RST, pora- 
doveho cisla spojeni po- 
cinaje 001. 

6. Bodov&ni; Kazdy okres, ze ktereho 

vystla stanice, s niz bylo 
navazano spojeni, je na- 
sobitelcm. Vlastni okres 
se jako nasobitel nepo¬ 
sit 6. Nasobitel ti se poci- 
taji v ka^dc cast! zavodu 
a . na ka^detn pas mu 
zvlasf. Celkovy po£et 
platnych bodu z celcho 
zavodu se ndsobi sou- 
ctem nasobitelu ze vSech 
cast! a pasem. Soucin 
je koneenym vysledkem. 

Zaroveh je vypsiin zavod registrovanyeh 
posluchacu. 

a) Zavod! se o ncjvetsi pocet odposloucha- 
nych spojeni. Kazdou stanici je mozno zazna- 
menat v libovolnem poctu spojeni. Musi byt 
spravne zaznamenSny obe znacky korespon- 
dujicich stanic a kod pfijimane stanice. Ne- 
spravne prijate zna£ky nebo kod se nehodnoti. 

b) Kazdy okres, ze ktereho vysila odposlnu- 
chnna stanice, je nasobitelcra. Vlastni okres 
se jako nasobitel potita. Nasobitele se pocitaji 
v kazdd cast! zavodu a na kazdeni pis mu 
zvlast*. Celkovy pocet bodu platnych z celeho 
zavodu se ndsobi souctem nasobiteld ze vsech 


lioceni. 
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Msti a pdsem. Soucin je vysledkem, ktereho 
RP v zavode dosdbne. 

V ostatnich bodech plati vseobecne pod¬ 
minky. 


i. 321 DJ2JG, 6. 322 YU3ABC, £. 323 SP6UK, 
£. 324 HAKFR, 6. 325 HAS AW, c. 326(38n) 
OK1VK ac. 27(39) OK3EE. 

„P-100 OK** 

V tomto obdobi nebyl udelen JadnjKdiplom. 

„ZMT“ 

Bylo vydano daRich 13 diploma c. 347 si 359 
v tomto poradt: 0K2OV, UA4KED, YU3WP, 
G3FPK, UB5KIA, DM2 ABE, OZ4PM, OK1ZW, 
HA5BT, HA8WW, OK3NZ, OK1ZL a Y03IA, 

V nchazecich mi, OKI US a OK1FV jiz po 
38 listcich, OIC3IR 37 QSL. 

„P - ZMT“ 

Nave diplomy byly udeleny temto stanidm; 
c. 343 HA5-2597, c. 344 OK3-6029, c. 345 OK2- 
3261 a c. 346 OKI-2738. 

V uchazeiich si polepSily stanice OK2-3868 a 
OKI-6732, ktere maji jii 24 QSL, OKI-1138 22 
a OK3-4721 20 QSL. 


„S6S S ‘ 

V tomto obdobi bylo vydano 16 diplomb CW 
a 5 diplomu fone (v zuvorce pasmo doplnovaci 
znimky): 

CW: c. 1124 OK20V z Karvine (14), c. 1125 
W8QHW z Cincinati, Ohio (28), 6. 1126 OK3KJJ 
ze Saly, c. 1127 K7APJ z Wenatchee, Wash. (21), 
c, 1128 K3CUI ze Silver Spring, Md. (28), 6. 1129 
DL6PI z Durea, 6, 1130 OZ4BG z Ronne, c. 1131 
G3LPF z East Banet, Herts, c. 1132 YU3ABC 
a £. 1139 YU3DDE, oba z Mariboru, 6. 1133 
OK2BJS z Roinova pod Radh. (14), c. 1134 
UB5KIA z Kyjeva (14, 21), c. 1135 OK1MG 
ze Slandho (14, 21, 28), c. 1136 UA9JY 2 TjumenS 
(14), £. 1137 OX3DL, Prins Christian Sund, 
Gronsko (14) ac. 1138 OKlABEzHradccKral,(14). 

Fone: c. 261 CR7EO z Mutarary-yl (28), 
£. 262 IlSHD z Melfi, c. 263 UB5KIA z Kyjeva 
(14, 21), 6. 264 I1AFG z Melfi (14) a c. 265 K2IEC 
i Brooklynu, N. Y, (14). 

Doplhovaci zndmku obdrJel FA8RJ k c. 57/fone 
za 7 MHz a OKIES k £. 241/CW za 21 MHz. 



Rubriku vede Jin Mrazek OKtGM, 
mistr radioamaterskeho sportu 

PREDPOVED 
SLRENI KRATKY'CH VLN 
V UNORU 1960. 

Unor byva vzdy mesicem velmi dobrych, 
ne-Ii za cely rok nejlepsich dalkovych podmi- 
nek na nejnizSich kratkovlnnych pasmech. 
Tato vlastnost je zpusobena veltni malym 
litlumcm radiovych vln v nocni t!ohc a diky 
tomu dochaz! k pSknym DXovym podmin- 
kam podel Sluneem neosvetlene trasy. Na 
osmdes4ti metrech dojde proto v nekterych 
dneeb, zejmena v ^ druhe polovine noci a 
k rami, k moznostem spojeni s timer celym 
vychodnim pobfezLm Severn! Ameriky a 
nekdy i se stanicemi ve Stredni Americe a 
prilehlych souostrovich. Vz6cn6ji, avsak jistb 
nekdy muze do jit as! od 1 do 4 hodln dokonce 
t k podmmkam na Ji£n! Ameriku. Okolo v^- 
chodu Slunce nastanou pak sice kratke, avsak 
velmi v^razne podminky na Novy Z61and. Ty- 
to podminky zacinaji tehdy, zanikne-li utlum 
pus obi el oblast nizke ionosfery na Novem 
Zelande, a trvaji tak dlouho, dokud se na 
evropsk6 strane podobna oblast pH v^chodu 
Slunce nevytvori. Je to nekdy jen nekolik male 
minut, avsak budete-li pracovat rychle, jistfe 
se vim povede techto podminek vyuzit. 

Pres den bude ovSem utlum znainc v£tsi, 
nikoli vsak tak veliky, aby nebylo mo5no na- 
vazovat pohodltiS i s malymi vykony vmitro- 
statni spojeni, a to na vzdalenosti do 500 km 
i okolo poledne, spokojime-li se zde slabymi 
signdly a dlouhodobyra hlubokym unikem, 
Brzy odpoledne vsak rychle pocet stanic 
poroste a je opravdu ^koda, ie ve vznikajicim 
ruseni zcela zaniknou podminky ve smeru na 
Blizky Vychod a£ Indii, o jejichz existenci bude 
svedcit pouze n6ktera z tam£j§ich rozhlaso- 
v^ch stanic v rozhlas. pas mu 3,9—4,0 MHz. 
Pro velkou hladinu atmo sf6rickeho Sams 
na t£chto kmitoctech v okoli rovniku nstatne 
pracuje z techto koncin na osmdesitimet- 
rov£iu pasmu pouze velmi mala cast amater- 
ski’ch stanic. Jinak se zde pri spojemch na 
blizke vzdalenosti setkame i v tomto mesici 
s obcasnym pasmem ticha, VeCerni, okolo 18. 
az 19. hodiny, bude ji2 zretelne na ustupu, 
Zejmcna okolo pdlnoci bude me pozorovat 
zlcpscnt podminek Siren! na male vzdalenosti, 
avsak k ranu se pasmo ticha nSkdy objevi 
znova a jeho maximum bude spadat opet do 
doby kolem jedne hodiny pred vychodem 
Slunce. 







Na stosedesdtimetrovdm pdsmu budou 
podminky dost podobne jako na pastnn osrn.de- 
satimetrovem, pouze denni fitlum zde bude 
zretclnc vetsi a proto i signaly tnnolicm slab- 
Si. Behem noci budou i zde v&ak podminky 
v mnobem podobn^. Proto se nedivme, bude-11 
zde - podobne jako na osmdesati metrech - 
slySet tu a tam i stanice z Afriky a k ratiu 
ze Severn! Ameriky, Proto v linoru vrcholl 
obvykle pokusy o preklenuti Atlantickdho 
ocednu na 160 metrech, pfi cemz se fas to po- 
uziva i crossbandoveho spojeni 160/80 metru, 
Pasmo ticha ovsem na stGsedeshtimetrovdm 
p&smu nebude, protore dosah povrchove vlny 
Je vetSt nez na 3,3 MHz a o statue kriticky kini- 
tofet vrstvy F2 neklesne nlkdy pod 2 a snad 
ani pod 3 MHz. 

Tfetim v noci zajiraavym pasmem je pds- 
aw ftyfice time trove. Denni utlum je na nem 
je£t£ mensi ncz na pasmo osmdesatimetro- 
vte, tak£e I ve dne je mozno navazovat spoje¬ 
ni na vzdalenost jednoho skoku. Nofni pod¬ 
minky jsou podobne jako na osmdesati tnet- 
rech, av£ak pravidelnejsi, zacirtaji dfive a 
vydrii o n£co malo ddlc. A tak ve druhe polo- 
vinf noei bude ptlsmo pine americkych sig- 
nald nejen z oblasti Severn! a Stfedni, ale 
i Jiiai Ameriky. Vyse zminfne podminky na 
Nov£ Zeland nastavaji spiSe o neco mdlo 
pozdfji nez na osmdesatimetrovem p&smu, 
a pofet dnu, kdy nastanou, bude jiste vetsi 
ne£ pocet podobnych dnu vzhledem k pdsmu 
3,3 MHz. 

^Ostatni p&sma budou mit vlastnosti podob¬ 
ne nebo o nfco malo lepsi nez v mesici lednu. 
Ostatnf nase obvykle tabulka prinasi vice 
podrobnosti a proto na ni £ tend re odkazujeme. 
Na pastnu 21 a zejmena 28 MHz doide k dost 
v^raznemu zlepsov&ni podminek zejmdna 
ve druhe polovinS mesice, protore se blizi 
jarni maximum podminek, pfipadajici na 
mfsic bfezen. Ve srovnani s obdobnymi pod- 
minkami loiiskeho roku budou ovsem letosni 
podminky vzhledem k ubyvajici slunecni 
cinnosti o neco hocii. 

Mimor&dna vrstva E, tak hojne se vyskytu- 
jici v letnich mesicich, se prakticky v linoru 
nikdy neyyskytne tak, aby nejak ovlivnovala 
sifeni kratkyeh a metrovych vln. Posuzovano 
ceiorofne, bude mit v unoru a bfcznu jeji 
vjskyt minimum. 

Tim bylo fcceno o podminkdeh v nastdva- 
jiclm misici vsechno a autor se s vdmi opet 
na me sic louci a va§i praci na pdsmech pfeje 
hodne zdaru. 
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PODm'my- — velmi oobre nebo pravbelne 

- - DOBRENEBO MENE PRAVIOELNE 

- SFR7NE NEBO NEPRAWELNE 
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tiskovA oprava 

V Minulem cisle 1/60 v clanku inz. Hyana do- 
51o ke dvema nedopatfenim, Na str. 12. 3. si. 16. 
radek md byt L, misto Lj. Na str. 13. 3. si. 2. 
fadek byt spravnf 0 dr&tu 0,2 misto 0,02 mm. 

K podobnemu omylu doslo > v cianku M. Eli- 
aska na str. 10, kde ss dxatu, pouziteho v tnf 
transformdtorech, nia byt 0,1 mm. 


Sirem vln na programu 
radiokomunikafni konference v Geneve 

V rdmei pfedndsek pro verejnost, konanych 
u prileiitosti ftddrae spravni radiokomttnika£- 
ni konference v Geneve, proslovil 19. listopadti 
1959^ dr. R. L, Smith-Rose, feditel vyzkumne 
stanice ve Slough ve Velke Britanii, pfedseda 
V. studijni skupiny Mezinarodniho radio- 
komunikafniho poradniho sboru (C. C. I. R.) 
pfednSsku o sireni radiovych vln. 

Dr. Smith-Rose proSel vyvojem znalosti 
o sifeni vln za mlnule pulstoleti. 

Bylo treba studovat vliv zemskfho povrehu 
na slfeni vln na malou vzdalenost. Pokud jde 
o sireni na vetsi vzdalenost, vlny se zakrivuji 
podle zemskeho povrehu v dolnlch vrstvach 
atmosfery nebo se odrdzeji od vodivych vrstev 
vysoke atmosfery. Tyto oblasti jsou oznafo- 
vdny ndzvem ionosfera a postupnymi odrazy 
mezi nlmi a zemskym povrehem se mohou 
vlny Sifit kolem zemekoule. 

Na zdkladf Mezinarodnx geofyzikdlni spolu- 
prace mfrl 130 observatorl denne ionosferieke 
podminky. Vysledky si pak vymenujl a po 
jejich zpracovanl je mozno pfedpovidat az 
na 6 mesicu pfedem, jakc budou podminky 
sireni, 

Radio ve vlny se mohou rovn£2 rozptylovat 
do vsech smeru v dusledku nepravidelnosti 
ve vysslch i niislch vrstvdch atmosffry. 
I kdyz je jev rozptylu mnohem menf ucinnf 
nez normalnl odraz, pou^iva se ho pro nf- 
kterf druhy spojeni na vzdalenost! art 1500 km. 

Avsak rozptyl nastavd do vsech smfru a 
urfiti c&st energie se tedy vraci zpet k mistu 
vysila£e a Ize ji pak prijimat v blizkosti vysi- 
laci stanice nebo dokonce na stejnou antenu. 
Je t&± zndmo, t.e nuize dojit k rozptylu jak 
od zemf, tak od ionosfery, 

Rozeznavime tfi druhy rozptylu, jez ovliv- 
huji Sireni na dekametrovych vltiacfi: 

1. rozptyl na malou vzdalenost od ionizo- 
vanych oblackii v oblasti E, ozafen^ch energit, 
vychazejici z vysilate; 

2. rozptyl od oblasti F v dobf, kdy v ni 
dochazi k turbulent!, jako napHklad v dobf 
ionosffrickych bouri; 

3. dalkovy rozptyl od zemc nebo od oblacku 
v oblasti E, ozafenyeh energii, odrazenou od 
oblasti F. 

V ka2dem z uvedenych pflpadu se bast 
energie, rozptylena tfmlto pochody, vraci po 
draze puvodniho Slfeni a mMc b^t prijimana 
pBjimacem v blizkosti vysllafe a v pdsmu 
preslechu. 

Vyzarujl-li se impulsne modulovanf signdly 
a pozorujeme-li prijimane ozveny na stinitku 
obrazovky s 1 inear ni casovou zakladnou, do- 
staneme podobne ofarazky, jako pi-i svislfm 
impulsnim pruzkumu ionosfery. Pocet ozven 
zdvisl na tom, zda je pnuzity kmitocet vyssl 
nebo niiii ne£ kriticky kmitocet prlslusnych 
oblasti ionosfery. Fou£ije-li sc dost] vysokeho 
kmitoctu, pak zbylf ozvfny jsou pdsobeny 
vzdalenym oblackem v oblasti E nebo rozpty- 
leni od zeme v ponekud vets! vzdalenost!, 
pH iiemi pfenos v obou smerech se deje pro- 
stfednictvim normalnlho odrazu od oblasti 
F2. Podrobnf vyzkumy ukazaly, ze rozptyl 
od zeme pfevazuje za normalnich podminek 
a ze tedy pozorovdnim basoveho rozdllu mezl 
vyslanim iropulsu a navratem ozvvny je moz¬ 
no merit vzdalenost pfenosu prostfednictvlm 
vrstvy F2. V obdobich, kdy je sporadlcka 
ionizace oblasti E dosti velka, nastavaji ozvfny 
od tho dolnl oblasti, takze doba mezi vysla¬ 
nim impulsu a n&vratem ozveny je kratSi 
nei pfi rozptylu od zeme. 

S impulsnim vysilafem o spifkovem vyko- 
nu asi 150 kW a smfrovou antenou byla kona- 
na pozorovdni na ruzn^ch kmitoctech mezi 
10 a 27 MHz. Pfi tfehto pokusech bylo dosa- 
zeno ozven po jednom odrazu ze vzdalenosti 
do 3000 km a ozven po vice odrazech ze vzd&- 
lenosti az do 11 000 km, ze btvrtiny drahy ko¬ 
lem zemekoule. Tato technika tedy poskytuje 
prostfedek zkoumani odrazov^ch vlastnosti 
ionosfery ve znacnych vzdalenostech od po- 
zorovaci stanice a umoihuje doplnit nase 
znalosti o ionosfere v mistech nad occany, 
poustfmi a horskymi oblastmi.kde nenisnati¬ 
ne zridit ionosffrickou observator. 

Tato technika mdiebyt podstatnc rozsifena 
ponzitim otafivych smerovych anten a pozo- 
rovanim na stinitku polami obrazovky, jiz 
se casto pouJiva v pfehledovych ra diol oka to¬ 
re ch a v navigacnich soustavach. Na pfed- 
ndsce byl pfedveden film, ukazujici vyuiiti 
teto kombinovane techniky, jet md vyznam 
jak pro vedecky ty-zkum ionosfdry, tak pro 
radiove inzenyry pfi volbe nejvhodnfjsich 
kmitoctu pro dalkovc radiove spoje. Je prav- 
depodobnc, ze v budouenosti tato technika ba¬ 
de mit velky vyznam pro kratkodobe zpfes- 
hovani diouhodobych predpovedi, na nichz 
je vetsina dalkovych radiovych spojii zalozena. 

Film, promitnuty na konci pfednaSky, txkd- 
zal zrychlenym zpusobem zmeny, jez nastaly 
v ionosfere ve dvou po sobe ndsledujicich 
dnech, a to ve vzdalenostech 5000 km od 
stanice, pripadne jeste vetiich. J m 



K. A. Scuckoj: 

PROJF.KTIROVANIJE 
RADIOPR1JOMNI- 
KOV AM i CM 
SIGNALOV 

Gosenergoizdat, Moskva- 
Leningrad, 1958, sti. 223, 
71 obrazkh, tabulky, cena 
K6s 5,15. 

V podstate se zde uv6- 
deji prakticke vypoctove 
metody jednotlivych stup- 
hfi prijintacu pro prijem 
AM i FM signald. Svyrn 
uspoiadfinim a obsahem 
se hodi pro vyspflejsi radioamatery, kteri ovMdaji 
pasivne technickou rustinu a pri navrzkh jednotli- 
vych dilii radiovych prijimacit se nechteji spoleh- 
nout pouze na ,,osved6enf scavebni metody“. Knii- 
ka je ps6na pomerne struine (spise formou kuchar- 
ky), vypoctove vzorce nejsou ni na vyjimky odvo- 
zovany, je doplnena radou nizornych obrazku a 
grai n a nauii zajemce ekonomickemu a ry chi emu 
pofitim, V knize neni uvedenpodrobny vypofet pfi- 
mozesilujideh prijimacii a nem uveden podrobtay 
postup vypottu nf bloku prijimaM. 

V prvni Idave se uvadi struine zikladni c^sti pfi- 
jimaefl, blokova schemata, jejich strueny funkini 
popis, jejich vybody a nevyhody. Uviai se definice 
zakladnich parametrfi pi'ijiinacu: refine a nominaini 
citlivosti, selektivity, vfstupniho vykonu a napeti, 
nelineamiho zkresleni apod, 

Ve diuhe idave jsou uvedeny tedinicke pozadav- 
ky, ktete se must brat v uvahu pri navrhu pfijimaiS 
a uvadi se pfedbezny vypoiet stupriu prijimafd, 
V teto hlave autor pojednava o volbe zapojeni ptiji- 
maffi, o volbe clektronek, o volbe mezjfrekvenfnlho 
kmitofm. Je uveden vypocet pasma propustnosti 
prijimatb, vypoiet realne citlivosti, vypofet celko- 
veho zesileni i vypnbet zesiienf jednotiivych etupnu, 
uvadi se rozlo/ieni selektivity mezi stupni, tlumeni 
obvedh i volba podtu jednotlivych stuphft vf dilu 
prijimafu, mf dilu, uvadi se predbfzny vypocet 
AVC, urcuje se pocet stupriu nf dilu. Na konci hlavy 
se uvadi priklad predbezneho vypoctu pfijimafe, 

Tfeti hlava jc venovana vypoctu vstupnich ob- 
vodfl, Na Zacatku se pojednavi kratce o vstupnich 
obvodech obecne a uvadi se kritcria pro volbu 
urciteho zapojeni vstupnicli obvodu pfijimaie. Uva¬ 
di se obeenyi vypr,£er vsmpniho obvodu, ktery pia- 
cuje ve kmitoetovem pSsmu i obvodu, ktery pracuje 
na jednom kmitoctu. Ditle se podrobne podavd po¬ 
stup vypoctu vstupniho obvodu s autotransforma- 
torovou vazbou, s transformatorovott vazbou (pro 
symetricke anteny), s indukinosti zapojenou do 
serie i s kapacitou zapojenou do serie, vypocet 
vstupniho obvodu pracujiclho na VKV a tvoreneho 
dutinovym rezonitorem. Uvadi se vypocet einitele 
transformace vstupniho obvodu, ktery zabezpecuje 
minimalni Sumove fislo, i vypocet einitele prenosu 
vstupniho obvodu. Ve druhe c6sti teto hlavy jsou 
uvedeny vypocty bczny r ch vstupnich obvodu: pfi 
kapacitni vazbf anteny s obvodem a pH indnktiyrii 
vazbe anteny s obvodem. Je uveden vfpocet sloze- 
neho vsmpniho obvodu, ktery je tvoren dvojnasob- 
nou kapacitni a jednou induktivni vazbou obvodu 
s antenou. Na zivfr teto hlavy je podan vypocet 
selektivity s ohledem na mf kmitocet a vypocet 
odrusovaciho filtru. 

Ctvrta hlava je venovana vypoStu vf pfedzesilo- 
va£u, Uvadi se kratce kriteria pro volbu elektronek 
a parametry, zc kterfch se vychazi pfi vypoc'tu. Pro¬ 
bird se vypofet zesilovace, kde vazba je provedena 
odbockou, galvanicky, pomoci seriove indukenosti 
i pomoci vzdjenmf indukenosti. Je uveden vypocet 
zesilovace s uzemnenou ridici mrizkou a to jak s ob- 
vody se soustredenymi parametry, tak i s dutino- 
vytni rezonutory, Je predlczcn vypocet zesilovace 
s neutralizaci pro praci na VKV. Na zaver jsou 
shrnuty vzorce pro vypocet pomocnych prvkft vf 
zesilovafu (odporu, kondenzatorh) a vzorce pro 
vypocet zesilerd, rezonancnich knvek a selektivity. 

V pate hlavf autor shmuje vypoctovc metody mf 
zesilovacft. Na zaidtku uvadi volbu elektronek, vol¬ 
bu hodnot kapacit a mdukenosti pro mf filtry, volbu 
zapojeni prvniho mf filtru a parametry, ze ktery ch se 
vychazi pfi vypoctu mf zesilovaEu. Uvadi se vypocet 
zesilovace s jednim pasmov^m filtrem, se dvema 
plismovymi filtry, ktere jsou ladeny na ruzne kmito- 
£ty, s filtrem, u ktereho se da nastavovat Sifka pas¬ 
ma a s vysoce selektivnim filtrem. 

Sestd hlava poiednava o vypoctu smesovaffi. Jsou 
uvedeny jednotlive zakladni typy zapojeni a vydiozi 
parametry pro vypocet. TJdavd se vypoiet smeSo- 
vace s vicemiifkovoti elektronkou i s pentodou a 
triodou. Dale jsou pfedloJeny postupy vypoctu 
oscilai.oru i vfpocet soubehu, 

V sedroi hlave je ukazan postup vypoctu diodo- 
veho detektoru jak s vakuovymi, tak i s polovodifo- 
vfmi diodamt a vypocet optickeho indiltatoru na- 
ladeni (magickfho oka). 

Osmd hlava je venovana vypoctu obvodft pro 
detekei FM signalu; omezovacc, Travisova diskri- 
mindtoru a pomerovcho detektoru. 

V devdte hlave je ukazan vypocet AVC a to bez 
i se zvlastmm zesilovacem. 

Desata hlava je potom vfnovana vypoctu charak- 
tetistik a velicdn, kterf jsou charakteristicke pro 
prijimac jako celek: zesileni vf bloku, citlivosti pri- 
jimace na podrozsazich a pfikonu. 

Vcelku lze hodnotit tuto publikaci jako zdarily 
pokus s doplneni nekterych specidlnich ucebnic 
pfijimacove techniky a to hlavne v tom smeru, ze 
ukazuje, jak prakticky postupovat pri vypoftu jed- 
notlivych stupnfi prijimace. Inz, Sibal 
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zeny-operdtorky se bfipravuji na ten karjU utery od 

1700 do 1800 SEC. 

1. linora, 15. linora, 29. unora prnbihd jarui cast telegrqfni 
ligy vtdy od 2100 da 2200 SEC. 

6. az. 7. linora brobihd telefanickd, prvni cast zdvodu ARRL. 
14. linora a 28. unora se musite zucastnit jarni cdsti Fone- 
ligyod 0900 do 1000 SEC! 

20, az 21. linora bndf uspofadana I. cast CW ARRL 
zdvodu. Trod 48 hodin, od 0000 GMT do 2400 GMT. 
Blizsi podminky v tomto seiite na str. 56, 

21. linora vsak probihd i ceskoslomnsky zdvod, zdvod mint. 
Cdsti: 0000—0500 SEC, 0500—1000 SEC, 1200 az 
1700 SEC. Viz podminky v tomto sesite na str. 58. 

21. dnora, v tutez nedili zdvodu ARRL a Tdvodu miru, je 
vsak treba take poslouchat i OK ICR A; ucastniky zdvodu 
tridy C bude jiste zajimat, o kom buds Maseru), ze je pfe - 
fazen do tridy B. A tak opravdu neni moz.no si stezovat, 
ze by v linoru nemeli provozdri co na prdci. 
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Inz. Dr. Ale& Boleslav: 

REPRODUKTORY A OZVUCNICE 

SNTL Praha 1959, Mala radiotcchniek& knihovna, 
II. opravene a doplnenc vydani. 204 stran, 359 
obi&zku, ccna broz, Kis 4,45, 

Kniha seznamuje 6tendfe s nciduIeJitejsim; pojmy 
akustiky, nutnymi pro pochopeni vlastnosti iednot- 
Hvych reprodukterovych menicu, vysvetluje pod- 
statu cinnosti reproduktorfi a zavislosti teto cin- 
nosti na druhu a konstrukci ozvucnice. V knize, 
ktera byla jiz v prvnim vydani bray rozebrsna, 
najde ctenaf mnoho zajimavycb poznatku o kon- 
strukci, navrhu, vyrobe a moinostcch pouziti ruz- 
nych reproduktoru, zejmena o novitiketch z tohoto 
oboru. 

Inz. Zd. Tucek a kolektiv: 

KALENDAR Snftl.OVACl TECHNIKY 1960 

SNTL I960, Praha, 340 stran, 97 obrazku, 119 
tabulek, cena Kcs 16,— 

Tato kapesni prirucka ve vazbe z pvc shrnuje 
d&leiite technicke informace, ktere pracovnik 
v oboru sd^lovaci elektrotechniky casto potfebuje. 
V sedmi hlavntch kapitoldch najde itenar viie- 
obecne dektrotechnicke vzorce a tabulky, dtileiite 
konstrukcni ddaje, navod na recent elektrickych 
obvodu, pfchlcd rsdiotechnickych soucastek, vy- 
brane stati z apiikovane matematiky a pokyny pro 
ypchni cky risk. 

Kaiendaf sdelovaci techniky 1960 navazuje na 
obdobnou publikaci vydanou pred rokem. Ma s nl 
fadu spolecnych lrapitol a jako cdek je nastavbou 
lonskebo vydani. 

Z novych kapitol budon decile jist£ zajimat; 
pfehled odporu, konder.zitoru a reproduktoru 
TESLA, linedmi cty-'pdly a jejich vypocet, ozna- 
covam soucastek TESLA, proudove a napefove za- 
tizeni odporA, zaklady maticoveho poctu, soustava 
jednctek MKSA, pokyny pro autory technickych 
pojednaru, tabulky prirozene exponencialni funkce, 
tabulky hyperbolickych funkcl, univerzalni vystup- 
ni transformator, kontinuanty a retezove zlemky, 
algebraicke rovnice vyssich stupnu, izolaini vzdA- 
lenosti a prevod paled na milimetry. 

Kalendar sdelovaci techniky 1960 prinasi mnoho 
novych informaci. Je zajknavy i pro maiitele Ion- 
skeho vyddni a snail se uspokojit i zajemce, na ktere 
se loni nedostalo. 

Zd, Chalupa: 

ATOM DOBYVA SVET 

Prace Praha 1959, 19. svazek kniznice Tschnicky 
vyber do kapsy. 192 str., 107 obrazku, cena Kcs 
7,—, Pouze pro pfedplatitele. 

Autor populate fm zpftsobem sousravnd ptebfra 
atomistiku od jejiho vzniku az po nejnovejsi objevy. 
Ctenaf se poucl o stavbc; atomu, o radigaktivnich 
pfemenach, o jadernych reakdch, nrychlovani na- 
bitych castle. Vazebna energie, stepna reakce, zpo- 
■malovani neutronu, jaderne reaktory, merem za- 
renl, vliv zareni na hmotu a jeho vyuziti v lekafstvi, 
biochetnii a prtimyslu, to jsou otazky, na ktere najde 
ctenar v teto knizee odpoved 1 . V zdsvfru jsou prlpo- 
jeny krotne jinych pi'lloh slovnicek odbornych v^- 
tazh z jaderne techniky a tabulka hlavnich jednotek, 
konstant a symbols. V kniznici Technicky vyber 
do kapsy vychazi rocnS deset svazkh a jedna premie. 
Kazdy svazek md nejmene 128 stran, je doplnen 




mnoistvim obrdzkh a tabulek a stujl 7 Kcs. Knli- 
nice neni na kniznim trhu k dostanf. Nakladatelstvi 
ji posiia pfimo odbcratclum, kteri se prihlasi k od- 
beru celeho rocniku nebo iedi'.otkvych svazku. 
Objednavky p-ijima Nakladatelstvi ROH Place, 
Vaclavskf nam. 17, Praha 3. 


N0VINKY NASEHO VOJSKA 


A. Lavante - F. Smolik: 

AMATERSKA TELEVIZNl Pftf RUCKA 

Nase vojsko Praha, 1959, 

ZajEmava a pfehledna prlruCka A. Lavante a F. 
Smollka mela tabovy ohlas, ze vychazi jiz ve tretim. 
prepracovanem vydani. Protoze jde o liitku velmi 
rozsahlou, kteron nelze soustfedit do jedhe katizky, 
bylo upuSteno od podrobneho vykladu tech tilsti, 
ktere jsou teoreticky a prakricky spolecne s rozhla- 
sovymi prijimaci. Tyto zdkladni vedomosti muz: 
zajemce cerpat z rady publikaci, kteie vysly. Tfeti 
vydani televizni pfirucky je doplneno neinovejsimi 
poznatky a udaji. Obsahuje schemata nejbeinejSlch 
televiznich pfijimacu. 

M, Codr: 

CESTA KE HVSZDAM 

Nasc vo jsko Praha 1960 

Autor nejprve hodnoti dosavadni historii rakety 
od prvnlch pokush ve stare Cine pres prace genial- 
niho vedee K. E. Ciolknvskeho ai k vyskovym rake- 
tam a umelym druiicim. Ddle se zabyvA perspek- 
tivou lctu do vesmirn a na Mesic. Kniha zajimave 
osvetluje problemy letu do vesmiru, ktere po vy- 
pusteni sovetskych druzic probudily zajem v celem 
sv£t6. 


CmiJSMi 


Radio (SSSR) c. 10/59 



Znak SSSR na Mesici 
- Ztrojnasobit rady cvici- 
telit - Vpied za automa- 
tizaci vyroby - Dav ace pro 
telemechanicka zafizeni - 
Pristroje pro pfedpoved 1 
pocasi-Vice ziskkvat ml ti¬ 
de z za cleny radioklubn - 
CQ A1IR - Ceskosloven- 
ska meriei technika a elek- 
tronika - Informs2ai uzel na vystave cs, skla - 
TelevizoT ,,Majkk“ - Krok za krokem (od brystalky 
k superheto) - Nastavovani FM pfijimacu - Radic- 
mikrofon (mikrofon s vysilacem) - Tranzistorove 
zesilovace pro nedoslychave ~ Kaskadni zapojeni 
s tranzistory - Modulator s tranzistory ~ Televizni 
anteny pro 6,—12, kanal - VKV spojeni odrazem 
od Mesice - Avomet s tranzistory - Komplet jedno- 
duchych pfistroju pro kontrolu zesilcvactS. 


Radio (SSSR) c. 11/59 

MEfime be komunismu - Radiove spojeni a roz- 
hlasove vysilani v do be navStevy druzby N, S. 
Chruicovn - Nazvan velikym imetiem (atom, ledo- 
borec Lenin) - Vkezstvi sovetske vedy - Nove 
itkoly radioelektroniky - Kosmicke lab ora tors - 
Cesta tcchnickcho pokroku - Programovc rizetii 
obrabedch stroju ~ TeLevizm technika v biologh - 
XVI. vsesvazova radiovystava; popis exponatfi. - 
KV prijimai I, tridy - Krok za krokem (pro za ci¬ 
te cniky) - Kapesni magnetofon - Kapesni tran- 


zistorovd prijiroace - Polni den 1959 - Fdzova me 
toda pfi SSB - Polska prftmyslovA vystava v Moskve 
- Pfijimac „Rodina“ (Vlast) 59 - Anteny zacinaji- 
ciho VKV amatera. 


Radio (SSSR) c. 12/59 

Za dalsi rozvoj technickych sportu mezi rnladefi - 
Vysilciiii televiznich obrazfi z hloubi vesmirn - 
Postup praci prj mereni elektricke vodivosti pAdy — 
Zafizeni prhmyslove televize - Reproduktorovd 
kombinace s lonofonem - Tranztstotovy prijitrsai 
Minsk - Kubicka an ten a pro KV - Univerzalni 
budii pro KV vysilac - Prijimac s kombinaci tran- 
ziutotii pnp-npn - Systemy barevne televize bez 
kvadraturni modulace - Charakteristiky elektronek 
sovetske vyroby — Mf zesilovace modernich televi- 
zoru - JednoduthS ntechanicka cast nahravaCft - 
Krok za krokem od krystalky k superhetu - Tanta- 
lov6 elektroiyticke kondenzdtory - Novinky ze 
zahranicni literatury - Obsah rocniku 1959 


Maly oznamoTalel 


Prvni tueny iadek K£s 10,20, dahf K£s 5,10. Na 
inzerSty s oznamcnim jednotlive koup6, prodeje 
ncho vymSny 20% sleva. 

PrisluSnou castku poukazte na uiet 6. 01-006-44.465 
Vydavatclstvi casopisu MNO - inzerce, Praha II, 
Vladislavova 26. Uzaverka vzdy 6 tydnu pfed uve- 
reinenim, tj. 20. v mesici. Neopomente uvest pro- 
dejni cenu. 


PRODEJ 

ZkotiSefi elektronek Philips Cartomatie (1500), 
DCG 4/1000 (20), 6Y50 (1 5), 4654 (30), EL51 (70). 
Lorenc Pavel, Praha XI, Zerotinova 37. 

MaKnetofon Grnndig TK 820/3D, neivftl! typ, 
dvoustony, pri 9,5 cm/vt 50—10000 Hz, pfi 
19 cm/vt 40—15 000 Hz, tft repro, feme? novy 
(6000) a boh. prisl. a hodnot. pasky. Kohout, Praha 
2, Jaromirova 7. 

RA rofi. 45,47 48,49 (A 30), RA roc. 47 c. 5, rod 48 
£. 2, 4, 5, 6, 12, roc. 49 £. 10, 12 (A 3), ST roc. 55 
e. 3, 4, 5, 7, 12, roc. 57 6. 1—6, 8, 10, 11 (a 3,50), 
ST 56, 1—12 (40), r. 58 1—12 (40), Sonoma (100). 
M. Sirovy, Doubrava 117 p. I.oukov. 

Super Kftrtine 4 + 1 el. bez skfinS KV, SV, DV 

(350), super Mir v Son or etc (350), obr. I.B7/15 
(70), pom, vysilac 100 kHz - 20 MHz/3 x F.F22, 
AZ1 (350), 2 el. RS237 (a 50), J. Venetek, 2i2kova 
65, Brno 16. 

Pfiiimac LWEa 1525-25 kHz (500), E382 bf 
(150), F.BL3 (60), FUg 16 (100), dektronky 

1R5T (30), AF100 (10), ICCl (5), notr. objimku 
k LBS, kamsel Athos, kov. skrinky pfEstroj, 
F. Kraffer, Praha X H .Hradesinska 55. 

Kompletni sada vysokoimp. pulstopych mag- 
netof. hlav (repr. zazn. maz.) vc. stin. krytu (150). 
J. Matusek, Brno 16, Pod kastany 9. 

DJevSna nova skrifi pro 4001 vc. vysun. ramu 
bez predni pfeklifkv (150). Niederle, Praha 2, 
2ima 32, tel. 2499394. 

Zesilovaf Siemens 25 W (600). mef. DHR8 - 
40 //A (190), diodovv voltmetr (120), polariz. tele 
(a 25), VKV el. DS 311, LD5 (i 3 5), tufk. seleny 
500 V (a 15). D. Star;), V Bfizkach 9, Praha 4. 

Magnetof, adaptor TONI, oris. RFT, pops, 
v AR 7/56 (900) neb vvm. za zvetsovak na kinof. a 
donl, nebo za EZ6 ci EK3 a dopl. Zd. Rys, K. Zeh- 
rovke 147 u Kladna. 

Deprez. rele (40), RV12P2000 (15), RL1P2 (20), 
2 male motorky 24 V (a 35). Jan JankQ, Makaien- 
kova 22, Praha 12. 


KOUPg 

Koln E52 neb MWEc jen bezv. G, Schleider 
Ke koupahsti 1, Odry o. Vitkov. 

Schema Alfa. T, Ivan, ZI. Moravce JSS IX. B. 

Am. radio r. 1958 komplet. Zaslete dobirkou. 
M. Sas, Lcmnice 5A/6, o. Sokolov. 

Nekolik EZ6 (i jednotlive), Geofyzikalni tistav 
CSAV, Praha 13 - Spofilov, Bo£ni II, 

Tig. klic poloautomaticky Vibroplex nebo rkiv 
v dobrem stavu, des. abs. Hanzl, do redakce AR. 

VYMENA 

Magn. adapter s prisl, za gramodesky nebo 
prod, V, Muller, MladS, post, ufad, 

Za FUHeC 3,5-20 MHz nebo pod. komunik. 
superhet dam EZ6 nebo FUHeU pop. prod, 
(500-800), L, Dvorak, Tabor, Hromadk. 24. 





